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KRAUSE – A cégről

KRAUSE minőség – 
biztonságosan és ötletgazdagon!

A KRAUSE-Werk céget 1900-ban alapították (Alsfeld/Hessen), ezáltal egy több mint 120 éves hagyományt 

követve foglalkozik a létrák és állványrendszerek gyártásával és forgalmazásával. Ez idő folyamán a 

dinamikusan növekvő cégünk nemzetközi vállalatcsoporttá fejlődött. Az utóbbi években kereskedelmünket 

Lengyelországban, Magyarországon, Oroszországban és Svájcban is kiépítettük, bővítettük.

Termékeinkkel különösen mértékadóak vagyunk a funkcionalitás, a balesetbiztonság és a kezelhetőség 

tekintetében. Különös figyelmet fektetünk a gyakorlatorientált innovációra – a KRAUSE név a 

kiemelkedő minőségű termékek szinonímája lett. A KRAUSE termékek esetében magától értetődő, hogy 

saját laborunkban a rendszeresen használt alapanyagok a legszigorúbb minőségi vizsgálatokon esnek 

át, és biztonsági szempontból TÜV- ellenőrzéseken vesznek részt.

Fejlesztéseink egyedülállósága vállalati filozófiánk lényeges elemét képezi, amely több nemzeti 

és nemzetközi szabadalmat, oltalmi jogot és kitüntetést eredményezett. A nemzeti és nemzetközi 

kitüntetéseink újra és újra bizonyítják a KRAUSE innovációk sikerét.

A lelkes és kreatív belső- és külső munkatársaknak köszönhetően, valamint a széleskörű szerviz 

szolgáltatásoknak, beleértve a profi projekteket illetve After-Sales szolgáltatást, a KRAUSE megbízható 

partnerként áll az ügyfelek rendelkezésére. Törekvésünk célja az ügyfeleink sikere.

www.krause-systems.hu
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Termékeink megfelelnek a legmagasabb minőségi elvárásoknak, 

ami többek között szakembereink sok éves tapasztalatának is 

köszönhető. Ezen értékeken alapulnak az általunk kínált sokrétű 

szolgáltatások.

Legyen szó a létrák megvásárlásáról, komplex egyedi  

rendszermegoldások tervezéséről és telepítéséről,  

felülvizsgálatokról, munkabiztonsági oktatásokról vagy a  

kereskedők támogatásáról – a KRAUSE minden esetben megbízható 

partnerként áll rendelkezésére.

A továbbiakban részletesen szeretnénk bemutatni széles  

termékkínálatunkat és szolgáltatásainkat, hogy a jövőben Ön is 

kamatoztatni tudja a magasban végzett munkálatokhoz szükséges 

eszközök terén szerzett többéves tapasztalatunkat. 

A szolgáltatások 
minőségében  
rejlik a  
különbség

360°360°
KRAUSEKRAUSE

competencecompetence

A megkeresést követő első felméréstől  
kezdve az After-Sales szolgáltatásokig  
minden kérdésben állunk rendelkezésére

+36 23 522 406
Hotline 

?



360° szolgáltatás

53
6

0
°

+ Széles termékpaletta

+ Innovációk / újdonságok

+ Egyedi megoldások

360° szolgáltatás1

+ Katalógusok és prospektusok

+  Tematikus katalógusok (fellepők, hulladékkezelés, egyedi  
megoldások stb.)

+ POS-eszközök (információs táblák és molinók)

+ Egész országot lefedő területi képviselői jelenlét

+ Oldalkialakítás

+ Hírlevelek

+ Műszaki Hotline

2 360° szakértelem a termékek terén

+ Felmérés

+ Tervezés

+ Megvalósítás

+ After-Sales-Service

3 360° szaktanácsadás

+ Oktatások

+ Termékek felülvizsgálata

+ Dokumentumok / formanyomtatványok

4 360° munkavédelmi szaktudás

+ Adatszolgáltatás (műszaki adatok, szövegek, képek és videók)

+  Elektronikus katalógusok Excel formátumban, BMEcat vagy DATANORM

+  Elektronikus kapcsolati lehetőségek EDI (ORDERS, ORDRSP, DESADV, 
OSTRPT, INVOIC/OpenTrans), Standard XML

5 360° digitális támogatás
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+ Széles termékpaletta

+ Innovációk / újdonságok

+ Egyedi megoldások

360° szakértelem a termékek terén 1
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Egyedi rendszermegoldások

Innovációk és újdonságok

Széles termékkínálat

Termékeinkkel különösen mértékadóak vagyunk a funkcionalitás, a 

balesetbiztonság és a kezelhetőség tekintetében. Különös figyelmet 

fektetünk a gyakorlatorientált innovációra – a KRAUSE név a kie-

melkedő minőségű termékek szinonímája lett. A KRAUSE termékek 

esetében magától értetődő, hogy saját laborunkban a rendszeresen 

használt alapanyagok a legszigorúbb minőségi vizsgálatokon esnek 

át, és biztonsági szempontból TÜV- ellenőrzéseken vesznek részt.

+  Fellépők, állólétrák, rögzített létrák, gurulóállványok, egyedi 

rendszermegoldások stb. 

+  Ideális profi felhasználásra az ipari szektorban,  

valamint egyéni felhasználásra is 

+ Magas minőség

Újdonság
STABILO®

Professional összecsukható állvány

A KRAUSE több mint 120 éve foglalkozik a magasban végzett 
munkálatokhoz szükséges eszközök gyártásával és kínál biztonsá-
gos, kényelmes megoldásokat különféle munkaterületeken végzett 
különböző munkálatokhoz. 
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+ Katalógusok és prospektusok

+ Tematikus katalógusok (fellepők, hulladékkezelés, egyedi megoldások stb.)

+ POS-eszközök (információs táblák és molinók)

+ Egész országot lefedő területi képviselői jelenlét

+ Oldalkialakítás

+ Hírlevelek

+ Műszaki Hotline

360° szolgáltatási kompetencia 2
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... katalógusok és prospektusok

... POS-eszközök

Elérhetők...

+  Információs táblák
+  IMolinók
+  IEgyedi kihelyezések

... országos kereskedői hálózat
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Örömmel állunk rendelkezésére – kérjen időpontot.

+36 23 522 406
Hotline 

+ Felmérés

+ Tervezés

+ Megvalósítás

+ After-Sales-Service

360° szaktanácsadás 3
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+ Helyszíni felmérés
+ Projektcsapat kialakítása
+ Alapadatok rögzítése

+ Egyeztető tárgyalások
+ Terv finomítása
+ Ütemezési terv
+ Ajánlat készítés

+ Tervezés és gyártás
+ Szállítás
+ Helyszíni összeszerelés
+ Átadás/átvétel

+ After-Sales szolgáltatások
+ Temékek felülvizsgálata
+ Oktatások
+ Kiegészítő szolgáltatások

Elemzés

Tervezés

Kivitelezés

SafetyServices

A KRAUSE szaktanácsadási szolgáltatások áttekintése...

A helyszíni felméréstől a tökéletes megoldásig 
Minden projekt kezdetén az elképzelést egy közös helyszíni felméréssel indítjuk, ahol a technikusunk egyeztet az ügyféllel, így közvetlen képet 

alkothat a felhasználásról. Csak az ügyféllel folytatott direkt párbeszéd vezethet el odáig, hogy a megfelelő szerkezet biztonságos, gazdaságos 

és hatékony is legyen. Ezért a KRAUSE tudatosan nagy hangsúlyt fektet a helyszíni felmérésre! 

Ezekre a helyszíni felmérésekre alapozva dolgozzuk ki a végleges terveket, és finomítjuk azt az ügyfelekkel folytatott megbeszélések  

alapján mind az ipari, mind a kereskedelmi szektor tekintetében. Ezt követően a szerkezet gyártása modern gyártósorokkal ellátott  

üzemeinkben történik.

A szállítási, valamint adott esetben a helyszíni összeszerelési és átadási szolgáltatásainkat az Önök igényeire igazítjuk.



360° szolgáltatás

12

+ Oktatások

+ Termékek felülvizsgálata

+ Dokumentumok / formanyomtatványok
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Oktatások
KRAUSE

Gyakorlatias gyakorlatiasság!
Értékes információkkal látjuk el Önt 
munkaeszközénekbiztonságos  
használatával kapcsolatban.
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Termék 
felülvizsgálatok

KRAUSE
Nincs idő saját felülvizsgálatra?
Felülvizsgáljuk termékeit és  
dokumentáljuk azt Önnek.

Az oktatások előzetesen egyeztetett időpontokban zajlanak - igény esetén helyszíni oktatásra is van lehetőség.

Kapcsolattartó: Pécsi Noémi

Web: www.krause-systems-safety.de
E-Mail: oktatas@krause-systems.hu

+36 23 522 401
Hotline 

360° munkavédelmi szaktudás 4

?
?
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KRAUSE SafetyServices – Az Ön biztonsága számunkra első helyen áll!

KRAUSE oktatások

Ehhez nem csupán biztonságos termékeket és munkaeszközöket kínálunk Önnek, hanem szolgáltatásaink  

révén a hosszútávú és biztonságos használatot is lehetővé tesszük.

Felhasználói és termékoktatások
A gyakorlatorientált felhasználói és termékoktatások a legkülönbözőbb termékek biztonságos felállításában és  

lebontásában, valamint használatában nyújtanak segítséget. Képzéseink egy-egy adott termékhez igazodnak  

(pl. a helyszínen használt állványtípusokhoz vagy egyedi megoldásokhoz), vagy általánosságban szólnak a feljutást  

segítő eszközökről.

Die KRAUSE Produktprüfungen
A KRAUSE Kft. újabb szolgáltatással kedvez partnereinek, melynek keretén belül a felhasználó telephelyén az  

alábbi szabványok előírásai szerint végzi el a termékek munkavédelmi felülvizsgálatát:

Létrák: MSZ EN 131 szabvány, Kisállványok és gördíthető munkaállványok: MSZ EN 1004 szabvány, Mivel a termékek 

rendszeres, időszakos munkavédelmi szempontból történő vizsgálatát rendelet is szabályozza, így nem csak a balesetek 

kockázatának csökkentése, és a biztonságosabb munkavégzés érhető el a felülvizsgálattal, hanem a 4/2002 (II.20)  

SzCsM-EüM együttes rendelet és a 10/2016 (IV.5.) NGM rendelet előírásainak való megfelelés is biztosított.

A felülvizsgálat során vizsgálati jegyzőkönyv készül, mely a vizsgálati szempontok részletezésével tartalmazza, hogy az 

adott létra vagy gurulóállvány megfelel-e a fent említett szabványoknak. Az eredmény tükrében munkatársunk javaslatot 

tesz a termék cseréjére, javítására, illetve amennyiben szükséges, úgy a KRAUSE Kft. által gyártott termékek alkatrés-

zeinek cseréjét, pótlását is elvégezzük. A dokumentáció, mely által átvállaljuk a felülvizsgálattal járó felelősséget pontos, 

nyomon követhető, áttekinthető.

A megrendelő telephelyén történő rendszeres, teljes körű ellenőrzés mellett szaktanácsot is nyújtunk az adott

munkának megfelelő létra vagy állvány kiválasztásához.
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Oktatások
KRAUSE
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Termék 
felülvizsgálatok

KRAUSE
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KRAUSE munkavédelmi felülvizsgálat ?
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+ Adatszolgáltatás (műszaki adatok, szövegek, képek és videók)

+ Elektronikus katalógusok Excel formátumban, BMEcat vagy DATANORM

+  Elektronikus kapcsolati lehetőségek EDI (ORDERS, ORDRSP, DESADV, OSTRPT, 
INVOIC/OpenTrans), Standard XML

+36 23 522 406
Hotline 

Örömmel állunk rendelkezésére – kérjen időpontot.

360° digitális támogatás 5
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Online katalógus GYIK Szabványi változások

KRAUSE Online

Kiterjedt szolgáltatási  
körünket weboldalunkon 
is megtalálja.

KRAUSE online jelenlét

Letöltések

KRAUSE Online

        jelenlét

Szolgáltatások

?

? ?



360° Competence

16

02 |  Saját  
felhasználás

Saját felhasználásra a következő termékeket ajánljuk Önnek:

+ Fellépők / szerelődobogók

+ Lépcső- és létrafokos állólétrák

+ Dobogók

+ Polclétrák tartozékokkal

Ha a magasban végzett munkálatokhoz olyan szerkezetre 

van szüksége, amely nem található meg standard termékeink 

között, akkor ügyfélspecifikus, egyedi megoldásokat kínálunk. 

Semmi nem jelenthet problémát!

Termékek saját felhasználásra
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Lépcsőfokok száma 2 x 3 2 x 4

1

A B

A max. kb. m 2,65 2,85

B   kb. m 0,65 0,85

2

C D

C   kb. m 0,75 0,95

D   kb. m 0,65 0,85

Termék súlya kb. kg 4,8 6,2

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,51 0,53

Mélység (T) kb. m 0,25 0,25

Hossz (L) kb. m 0,75 1,00

Cikkszám 126030 126047

MONTO® Treppo két oldalon járható  
összecsukható fellépő
Kompakt alumínium fellépő, amely minden szerelési munkához használható.

 + A nagyméretű, 420 x 250 mm-es felső fellépő stabil helyzetet biztosít
 + Csúszásmentes, kényelmes, 125 mm mély lépcsőfokok
 + Az egy kézzel kezelhető többfunkciós merevítő biztonságos használatot és könnyű 

kezelhetőséget nyújt
 + Nagy, csúszásmentes, bordázott, padlókímélő lábdugók
 + Kis helyen tárolható

A fellépőket a húzó és nyomó igénybevételek felvételére alkalmas módon kell merevíteni, a 
felső szintnek pedig állásra alkalmasnak kell lennie az EN 14183 szabványnak megfelelően

125 mm
125 mm

Cikkszám: 126047

STABILO®

Professional  Profi fellépő
A profi alumínium fellépő nagyméretű állófelülettel rendelkezik, könnyen szállítható, 
összecsukható, és a függőleges támasztófelület révén az objektumhoz közeli 
munkavégzést tesz lehetővé.

 + Extra nagy állófelület a biztonságos állás érdekében (550 x 350 mm)
 + Kettős funkció: a fellépő lehetőséget biztosít a beakasztható palló (1,5–2,0 m hossz) 

rögzítésére, így nagy munkafelület alakítható ki
 + Könnyen összecsukható
 + Egyszerűen, könnyen, hátkímélő módon szállítható
 + A közel függőleges helyzetű támasz révén a munkavégzés helye jól megközelíthető
 + Széles, stabil kiegészítő kitámasztó csúszásmentes lábdugókkal (SafetyCap) és 

integrált kerekekkel 

Lépcsőfokok száma 3 4

1

A B

A max. kb. m 2,70 2,95

B   kb. m 0,70 0,95

2
C D

C   kb. m 1,35 1,60

D   kb. m 1,30 1,55

Termék súlya kb. kg 9,5 11,3

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,7 0,7

Mélység (T) kb. m 0,23 0,23

Hossz (L) kb. m 1,40 1,65

Cikkszám 126078 126085

Cikkszám: 126085
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Cikkszám: 124531 Cikkszám: 124630

Lépcsőfokok száma dobogóval 4 5 6 7 8 10 12

1

A B

A max. kb. m 2,95 3,20 3,40 3,65 3,90 4,35 4,80

B   kb. m 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80

2
C D

C   kb. m 1,70 1,95 2,20 2,45 2,70 3,20 3,70

D   kb. m 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50 3,00 3,45

Termék súlya kb. kg 6,4 7,3 8,4 9,5 10,5 13 15,6

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,50 0,53 0,56 0,58 0,61 0,67 0,73

Mélység (T) kb. m 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Hossz (L) kb. m 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,25 3,75

Cikkszám 124517 124524 124531 124548 124555 124562 124579

STABILO®

Professional  Lépcsőfokos állólétra
Robusztus alumínium állólétra multifunkciós tálcával és vödörtartóval  
professzionális használatra.

 + Magas biztonsági kapaszkodókeret rácsavarozott szerszámtartóval és integrált 
vödörtartóval

 + A szárat körülvevő stabil, csavarokkal rögzített, csúcstechnológiás fém  
csuklókapcsolat

 + A biztonsági záródugó a csuklónál megakadályozza az ujjak becsípődését  
összecsukásnál

 + Bordázott biztonsági alumínium dobogó csúszásbiztos felülettel és kétoldali 
emelőkarral

 + Fémhevederekbe bevarrt, csavarkötésekkel rögzített időjárásálló hevederek  
6 lépcsőfoktól

 + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
 + A kétkomponensű lábdugók (SafetyCap) stabil helyzetet biztosítanak
 + Kiegészítő sarokmerevítések az alsó fokon a nagyobb stabilitásért

professional + domestic/private professional + domestic/private

Lépcsőfokok száma dobogóval 4 5 6 7 8 10 12

1

A B

A max. kb. m 2,95 3,20 3,40 3,65 3,90 4,35 4,80

B   kb. m 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80

2
C D

C   kb. m 1,70 1,95 2,20 2,45 2,70 3,20 3,70

D   kb. m 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50 3,00 3,45

Termék súlya kb. kg 8,7 9,7 10,7 11,7 12,5 15,3 17,9

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,65 0,68 0,70 0,73 0,76 0,82 0,88

Mélység (T) kb. m 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Hossz (L) kb. m 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,25 3,75

Cikkszám 124616 124623 124630 124647 124654 124661 124678

STABILO®

Professional  Gurítható lépcsőfokos állólétra
Robusztus alumínium állólétra multifunkciós tálcával és kerekekkel mobil 
használathoz.

 + A 4 integrált keréknek köszönhetően könnyen és gyorsan mozgatható  
(RollStop rendszer)

 + Szárakra csavarozott nagy szilárdságú szerszámtartó és vödörtartó kampó
 + A sarokmerevítők nagy stabilitást kölcsönöznek
 + Stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető merevítők
 + Bordázott biztonsági alumínium dobogó csúszásbiztos felülettel és kétoldali 

emelőkarral
 + Fémhevederekbe bevarrt, csavarkötésekkel rögzített időjárásálló hevederek  

(6 lépcsőfoktól)
 + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között

A DGUV 208-016 baleset-megelőzési előírások szerint a gurítható állólétrák használata közben 
nagy szakítószilárdságú és nyomásálló merevítőket kell alkalmazni.
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Cikkszám: 124777

Lépcsőfokok száma 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 10 2 x 12

1

A B

A max. kb. m 2,25 2,50 2,70 2,95 3,20 3,40 3,90 4,35

B   kb. m 0,25 0,50 0,70 0,95 1,20 1,40 1,90 2,35

2

C D

C   kb. m 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05 2,55 3,05

D   kb. m 0,70 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80

Termék súlya kb. kg 4,2 5,5 6,7 8 9,3 10,5 14 17,5

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,47 0,50 0,53 0,56 0,59 0,62 0,68 0,73

Mélység (T) kb. m 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Hossz (L) kb. m 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05 2,55 3,05

Cikkszám 124715 124722 124739 124746 124753 124760 124777 124784

STABILO®

Professional  Lépcsőfokos két oldalon járható létra
A professzionális munkálatokhoz kifejlesztett, két oldalon járható, lépcsőfokos 
alumínium létra nagyfokú stabilitást biztosít a mindennapi kemény munka során.

 + Szilárd alumínium csuklók
 + Csavarokkal rögzített csukló- és hevederkapcsolatok
 + Nagyméretű, nagy terheléseket felvevő szárak
 + A sarokmerevítők nagy stabilitást kölcsönöznek
 + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
 + A szárak/fokok síkban záródnak – nincsenek szegélyek
 + Csúszásmentes, bordázott lépcsőfokok
 + Csúszásmentes lábdugók (SafetyCap)

professional + domestic/private professional + domestic/private

Lépcsőfokok száma 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 10 2 x 12

1

A B

A max. kb. m 2,25 2,50 2,70 2,95 3,20 3,40 3,90 4,35

B   kb. m 0,25 0,50 0,70 0,95 1,20 1,40 1,90 2,35

2

C D

C   kb. m 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05 2,55 3,05

D   kb. m 0,70 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80

Termék súlya kb. kg 6,5 7,7 9 10,3 11,6 12,9 16,3 19,4

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,61 0,64 0,67 0,70 0,73 0,76 0,82 0,86

Mélység (T) kb. m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Hossz (L) kb. m 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05 2,55 3,05

Cikkszám 124814 124821 124838 124845 124852 124869 124876 124883

STABILO®

Professional  Lépcsőfokos két oldalon járható létra, gurítható
Robusztus, két oldalon járható lépcsőfokos létra profi felhasználásra. erekekkel 
felszerelt a gyorsabb és könnyebb mozgatás érdekében.

 + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
 + A sarokmerevítők nagy stabilitást kölcsönöznek
 + Integrált, stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető merevítők
 + Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)
 + 4 behúzható rugózott kerék (RollStop rendszer)

Cikkszám: 124845

A gurítható állólétráknál mindig használni kell a húzásra és nyomásra is terhelhető merevítéseket! a 
DGUV 208-016 szerint.
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professional + domestic/privateprofessional + domestic/private

Lépcsőfokok száma 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 18

1

A B

A max. kb. m 3,05 3,30 3,55 4,10 4,60 5,10 5,75 6,25

B   kb. m 1,05 1,30 1,55 2,10 2,60 3,10 3,75 4,25

2

C D

C   kb. m 1,80 2,05 2,35 2,90 3,45 4,05 4,60 5,15

D   kb. m 1,65 1,95 2,20 2,70 3,25 3,75 4,40 4,95

Termék súlya kb. kg 6,3 7,5 8,5 10,7 13,5 16,5 19,5 22,5

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,57 0,59 0,63 0,69 0,70 0,82 0,85 0,91

Mélység (T) kb. m 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15

Hossz (L) kb. m 1,80 2,10 2,40 2,95 3,50 4,05 4,60 5,15

Cikkszám 124906 124913 124920 124937 124944 124951 801746 801753

STABILO®

Professional  Létrafokos két oldalon járható létra
Professzionális, két oldalon járható alumíniumlétra bordázott fokokkal és 
csavarokkal rögzített fémcsuklókkal a maximális stabilitás érdekében.

 + Nagy szilárdságú alumínium csuklók
 + Csavarokkal rögzített csukló- és hevederkapcsolatok
 + Csúszásmentes, körben bordázott, 30 mm mély létrafokok
 + Csúszásmentes lábdugók (SafetyCap)
 + Hosszú élettartamú, 32-szeres peremezésű kapcsolat a fokok és a szár között
 + A 4 sarokmerevítő nagy stabilitást kölcsönöz
 + Biztonságos szállítást szolgáló rögzítőfülek

Cikkszám: 124913

STABILO®

Professional  Lépcsőfokos támasztólétra + S

Univerzálisan használható alumínium támasztólétra, amely kényelmes és  
biztonságos munkavégzést biztosít a TRBS 2121-2 szabványnak megfelelően.

 + A csúszás elleni védelemmel ellátott támasztófelület révén biztonságosan  
alkalmazható

 + A sajtolt alumíniumprofilból, kiegészítő élmerevítéssel készült szárak nagyfokú 
stabilitásról és hosszú élettartamról gondoskodnak

 + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
 + A 80 mm mély, bordázott fokok kényelmes állást tesznek lehetővé a  

TRBS 2121-2 szabványnak megfelelően
 + Csúszásmentes lábdugók (SafetyCap)
 + A 12. foktól kiegészítő kitámasztóval a még nagyobb biztonság érdekében

Lépcsőfokok száma 6 7 8 10 12 15

1

A B

A max. kb. m 2,70 2,90 3,15 3,60 4,10 4,80

B kb. m 0,70 0,90 1,15 1,60 2,10 2,80

2

C D

C kb. m 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,95

D kb. m 1,60 1,80 2,05 2,50 3,00 3,70

Kitámasztó szélessége kb. m – – – – 0,79 0,79

Termék súlya kb. kg 3,6 4,2 4,8 6,0 7,9 9,8

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

Mélység (T) kb. m 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Hossz (L) kb. m 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,95

Cikkszám 124401 124418 124425 124432 134707 134745

Cikkszám: 124425

A külön felszerelhető kapaszkodó és létrakampó biztonságos fel- és lelépést biztosít.
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Cikkszám: 805027 Cikkszám: 805096 Cikkszám: 805430

STABILO®

Professional  Szerelődobogó
A könnyű alumínium szerelődobogó csúszásmentes 
fokokkal ideális a fokozott igénybevételt jelentő 
felhasználási területeken.

 + Robusztus alumíniumból készült stabil, hegesztett 
csőszerkezet

 + Az alumínium bordáslemezből készült 240 mm mély 
lépcsőfokok biztonságos fel- és lelépést nyújtanak

 + Az 520 x 305 mm-es felső fellépő stabil helyzetet 
biztosít

 + Csúszásmentes lábdugók

Lábdugó (4 darab), cikkszám: 212405

+ Vezetőképes lábdugó (4 darab), cikkszám: 805171

+ Állítható magasságú gumiborítású talp (4 darab), cikkszám: 805133

A

STABILO®

Professional  Gurítható szerelődobogó
A könnyű, gurítható alumínium szerelődobogó 
csúszásmentes fokokkal és kapaszkodóval ideális a 
fokozott igénybevételt jelentő felhasználási területeken.

 + Robusztus alumíniumból készült stabil, hegesztett 
csőszerkezet

 + Az alumínium bordáslemezből készült 240 mm mély 
lépcsőfokok biztonságos fel- és lelépést nyújtanak

 + Az 520 x 305 mm-es felső fellépő stabil helyzetet 
biztosít

 + Csúszásmentes lábdugók

STABILO®

Professional  Gurítható szerelődobogó 
kétoldali és keresztirányú kapaszkodóval
A könnyű, gurítható alumínium szerelődobogó 
csúszásmentes fokokkal és kapaszkodóval ideális a 
fokozott igénybevételt jelentő felhasználási területeken.

 + Robusztus alumíniumból készült stabil, hegesztett 
csőszerkezet

 + Az alumínium bordáslemezből készült 240 mm mély 
lépcsőfokok biztonságos fel- és lelépést nyújtanak

 + Az 520 x 305 mm-es felső fellépő stabil helyzetet 
biztosít

 + Csúszásmentes lábdugók
 + A kétoldali kapaszkodó és keresztirányú kapaszkodó 

garantálja a biztos állást

Lépcsőfokok száma 3 4 5

1 A max. kb. m 2,60 2,80 3,00

2

B D

B   kb. m 0,60 0,80 1,00

C   kb. 1,55 1,75 1,85

Grundfläche kb. m
0,73 x 
0,88

0,77 x 
1,14

0,98 x 
1,40

Termék súlya kb. kg 8,5 11,3 16,0

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,72 0,77 0,99

Mélység (T) kb. m 0,61 0,81 1,01

Hossz (L) kb. m 0,90 1,15 1,40

Cikkszám 805089 805096 805102

Lépcsőfokok száma 2 3

1 A max. kb. m 2,40 2,60

2

B D

B   kb. m 0,40 0,60

C   kb. 1,33 1,53

Grundfläche kb. m
0,63 x 
0,68

0,73 x 
0,88

Termék súlya kb. kg 7,8 10,0

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,68 0,73

Mélység (T) kb. m 0,65 0,90

Hossz (L) kb. m 1,33 1,53

Cikkszám 805423 805430

EPótalkatrészek/tartozékok:  
+ Kerékkészlet (2 darab), cikkszám: 805126 3 és 4 fokos változathoz
+ Kerékkészlet (2 darab), cikkszám: 805195 5 fokos változathoz
+ Kapaszkodó, jobb vagy bal oldalra is felszerelhető (darab), cikkszám: 805119
+ Állítható magasságú gumiborítású talp (4 darab), cikkszám: 805133805133

Az állítható 
magasságú talp 
biztonsági  
tartozékként 
rendelhető

Az állítható 
magasságú talp 
biztonsági  
tartozékként 
rendelhető

95
 m

m

35
 

m
m

95
 m

m

35
 

m
m

95
 m

m

35
 

m
m

Az állítható 
magasságú talp 
biztonsági  
tartozékként 
rendelhető

A A

A két integrált kerék és a kapaszkodó 

kényelmes és biztonságos szállítást 

tesznek lehetővé

A két integrált kerék és a két kapaszkodó 

kényelmes és biztonságos szállítást  

tesznek lehetővé

Lépcsőfokok száma 1 2 3 4 5

1 A max. kb. m 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

2

B

B   kb. m 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

Grundfläche kb. m
0,36 x 
0,59

0,68 x 
0,63

0,73 x 
0,88

0,77 x 
1,14

0,81 x 
1,40

Termék súlya kb. kg 2,4 5,0 7,0 9,8 12,0

Szélesség (B) kb. m 0,59 0,68 0,73 0,77 0,81

Mélység (T) kb. m 0,21 0,41 0,61 0,81 1,01

Hossz (L) kb. m 0,40 0,65 0,90 1,15 1,40

Cikkszám 805010 805027 805034 805041 805058

BL

T
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Cikkszám: 805140

STABILO®

Professional  Szerelődobogó rácsos lépcsőfokokkal
A robusztus alumínium szerelődobogó széles, csúszásmentes rácsos fokokkal és 
nagy állófelülettel ideális nedves és olajos munkakörnyezetben.

 +  A recézett alumínium járórácsból készült fokoknak köszönhetően még  
biztonságosabb

 + Az alumínium rácsos fokok megfelelnek a legmagasabb csúszásmentességi 
követelményeknek – R 13 besorolás DGUV 108-003 ill. DIN 51130 szabványnak 
megfelelően

 + Munkafelület: 520 x 305 mm
 + Fokmélység: 240 mm
 + Stabil, hegesztett alumínium csőszerkezet
 + A lépcsőfokok csúszásmentes élkialakítása biztonságos fellépést és munkavégzést 

garantál
 + Csúszásmentes lábdugók

STABILO®

Professional  Gurítható biztonsági dobogó
Egy oldalon járható biztonsági dobogó kapaszkodóvall

 + Két kerékkel felszerelt
 + A 240 mm mély, alumínium bordáslemezből készült lépcsőfokok biztonságos 

fel- és lelépést biztosítanak 
 + Állófelület: 305 x 520 mm
 + Csúszásmentes lábdugók

Lépcsőfokok száma 1 2 3 4 5

1

A

A max. kb. m 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

2

B

B   kb. m 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

Grundfläche kb. m 0,36 x 0,59 0,68 x 0,63 0,73 x 0,88 0,77 x 1,14 0,81 x 1,40

Termék súlya kb. kg 2,5 5,4 8,0 11,0 13,5

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,58 0,68 0,72 0,77 0,81

Mélység (T) kb. m 0,21 0,41 0,61 0,81 1,01

Hossz (L) kb. m 0,40 0,65 0,90 1,15 1,40

Cikkszám 805317 805324 805331 805348 805355

Lépcsőfokok száma 2

1

A

A max. kb. m 2,40

2

B

B   kb. m 0,40

Grundfläche kb. m 0,70 x 0,78

Termék súlya kb. kg 6,5

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,70

Mélység (T) kb. m 0,77

Hossz (L) kb. m 0,92

Cikkszám 805140

Pótalkatrészek/tartozékok: 
+ Lábdugó (4 darab), cikkszám: 212405

+ Vezetőképes lábdugó (4 darab), cikkszám: 805171

+  Állítható magasságú gumiborítású talp (4 darab), 
cikkszám: 805133

Az állítható magasságú 
talp biztonsági tartozékként 
rendelhető
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Cikkszám: 805331
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Cikkszám: 127501

STABILO®

Professional  Lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval és  
kapaszkodókerettell

A gurítható lépcsőfokos állólétra nagyobb és kényelmesebb állófelülettel és körbefutó 
zuhanásvédelemmel.

 + A háttámasz és a biztonsági lánc minden irányban biztonságos és nagy felületű  
munkaterületet biztosít

 + Nagy, 500 x 450 mm-es állófelület
 + A kétoldalt elhelyezett kapaszkodók révén biztonságos a fel- és lelépés
 + A stabil kitámasztó az integrált kerekekkel biztonságos munkavégzést és könnyű 

mozgatást tesz lehetővé
 + Összecsukott állapotban könnyen mozgatható
 + A szállításhoz és a helytakarékos tároláshoz gyorsan összecsukható
 + Stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető
 + Kétkomponensű lábdugók (SafetyCap) 
 + Kiegészítő sarokmerevítések az alsó lépcsőfokon a nagyobb stabilitás érdekében merevítők

STABILO®

Professional  Lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval
Gurítható lépcsőfokos állólétra nagy, kényelmes állófelülettel és biztonsági 
kapaszkodókerettel.

 + Extra magas (1,0 m) kapaszkodókeret integrált tárolófelülettel a hátkímélő  
munkavégzés érdekében

 + Nagy, 500 x 450 mm-es állófelület
 + A stabil kitámasztó az integrált kerekekkel biztonságos munkavégzést és könnyű 

mozgatást tesz lehetővé
 + A kétoldalt elhelyezett kapaszkodók révén biztonságos a fel- és lelépés
 + Összecsukott állapotban is könnyen mozgatható
 + A szállításhoz és a helytakarékos tároláshoz gyorsan összecsukható
 + Stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető merevítők

Lépcsőfokok száma dobogóval 4 6 7 8 9 10 12 14

1

BA

A max. kb. m 2,95 3,40 3,65 3,90 4,10 4,35 4,80 5,30

B   kb. m 0,95 1,40 1,65 1,90 2,10 2,35 2,80 3,30

2
C

C   kb. m 2,10 2,60 2,85 3,10 3,35 3,60 4,10 4,60

D   kb. m 1,95 2,40 2,65 2,90 3,10 3,35 3,80 4,30

Kitámasztó szélessége kb. m 0,88 0,88 0,88 0,97 0,97 1,10 1,10 1,25

Termék súlya kb. kg 16,0 18,5 20 21 22 23,5 26 29

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58

Mélység (T) kb. m 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

Hossz (L) kb. m 2,10 2,60 2,85 3,10 3,35 3,60 4,10 4,60

Cikkszám 127747 127761 127778 127785 127792 127808 127822 127846

Lépcsőfokok száma dobogóval 4 6 7 8 9 10 12 14

1

BA

A max. kb. m 2,95 3,40 3,65 3,90 4,10 4,35 4,80 5,30

B   kb. m 0,95 1,40 1,65 1,90 2,10 2,35 2,80 3,30

2
C

C   kb. m 2,10 2,60 2,85 3,10 3,35 3,60 4,10 4,60

D   kb. m 1,95 2,40 2,65 2,90 3,10 3,35 3,80 4,30

Kitámasztó szélessége kb. m 0,88 0,88 0,88 0,97 0,97 1,10 1,10 1,25

Termék súlya kb. kg 17,5 20,0 21,5 22,5 23,5 25,0 27,5 30,5

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58

Mélység (T) kb. m 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

Hossz (L) kb. m 2,25 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,25 4,75

Cikkszám 127488 127501 127518 127525 127532 127549 127563 127587

10
00

 m
m

professional + domestic/private professional + domestic/privateCikkszám: 127761
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professional + domestic/private

STABILO®

Professional  Gurítható dobogó, egy oldalon járható, az EN 131-7 szabványnak megfelelően
Gurítható, egy oldalon járható, alumínium dobogó mély lépcsőfokokkal, kétoldalt korláttal, nagyméretű fellépővel a biztonságos és kényelmes munkavégzés érdekében.

 + Keskeny kialakítás, ideálisan használható a polcok melletti munkákhoz
 + A dobogó mérete 600 x 700 mm, bordázott alumínium
 + Három oldalon körbefutó, 1,00 m magas, Ø = 40 mm átmérőjű dobogókorlát integrált térd- és bokavédővel
 + Alakzáró, tömör csatlakozás a kapaszkodó és a dobogókorlát között, mely magasabb fokú biztonságot nyújt
 + A 4 forgó kerék (Ø 125 mm), ebből 2 rögzíthető, egyszerű mozgatást és biztonságos használatot tesz lehetővé
 + + A szállítás előszerelt részegységekben történik

1,00 m dobogómagasságtól az EN 131-7 szerint kétoldali korlát szükséges. A korlátokat ennek megfelelően szükséges tartozékként  
kell a termékhez megrendelni.

Lépcsőfokok száma dobogóval 3 4 5 6 7 8

1

A max. kb. m 2,70 2,95 3,20 3,45 3,65 3,90

B   kb. m 0,70 0,95 1,20 1,45 1,65 1,90

2 C   kb. m 1,70 1,95 2,20 2,45 2,65 2,90

Alapterület Sz x H kb. m 0,77 x 1,12 0,84 x 1,30 0,86 x 1,47 0,90 x 1,65 0,94 x 1,83 0,98 x 2,01

Dobogó súlya kb. kg 30,3 34,0 37,4 40,6 52,0 63,0

Cikkszám 820136 820143 820150 820167 820174 820181

Kapaszkodó (mindkét oldalon használható)

Lépcsőfokok száma dobogóval 3 4 5 6 7 8

Kapaszkodó cikkszáma 820426 820433 820440

Termék súlya kapaszkodónként kg 1,2 1,4 1,9

Kiegészítők (Kérjük, kerekek rendelésénél vegye figyelembe, hogy elérhető fékezhető és nem fékezhető változat.)

Darabonként
Nem fékezhető kerék  

Ø 125 mm
Fékezhető kerék  

Ø 125 mm
Nem fékezhető kerék  

Ø 125 mm
Fékezhető kerék  

Ø 125 mm
Nem fékezhető kerék  

Ø 125 mm
Fékezhető kerék  

Ø 125 mm
Nem fékezhető kerék  

Ø 125 mm
Fékezhető kerék  

Ø 125 mm
Lábdugók

Méret 3 + 4 lépcsőfok 5 + 6 lépcsőfok 7 lépcsőfok 8 lépcsőfok –

Cikkszám 820501 820518 820525 820532 820549 820556 820563 820570 211231

A B

C

Cikkszám: 820181
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Lépcsőfokok száma dobogóval 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8

1

A max. kb. m 2,70 2,95 3,20 3,45 3,65 3,90

B   kb. m 0,70 0,95 1,20 1,45 1,65 1,90

2 C   kb. m 1,70 1,95 2,20 2,45 2,65 2,90

Alapterület Sz x H kb. m 0,77 x 1,35 0,84 x 1,62 0,86 x 1,90 0,90 x 2,10 0,94 x 2,45 0,98 x 2,75

Dobogó súlya kb. kg 32,9 37,5 42,7 48,0 53,7 59,1

Cikkszám 820235 820242 820259 820266 820273 820280

Kapaszkodó (mindkét oldalon használható)

Lépcsőfokok száma dobogóval 3 4 5 6 7 8

Kapaszkodó cikkszáma 820426 820433 820440

Termék súlya kapaszkodónként kg 1,2 1,4 1,9

Kiegészítők (Kérjük, kerekek rendelésénél vegye figyelembe, hogy elérhető fékezhető és nem fékezhető változat.)

Darabonként
Nem fékezhető kerék  

Ø 125 mm
Fékezhető kerék  

Ø 125 mm
Nem fékezhető kerék  

Ø 125 mm
Fékezhető kerék  

Ø 125 mm
Nem fékezhető kerék  

Ø 125 mm
Fékezhető kerék  

Ø 125 mm
Nem fékezhető kerék 

Ø 125 mm
Fékezhető kerék  

Ø 125 mm
Lábdugók

Méret 3 + 4 lépcsőfok 5 + 6 lépcsőfok 7 lépcsőfok 8 lépcsőfok –

Cikkszám 820501 820518 820525 820532 820549 820556 820563 820570 211231

A B

C

professional + domestic/privateCikkszám: 820266

STABILO®

Professional  Gurítható dobogó, két oldalon járható, az EN 131-7 szabványnak megfelelően
Gurítható, két oldalon járható, alumínium dobogó mély lépcsőfokokkal, kétoldalt korláttal, nagyméretű dobogóval a biztonságos és kényelmes munkavégzés érdekében.

 + Keskeny kialakítás, ideálisan használható a polcok melletti munkákhoz
 + A dobogó mérete 600 x 700 mm, bordázott alumínium
 + Két oldalon körbefutó, 1,00 m magas, Ø = 40 mm átmérőjű dobogókorlát integrált térd- és bokavédővel
 + Alakzáró, tömör csatlakozás a kapaszkodó és a dobogókorlát között, mely magasabb fokú biztonságot nyújt
 + A 4 forgó kerék (Ø 125 mm), ebből 2 rögzíthető, egyszerű mozgatást és biztonságos használatot tesz lehetővé
 + A szállítás előszerelt részegységekben történik

1,00 m dobogómagasságtól az EN 131-7 szerint kétoldali korlát szükséges. A korlátokat ennek megfelelően 
szükséges tartozékként kell a termékhez megrendelni.
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STABILO®

Professional  Vario kompakt dobogó az EN 131-7 szabványnak megfelelo˝en
Egy oldalon járható, kis alapterületű alumínium dobogó. A szűk, polcok között történő használathoz válaszható kitámasztóval vagy ballasztsúllyal ellátott megoldás.

 + Nagy, 650 x 600 mm-es dobogó bordázott felülettel
 + A különböző hosszúságú alaptartók és ballasztsúlyok nagy munkamagasságok elérését teszik lehetővé kis alapterület mellett
 + A bordázott, 80 mm mély fokok biztonságos fellépést tesznek lehetővé
 + Kétoldali kapaszkodóval és a dobogó három oldalán körbefutó korláttal
 + Kis szélességű folyosókon használható megoldás, több, mint 4,00 m munkamagasság mindössze 820 mm szélesség mellett
 + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
 + Két görgő segítségével mozgatható
 + A szállítás előszerelt részegységekben történik

Lépcsőfokok száma dobogóval 5 6 7 8 9 8 9 10 12 10 12 14

1

A max. kb. m 3,10 3,40 3,65 3,90 4,10 3,90 4,10 4,35 4,75 4,35 4,75 5,30

B   kb. m 1,10 1,40 1,65 1,90 2,10 1,90 2,10 2,35 2,75 2,35 2,75 3,30

2 C   kb. m 2,15 2,45 2,70 2,95 3,15 2,95 3,15 3,40 3,80 3,40 3,80 4,35

Termék súlya (ballaszt nélkül) m 37 38 39 44 45 47 48 49 51 50 52 54

Ballasztolás 20 40 60 60 80 20 20 40 80 0 20 60

Állófelület szélesség max. kb. 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 1,44 1,44 1,44 1,44 2,07 2,07 2,07

Állófelület mélysége max. kb. kg 1,23 1,37 1,50 1,61 1,72 1,61 1,72 1,84 2,05 1,84 2,05 2,30

Cikkszám 833006 833013 833020 833037 833044 833143 833150 833167 833174 833358 833365 833372

A B

C

Tökéletes folyosókon is  

– csak 82 cm széles!

Cikkszám: 833037
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Lépcsőfokok száma 6 7 8 10 12 15

1

A B

A max. kb. m 2,70 2,90 3,15 3,60 4,10 4,80

B kb. m 0,70 0,90 1,15 1,60 2,10 2,80

2 CD

E

C kb. m 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,95

D kb. m 1,55 1,75 2,00 2,45 2,95 3,65

E kb. m 0,60 0,70 0,80 0,95 1,15 1,40

Kitámasztó szélessége kb. m 3,6 4,2 4,8 6,0 7,2 9,0

Termék súlya kb. kg 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Mélység (T) kb. m 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,95

Hossz (L) kb. m 125101 125118 125125 125132 125149 125156

Cikkszám: 1 pár beakasztóhoroggal 125163 125170 125187 125194 125200 125217

Cikkszám: 2 pár beakasztóhoroggal 125163 125170 125187 125194 125200 125217

Cikkszám: 125194 Cikkszám: 819345

Lépcsőfokok száma 6 7 8 9 10 11 12 13

1

A B

A max. kb. m 2,70 2,90 3,15 3,40 3,60 3,85 4,10 4,30

B  kb. m 0,70 0,90 1,15 1,40 1,60 1,85 2,10 2,30

2 D
C1

E

C2

C1 kb. m 1,70 1,95 2,20 2,45 2,70 2,95 3,20 3,45

D2 kb. m 2,05 2,30 2,55 2,80 3,05 3,30 3,55 3,80

D kb. m 1,90 2,15 2,35 2,60 2,85 3,05 3,30 3,55

E kb. m 0,80 0,85 0,95 1,05 1,15 1,20 1,30 1,40

Termék súlya kb. kg 8,5 9,2 9,8 10,5 11,0 11,7 12,3 13,0

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57

Mélység (T) kb. m 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Hossz (L) kb. m 2,10 2,35 2,60 2,85 3,10 3,35 3,60 3,85

Cikkszám: 1 pár beakasztóhoroggal 819314 819321 819338 819345 819352 819369 819376 819383

STABILO®

Professional  Lépcsőfokos polclétra, beakasztható
Lépcsőfokos alumínium polclétra csőből készült (Ø 30 mm) sínszerkezetekhez 
használható kampóval.

 + Használatkor a szárak felső végén található 2 kampóval akasztható a csősínre a 
létra. A lejjebb található 2 kampó a használaton kívüli helytakarékos tárolást segíti

 + A szárak és a fokok közötti nagy szilárdságú peremezett kapcsolat és a 80 mm 
mély, bordázott fokok biztonságos fellépést és kényelmes állást garantálnak

 + Az oldalkorlát és a kapaszkodó tartozékként rendelhető
 + A polclétra külön kérésre különböző porszórt RAL színárnyalatokban is kapható

STABILO®

Professional  Lépcsőfokos polclétra, cső vezetősínnel
Lépcsőfokos alumínium polclétra a cső sínrendszerhez (Ø 30 mm) használható 
integrált futószerkezettel.

 + A szárak és a fokok közötti nagy szilárdságú peremezett kapcsolat és a 80 mm 
mély, bordázott fokok biztonságos fellépést és kényelmes állást garantálnak

 + A 2 rugózott kerék (Ø 80 mm) egyszerű mozgatást tesz lehetővé –  
a kétkomponensű lábdugókkal együtt stabil helyzetet biztosít használat közben

 + A létra dőlésszöge 21°, így tárolási helyzetben helytakarékosan helyezkedik el 
függőlegesen a polc mellett

 + Az oldalkorlát és a kapaszkodó tartozékként rendelhető
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Cikkszám: 815644 Cikkszám: 819451Cikkszám: 819451

Lépcsőfokok száma 6 7 8 9 10 11 12 13

1

A B

A max. kb. m 2,70 2,90 3,15 3,40 3,60 3,85 4,10 4,30

B kb. m 0,70 0,90 1,15 1,40 1,60 1,85 2,10 2,30

2
D

C1

E

C2

C1 kb. m 1,70 1,95 2,20 2,45 2,70 2,95 3,20 3,45

D2 kb. m 2,65 2,90 3,15 3,40 3,65 3,90 4,15 4,40

D kb. m 2,45 2,70 2,90 3,15 3,40 3,60 3,85 4,10

E kb. m 0,95 1,05 1,15 1,25 1,30 1,40 1,50 1,60

Termék súlya kb. kg 13,5 14,2 14,8 15,5 16,0 16,7 17,3 18,0

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57

Mélység (T) kb. m 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Hossz (L) kb. m 3,05 3,30 3,55 3,80 4,05 4,30 4,55 4,80

Cikkszám: 1 pár beakasztóhoroggal 819413 819420 819437 819444 819451 819468 819475 819482

Lépcsőfokok száma 6 7 8 9 10 11 12 13

1

A B

A max. kb. m 2,70 2,90 3,15 3,40 3,60 3,85 4,10 4,30

B kb. m 0,70 0,90 1,15 1,40 1,60 1,85 2,10 2,30

2
D

C1

E

C2

C1 kb. m 1,70 1,95 2,20 2,45 2,70 2,95 3,20 3,45

D2 kb. m 2,05 2,30 2,55 2,80 3,05 3,30 3,55 3,80

D kb. m 1,90 2,15 2,35 2,60 2,85 3,05 3,30 3,55

E kb. m 0,80 0,85 0,95 1,05 1,15 1,20 1,30 1,40

Termék súlya kb. kg 8,5 9,2 9,8 10,5 11,0 11,7 12,3 13,0

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57

Mélység (T) kb. m 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Hossz (L) kb. m 2,10 2,35 2,60 2,85 3,10 3,35 3,60 3,85

Cikkszám: 1 pár beakasztóhoroggal 815613 815620 815637 815644 815651 815668 815675 815682

STABILO®

Professional  Lépcsőfokos polclétra, T-vezetősínnel
Lépcsőfokos alumínium polclétra a T-sínrendszerhez használható integrált  
futószerkezettel.

 +  A T-vezetősínek szorítókötése miatt nincs szükség a rögzítősínek megfúrására
 + A szárak és a fokok közötti nagy szilárdságú peremezett kapcsolat és a 80 mm 

mély, bordázott fokok biztonságos fellépést és kényelmes állást garantálnak
 + A 2 rugózott kerék (Ø 80 mm) egyszerű mozgatást tesz lehetővé és a  

kétkomponensű lábdugókkal együtt stabil helyzetet biztosít használat közben
 + A létra dőlésszöge 21°, így tárolási helyzetben helytakarékosan helyezkedik el 

függőlegesen a polc mellett
 + Az oldalkorlát és a kapaszkodó tartozékként rendelhető

STABILO®

Professional  Lépcsőfokos elfordítható polclétra,  
cső vezetősínnel
Aluminium-Stufen-Regalleiter mit integriertem KopfFutómű-System  
für Doppelregal, drehbar.

 + A szárak és a fokok közötti nagy szilárdságú peremezett kapcsolat és a 80 mm 
mély, bordázott fokok biztonságos fellépést és kényelmes állást garantálnak

 + A 2 rugózott kerék (Ø 80 mm) egyszerű mozgatást tesz lehetővé és a  
kétkomponensű lábdugókkal együtt stabil helyzetet biztosít használat közben

 + A létra felső végén két fékezhető, siklócsapágyas kerékkel ellátott futószerkezettel
 + A folyosó szélessége max. 1,60 m lehet
 + A szélesség 2 cm-en belüli változásait a futószerkezet kiegyenlíti
 + Az oldalkorlát és a kapaszkodó tartozékként rendelhető
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Rugózott kerék polclétrához Rugózott kerék polclétrához

Alumínium csősínes rendszer

 + Kb. 1,00 méterenként be kell tervezni egy közbenső tartót

T-sínrendszer

 + Nincs szükség a polc megfúrására
 + A közbenső tartót az adott polc méretére készítjük
 + Kb. 1,00 méterenként be kell tervezni egy közbenső tartót

Alumínium korlátrúd

 + Betolható
 + Rögzítő füllel

Alumínium kapaszkodó

 + Utólag szerelhető a létrafokos és lépcsőfokos polclétrákra

Cikkszám: 817341

Cikkszám: 815262 Cikkszám: 815095

Cikkszám: 815217 Cikkszám: 815224 Cikkszám: 815200

Cikkszám: 810175Cikkszám: 810212 Cikkszám: 810199 Cikkszám: 810205

Futószerkezet T-sínes rendszer

 + A T-sínes rendszerhez használható

Futószerkezet csősínes  
rendszer

 + Az alumínium csősínes  
rendszerhezhasználható

Standard 
70 mm

30-48 
mm

balos kivitel

Cikkszám: 815163

Könnyűfém cső Ø 30 mm, 3000 mm hosszú Könnyűfém cső Ø 30 mm, 3000 mm hosszú, eloxált Közbenső tartó Tartó végütközővel, jobbos Tartó végütközővel, balos

Cikkszám: 810175 Cikkszám: 810182 Cikkszám: 810199 Cikkszám: 810205 Cikkszám: 810212

T-sín, acél, horganyzott, 3000 mm hosszú Közbenső tartó Végütköző, jobbos/balos Szorítókapocs profilvégekhez (két T-sín összekötésére)

Cikkszám: 815200 Cikkszám: 815217 Cikkszám: 815224 Cikkszám: 815279

jobbos kivitel

Cikkszám: 815156

8–10 lépcsőfok 11–18 lépcsőfok

Cikkszám: 817327 Cikkszám: 817334

STABILO
Professional

®
STABILO

Professional

®

STABILO
Professional

®

STABILO
Professional

®

STABILO
Professional

®

STABILO
Professional

®

STABILO
Professional

®

STABILO
Professional

®

Polclétra alkatrészek
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Az „elszállítás“ területén speciaális megoldásokat  
kínálunk Önnek.

+ Nagy méretű árucikkeket kell szállítania? 
Csak a mely lépcsőfokok és a nagy munkafelület biztosítja a 
megfelelő hozzáférést, a kényelmes állast és a munkához  
szükséges elegendő szabadságot.

+ Csúszós felülettel van dolga? Esetleg havas, jeges időben is meg 
kell oldani a feljutást?  
Válasszon a környezeti hatásoknak megfelelő lépcsőanyagot.

+ Különböző helyszíneken szeretne dolgozni? 
Gurítható termékeink rugalmasan alkalmazhatóak és gyorsan 
mozgathatóak.

+ Szeretne ha egy vagy több rendszerelem egyedi színt kapna? 
Minden elem az Ön igényeinek megfelelően színezhető.

Megoldások hulladékkezelésre

03 | Hulladékkezelés

További információ, vázlatok és 
kapcsolatfelvételi űrlap:
www.krause-systems.de/entsorgung

+36 23 522 406
Hotline 

Biztonság és kényelem jellemzi a dobogó  
és szerelődobogó sorozatokat

Nem minden probléma igényel egyedi megoldást. A 34. oldalon 
standard termékeink között is találhat a mindennapi munkavégzéshez 
szükséges biztonságos és kényelmes megoldásokat.

Projektjelentés
Referencia– aha Abfallwirtschaft Region Hannover

Mehr

erfahren



360° szolgáltatás

31

A fenti képen szereplő termék műszaki adatai (cikkszám: 2014-832)

Szerkezet teljes terhelhetősége 300 kg

Lépcsőfokok max. terhelhetősége 150 kg

Függőleges  magasság (dobogó magassága) 500 mm

Dobogó mérete (Sz x H) 2060 x 1060 mm

Lépcsőfokok mérete (Sz x H) 2000 x 240 mm

Dobogó és lépcsőfokok anyaga Tűzihorganyzott acél járórács

Lépcsőfokok száma (dobogóval) 3 db

Lépcső dőlésszöge 45°

Korlátok: Háromoldali korlát kapaszkodóval és térdvédelemmel

Rögzítés Talajrögzítő lemez alul

Különlegesség Önállóan is felállítható, de a talajhoz is rögzítehtő

A fenti képen szereplő termék műszaki adatai (cikkszám: 2014-960)

Szerkezet teljes terhelhetősége 300 kg

Függőleges magasság (dobogó magassága) 250 mm

Dobogó mérete (Sz x H) 1000 x 1060 mm

Dobogó anyaga Acél járórács

Különlegesség Teljesen hegesztett

Cikkszám: 2014-960 Cikkszám: 2014-832

Rögzített dobogós lépcső egyedi megoldásként
A rögzített dobogós lépcső körbefutó korlátokkal van ellátva, így garantálva a 
kényelmet és biztonságot. A dobogó alatt kereszttámaszok tálalhatóak. A dobogó és a 
lépcsőfokok minőségi acél járóráccsal vannak borítva.

Gurítható szerelődobogó alumínium profilból egyedi 
megoldásként
Könnyű alumínium fellépő, mely gyorsan használatba vehető. A széles dobogó 
csuszásmentes rácsos anyagból készül, így biztosítva a stabil állást. A szélesebb 
talplemezek gondoskodnak az optimális terheléseloszlásról és a talajhoz 
rögzíthetőek.

EGYEDI VEVŐI IGÉNYEK 

SZERINT ALAKÍTHATÓ

Termékvariáció / a képhez hasonló Termékvariáció / a képhez hasonlóGURÍTHATÓ RÖGZÍTETT

EGYEDI VEVŐI IGÉNYEK 

SZERINT ALAKÍTHATÓ
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A fenti képen szereplő termék műszaki adatai (cikkszám: 2014-1703)

Szerkezet teljes terhelhetősége 300 kg

Lépcsőfokok max. terhelhetősége 150 kg

Függőleges magasság (dobogó magassága) 1240 mm

Dobogó mérete (Sz x H) 800 x 2000 mm

Lépcsőfokok mérete (Sz x H) 800 x 225 mm

Dobogó és lépcsőfokok anyaga Bordázott alumínium

Lépcsőfokok száma (dobogóval) 2 x 6 db

Lépcső dőlésszöge 45°

Korlátok und Handlauf Egyoldali korlát kapaszkodóval, térd- és bokavédelemmel

Rögzítés Talajrögzítő lemez alul

A fenti képen szereplő termék műszaki adatai (cikkszám: 2014-1895)

Szerkezet teljes terhelhetősége 300 kg

Lépcsőfokok max. terhelhetősége 150 kg

Függőleges magasság (dobogó magassága) 600 mm

Dobogó mérete (Sz x H) 1200 x 1125 mm

Dobogó és lépcsőfokok anyaga Bordázott alumínium

Lépcsőfokok száma (dobogóval) 3 db

Lépcső dőlésszöge 45°

Korlátok Kapaszkodó, térd- és bokavédelem

Futómű forgó kerék + Totalstopp

Különlegesség A forgó kerekeknek köszönhetően könnyen mozgatható

Cikkszám: 2014-1895 Cikkszám:  2014-1703

Rögzített dobogós lépcső egyedi megoldásként
Rögzített dobogó korrózió- és időjárásálló sajtolt alumínium profilból, nagy 
szilárdságú és multifunkcionális csavar horonyokkal. Moduláris rendszerünknek 
köszönhetően az alkatrészek cseréje vagy rugalmas testreszabása bármikor 
lehetséges. Lehetséges egyedi szögek, szélességek és magasságok kérése, 
valamint az alkatrészek egyedi színezésére is van lehetőség.

Gurítható alumínium dobogós lépcső egyedi megoldásként
A gurítható dobogós lépcső alkalmazható stabil munkafelületként, vagy a 
munkaterület megközelítésére. A könnyű alumínium szerkezet egyszerre stabil és 
mobil. A lépcsős dobogó gurítható, így nagyon könnyen áthelyezhető egy másik 
munkaterületre.

Termékvariáció / a képhez hasonló Termékvariáció / a képhez hasonló
GURÍTHATÓ RÖGZÍTETT

EGYEDI VEVŐI IGÉNYEK 

SZERINT ALAKÍTHATÓ

EGYEDI VEVŐI IGÉNYEK 

SZERINT ALAKÍTHATÓ
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A fenti képen szereplő termék műszaki adatai (cikkszám: 2014-1896)

Szerkezet teljes terhelhetősége 300 kg

Lépcsőfokok max. terhelhetősége 150 kg

Függőleges magasság (dobogó magassága) 2250 mm

Dobogó mérete (Sz x H) 700 x 800 mm

Lépcsőfokok mérete (Sz x H) 240 x 800 mm

Dobogó és lépcsőfokok anyaga Horganyzott acél járórács

Lépcsőfokok száma (dobogóval) 11 db

Lépcső dőlésszöge 45°

Korlátok és kapaszkodó Háromoldali korlát kapaszkodóval, térd- és bokavédelemmel

Futóművek
2 db 1600 mm széles, 2 db 160 mm átmérőjű fékezhető, 
forgó kerék

A fenti képen szereplő termék műszaki adatai (cikkszám: 2014-833)

Szerkezet teljes terhelhetősége 300 kg

Lépcsőfokok max. terhelhetősége 150 kg

Függőleges magasság (dobogó magassága) 1400 mm

Dobogó mérete (Sz x H) 1260 x 2730 mm

Lépcsőfokok mérete (Sz x H) 1260 x 240 mm

Dobogó és lépcsőfokok anyaga Stahl-Gitterrost, feuerverzinkt

Lépcsőfokok száma (dobogóval) 7 db

Lépcső dőlésszöge 45°

Korlátok és kapaszkodó Háromoldali korlát kapaszkodóval, térd- és bokavédelemmel

Futóművek
2 db 1300 mm széles, a támasztási oldalon a hátsó  
kitámasztónál 2 db 160 mm átmérőjű fékezhető forgó kerék 

Különlegesség Vonófej a lépcső felőli oldalon 47 mm átmerőjű vonógömbbel 
az ügyfélspecifikus vontató szerkezetekhez 

Cikkszám: 2014-833 Art.-NO:. 2014-1896

Gurítható, egy oldalon járható dobogós lépcső egyedi 
megoldásként
Gurítható dobogós lépcső korrózió- és időjárásálló sajtolt alumínium profilból, nagy 
szilárdságú és multifunkcionális csavar horonyokkal. Moduláris rendszerünknek 
köszönhetően az alkatrészek cseréje vagy rugalmas testreszabása bármikor 
lehetséges. Lehetséges egyedi szögek, szélességek és magasságok kérése, 
valamint az alkatrészek egyedi színezésére is van lehetőség.

Gurítható, egy oldalon járható dobogós lépcső egyedi 
megoldásként
A gurítható dobogós lépcső jellemzői megegyeznek a 2014-833 cikkszámú 
termékkel, viszont rendelkezik még négy integrált kerékkel.

Termékvariáció / a képhez hasonló Termékvariáció / a képhez hasonló
GURÍTHATÓGURÍTHATÓ

EGYEDI VEVŐI IGÉNYEK 

SZERINT ALAKÍTHATÓ EGYEDI VEVŐI IGÉNYEK 

SZERINT ALAKÍTHATÓ
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Nem minden probléma igényel egyedi megoldást. A standard termé-
keink között is találhat a mindennapi munkavégzéshez szükséges 
biztonságos és kényelmes megoldásokat.

A továbbiakban megtekintheti néhány standard termékünket. További, 
kifejezetten az Ön területére szabott termékeinket a nagykatalógusunk-
ban vagy weboldalunkon tálalja meg:  
www.krause-systems.de/entsorgung

Biztonság és  
kényelem

Standard szerkezetek
szerelődobogók és dobogók

Szerelődobogó

Szerelődobogó

Dobogó Dobogó

Dobogó

Szerelődobogó

További variációkat talál  
nagykatalógusunkban
www.krause-systems.de/entsorgung

+36 23 522 406
Hotline ?



360° szolgáltatás

35

Ajánlatot kérek a következő termékre, cikkszám: 

  az ajánlatot a mellékelt vázlatrajz alapján kérem, amit a weboldalról töltöttem le, (https://www.krause-systems.hu/ 
egyedi-rendszermegoldasok.html)  

  területi képviselő látogatását kérem 
időpontfoglalás:                                   Tel:   E-Mail: 

 kapcsolattartó                                     Név: 

  A nagykatalógus és az „Egyedi rendszermegoldások“ katalógus postázását kérem 
 
Aláírás:

Kapcsolatfelvételi űrlap

Bélyegző:

 saját rajz/leírás alapján kérek ajánlatot

Fax: +36 (23) 365-132
E-mail: bernadett.lengyel@krause-systems.hu www.krause-systems.hu

?
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