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Dobogók

Létrák és állványrendszerek

a biztonságos és kényelmes munkához

Ú
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KRAUSE – Dobogók

Stabil kapaszkodó csatlakozás 
zavaró bilincsek nélkül a  

KRAUSE Connect-System- 
nek köszönhetően

Háromoldali, 1 m magas dobogó-
korlát erősített térdvédelemmel 

(két oldalon járható dobogók 
esetében kétoldali dobogókorlát)

4 darab Ø 125 mm  
-es, terhelésnél  
rögzülő bolygó  

kerék,  
amelyekből  
2 fékezhető

Kis szélesség

Kapaszkodó  
opcionálisan 
elérhető

Lépcsőfokok mélysége: 
180 mm

Lépcsőfokok mélysége: 
175 mm

Ergonomikus, fokozat-
mentes átmenet a  
kapaszkodó és a  

dobogókorlát között Dobogó mérete: 
600 x 700 mm

Dobogó mérete: 
600 x 720 mm

... az új dobogók áttekintése
A részletek ...

STABILO®

Professional

bordázott alumínium

R13

R13

R13 profilrács bordázott alumínium

ÚJ

2 kivitelben  
elérhető:

Extra magas boka-
védő (100 mm), amely 
100%-kal magasabb, 
mint a szabványban 

előírtak

bordázott alumínium
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KRAUSE – Dobogók

Magas szintű csúszásállóság, mivel a lépcsők a fellépés során  
megtisztulnak; A szennyeződések, például kosz, sár vagy jég a  
lyukakon keresztül lehullanak.

A teljes egészében alumíniumból készült lépcsők vagy dobogók kopásállóak,  
szemben a gumi- vagy műanyagbetétes lépcsőkkel.

... R13 lépcsőfokok és dobogó áttört felületű  
csúszásmentes perforált lemezzel

Előnyök ...

Tartozékok ...

STABILO®

Professional

Szerszámtároló tálca, rögzíthető

 + A 40 mm-es csőre két szárnyas anyával 
felszerelt bilinccsel rögzíthető

 + Minden KRAUSE dobogóhoz, egyedi 
szerkezethez és rendszerkorláthoz 
használható

 + A szerszámok és anyagok mindig ott 
vannak, ahol éppen szükség van rájuk

 + Gyors és szerszámot nem igénylő 
áthelyezés másik pozícióba.

 + A gumibetét gondoskodik a szerszámok  
és anyagok csúszásmentességéről

 + Mérete: 500 x 300 x 100 mm

Biztosítókorlát

 + Önzáródó biztonsági ajtó a munkahely 
teljes védelméért

 + Biztosítja a zuhanásvédelmet a  
lépcsőn

 + Használható a meglévő KRAUSE  
dobogók vagy hasonló, 40 mm-es  
kerek csőprofilok utánszereléséhez

 + Méret (Sz x M): 640 x 530 mm 

Cikkszám 821492 Cikkszám 210852 Cikkszám 821508 / 821515 / 821522

R13

ÚJ

Az R13 a legmagasabb statikus súrlódási együtthatóval rendelkező csúszásgátló 
osztály, amely nagyon magas csúszásállóságot kínál - még olyan körülmények 
között is, amikor például nagy mennyiségű zsír és olaj halmozódik fel.

ÚJ

Beltéri és kültéri használat nagyon szennyezett vagy csúszós felületeken 
is lehetséges, mint például víz, hó, jég, olaj, zsír, por, granulátum stb.

Kapaszkodó

 + A DIN 131-7 szabványnak megfelelően 
1 m-es dobogómagasságtól kétoldali 
kapaszkodó szükséges

 + A kapaszkodókat tartozékként lehet 
rendelni

 + 3 változatban érhető el minden 
dobogóhoz 3 lépcsőfokos 
magasságtól
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KRAUSE – Dobogók

Lépcsőfokok száma dobogóval együtt 2 3 4 5 6 7 8

1

A max. kb. m 2,50 2,75 3,00 3,20 3,45 3,70 3,95

B   kb. m 0,50 0,75 1,00 1,20 1,45 1,70 1,95

2 C   kb. m 1,50 1,75 2,00 2,20 2,45 2,70 2,95

Alapterület Sz x H kb. m 0,75 x 0,95 0,80 x 1,15 0,85 x 1,35 0,90 x 1,50 0,90 x 1,70 0,95 x 1,90 1,00 x 2,05

Dobogó súlya kb. kg 29,2 32,2 35,7 39,0 42,3 53,9 65,4

Cikkszám 821003 821010 821027 821034 821041 821058 821065

Kapaszkodó (mindkét oldalon használható)

Lépcsőfokok száma dobogóval együtt 2 3 4 5 6 7 8

Kapaszkodó cikkszám 821508 821515 821522

Termék súlya kapaszkodónként kg – 1,1 1,5 1,8

A B

C

STABILO®

Professional

A képen látható: 
Cikkszám: 821041 és 821515 (2x)

Ú
J

Dobogó 
gurítható, egy oldalon járható  
(az EN 131-7 szabványnak megfelelően)

Kiegészítők (Kérjük, kerekek rendelésénél vegye figyelembe, hogy elérhető fékezhető és nem fékezhető változat.)

Darabonként
Nem fékezhető 

kerék 
Ø 125 mm

Fékezhető 
kerék  

Ø 125 mm

Nem fékezhető 
kerék 

Ø 125 mm

Fékezhető 
kerék  

Ø 125 mm

Nem fékezhető 
kerék 

Ø 125 mm

Fékezhető
kerék  

Ø 125 mm

Nem fékezhető 
kerék 

Ø 125 mm

Fékezhető 
kerék  

Ø 125 mm

Nem fékezhető 
kerék 

Ø 125 mm

Fékezhető 
kerék  

Ø 125 mm

Nem fékezhető 
kerék 

Ø 125 mm

Fékezhető 
kerék  

Ø 125 mm
Lábdugó

Méret 2 + 3 Lépcsőfok 4 Lépcsőfok 5 Lépcsőfok 6 Lépcsőfok 7 Lépcsőfok 8 Lépcsőfok –
Cikkszám 820488 820495 820501 820518 820587 820594 820525 820532 820549 820556 820563 820570 211231

Egy oldalon járható gurítható alumínium dobogó mély 
lépcsőfokokkal és nagy állófelülettel a biztonságos és 
kényelmes munkavégzés érdekében.

 + Az EN 131-7 szabvány értelmében 1,00 m dobogó magasságtól  
kétoldali kapaszkodó megléte szükséges. A kapaszkodókat  
szükséges tartozékként kell megrendelni

 + Önzáró biztosítókorlát (Cikkszám: 821492)
 + Praktikus, rögzíthető szerszámtároló tálca (Cikkszám: 210852)  
a szerszámok és anyagok biztonságos tárolására

Tartozékok

 + Egy oldalon járható gurítható alumínium dobogó 175 mm mély, 
csúszásmentes lépcsőfokokkal és nagy állófelülettel, amely körbefutó 
dobogókorláttal van felszerelve a biztonságos és kényelmes 
munkavégzés érdekében

 + Kis állószélesség, ideális a polcok közelében végzett munkához
 + A dobogó mérete 600 x 700 mm, anyaga bordázott alumínium
 + 1,0 m magas, 40 mm átmérőjű háromoldali dobogókorlát integrált, 
erősített térdvédelemmel

 + KRAUSE Connect-System a stabil kapaszkodó-csatlakozásért zavaró 
csatlakozó elemek nélkül

 + Fokozatmentes átmenet a dobogó korlát és a külön kapható  
épcsőkorlát között – nincs szükség rögzítésre a lépcső kapaszkodója 
és a dobogó kapaszkodókorlátja között és fordítva

 + 100 mm magas bokavédő a még nagyobb biztonság érdekében  
(100 % -kal magasabb, mint az EN 131-7 szabványban előírtak) 

 + Négy darab, Ø 125 mm -es, terhelésnél automatikusan rögzülő bolygó 
kerék, amelyekből kettő fékezhető, biztosítja a könnyű mozgatást és 
megakadályozza a véletlen elgurulást a lépcsőre történő fellépésnél

 + A szállítás előszerelt egységekben történik a könnyű és gyors szerelés 
érdekében
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KRAUSE – Dobogók

Lépcsőfokok száma dobogóval együtt 2 3 4 5 6 7 8

1

A max. kb. m 2,50 2,75 3,00 3,20 3,45 3,70 3,95

B   kb. m 0,50 0,75 1,00 1,20 1,45 1,70 1,95

2 C   kb. m 1,50 1,75 2,00 2,20 2,45 2,70 2,95

Alapterület Sz x H kb. m 0,75 x 0,95 0,80 x 1,15 0,85 x 1,35 0,90 x 1,50 0,90 x 1,70 0,95 x 1,90 1,00 x 2,05

Dobogó súlya kb. kg 29,0 32,0 35,5 38,7 42,0 53,5 65,2

Cikkszám 820983 821256 821263 821270 821287 821294 821300

Kapaszkodó (mindkét oldalon használható)

Lépcsőfokok száma dobogóval együtt 2 3 4 5 6 7 8

Kapaszkodó cikkszám 821508 821515 821522

Termék súlya kapaszkodónként kg – 1,1 1,5 1,8

A B

C

 + Egy oldalon járható gurítható alumínium dobogó 180 mm mély 
lépcsőfokokkal és nagy állófelülettel R13 csúszásmentes 
profilrácsból, amely körbefutó dobogókorláttal van felszerelve a 
biztonságos és kényelmes munkavégzés érdekében

 + Kis állószélesség, ideális a polcok közelében végzett munkához
 + A dobogó mérete 600 x 720 mm, anyaga R13 csúszásmentes profilrács
 + Háromoldali dobogókorlát, 1,0 m magas, 40 mm átmérőjű integrált, 
erősített térdvédelemmel

 + KRAUSE Connect-System a stabil kapaszkodó-csatlakozásért zavaró 
csatlakozó elemek nélkül

 + Fokozatmentes átmenet a dobogókorlát és a külön kapható lépcsőkorlát 
között – nincs szükség rögzítésre a lépcső kapaszkodója és a dobogó 
kapaszkodókorlátja között és fordítva

 + 100 mm magas bokavédő a még nagyobb biztonság érdekében  
(100 % -kal magasabb, mint az EN 131-7 szabványban előírtak)

 + Négy darab, Ø 125 mm -es, terhelésnél automatikusan rögzülő bolygó 
kerék, amelyekből kettő fékezhető, biztosítja a könnyű mozgatást és 
megakadályozza a véletlen elgurulást a lépcsőre történő fellépésnél

 + A szállítás előszerelt egységekben történik a könnyű és gyors szerelés 
érdekében

STABILO®

Professional

Egy oldalon járható gurítható alumínium dobogó mély lépcső-
fokokkal és nagy állófelülettel R13 csúszásmentes profil- 
ráccsal a biztonságos és kényelmes munkavégzés érdekében.

A képen látható: 
Cikkszám 821287 és 821515 (2x)

Ú
J

Dobogó 
Egy oldalon járható gurítható dobogó, R13 profilrácsos  
lépcsőfokokkal (az EN 131-7 szabványnak megfelelően)

R13

R13 R13

Kiegészítők (Kérjük, kerekek rendelésénél vegye figyelembe, hogy elérhető fékezhető és nem fékezhető változat.)

Darabonként
Nem fékezhető 

kerék 
Ø 125 mm

Fékezhető 
kerék  

Ø 125 mm

Nem fékezhető 
kerék 

Ø 125 mm

Fékezhető 
kerék  

Ø 125 mm

Nem fékezhető 
kerék 

Ø 125 mm

Fékezhető
kerék  

Ø 125 mm

Nem fékezhető 
kerék 

Ø 125 mm

Fékezhető 
kerék  

Ø 125 mm

Nem fékezhető 
kerék 

Ø 125 mm

Fékezhető 
kerék  

Ø 125 mm

Nem fékezhető 
kerék 

Ø 125 mm

Fékezhető 
kerék  

Ø 125 mm
Lábdugó

Méret 2 + 3 Lépcsőfok 4 Lépcsőfok 5 Lépcsőfok 6 Lépcsőfok 7 Lépcsőfok 8 Lépcsőfok –
Cikkszám 820488 820495 820501 820518 820587 820594 820525 820532 820549 820556 820563 820570 211231

 + Az EN 131-7 szabvány értelmében 1,00 m dobogó magasságtól  
kétoldali kapaszkodó megléte szükséges. A kapaszkodókat  
szükséges tartozékként kell megrendelni

 + Önzáró biztosítókorlát (Cikkszám: 821492)
 + Praktikus, rögzíthető szerszámtároló tálca (Cikkszám: 210852)  
a szerszámok és anyagok biztonságos tárolására

Tartozékok
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KRAUSE – Dobogók

 + Két oldalon járható gurítható alumínium dobogó 175 mm mély, 
csúszásmentes lépcsőfokokkal és nagy állófelülettel, amely körbefutó 
dobogókorláttal van felszerelve a biztonságos és kényelmes 
munkavégzés érdekében

 + Kis állószélesség, ideális a polcok közelében végzett munkához
 + A dobogó mérete 600 x 700 mm, anyaga bordázott alumínium
 + 1,0 m magas, 40 mm átmérőjű kétoldali dobogókorlát integrált, erősített 
térdvédelemmel

 + KRAUSE Connect-System a stabil kapaszkodó-csatlakozásért zavaró 
csatlakozó elemek nélkül

 + Fokozatmentes átmenet a dobogókorlát és a külön kapható lépcsőkorlát 
között – nincs szükség rögzítésre a lépcső kapaszkodója és a dobogó 
kapaszkodókorlátja között és fordítva

 + 100 mm magas bokavédő a még nagyobb biztonság érdekében  
(100 % -kal magasabb, mint az EN 131-7 szabványban előírtak) 

 + Négy darab, Ø 125 mm -es, terhelésnél automatikusan rögzülő bolygó 
kerék, amelyekből kettő fékezhető, biztosítja a könnyű mozgatást és 
megakadályozza a véletlen elgurulást a lépcsőre történő fellépésnél

 + A szállítás előszerelt egységekben történik a könnyű és gyors szerelés 
érdekében

STABILO®

Professional

Két oldalon járható gurítható alumínium dobogó mély lépcső-
fokokkal és nagy állófelülettel a biztonságos és kényelmes 
munkavégzés érdekében.

Lépcsőfokok száma dobogóval együtt 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8

1

A max. kb. m 2,75 3,00 3,20 3,45 3,70 3,95

B   kb. m 0,75 1,00 1,20 1,45 1,70 1,95

2 C   kb. m 1,75 2,00 2,20 2,45 2,70 2,95

Alapterület Sz x H kb. m 0,80 x 1,40 0,85 x 1,70 0,90 x 1,95 0,90 x 2,25 0,95 x 2,50 1,00 x 2,80

Dobogó súlya kb. kg 34,9 40,5 46,0 51,6 57,8 63,8

Cikkszám 821072 821089 821096 821102 821119 821126

Kapaszkodó (mindkét oldalon használható)

Lépcsőfokok száma dobogóval együtt 3 4 5 6 7 8

Kapaszkodó cikkszám 821508 821515 821522

Termék súlya kapaszkodónként kg 1,1 1,5 1,8

A B

C

Ú
J

Dobogó 
gurítható, két oldalon járható  
(az EN 131-7 szabványnak megfelelően)

A képen látható: 
Cikkszám 821096 és 821515 (4x)

Kiegészítők (Kérjük, kerekek rendelésénél vegye figyelembe, hogy elérhető fékezhető és nem fékezhető változat.)

Darabonként
Nem fékezhető 

kerék 
Ø 125 mm

Fékezhető 
kerék  

Ø 125 mm

Nem fékezhető 
kerék 

Ø 125 mm

Fékezhető 
kerék  

Ø 125 mm

Nem fékezhető 
kerék 

Ø 125 mm

Fékezhető
kerék  

Ø 125 mm

Nem fékezhető 
kerék 

Ø 125 mm

Fékezhető 
kerék  

Ø 125 mm

Nem fékezhető 
kerék 

Ø 125 mm

Fékezhető 
kerék  

Ø 125 mm

Nem fékezhető 
kerék 

Ø 125 mm

Fékezhető 
kerék  

Ø 125 mm
Lábdugó

Méret 3 Lépcsőfok 4 Lépcsőfok 5 Lépcsőfok 6 Lépcsőfok 7 Lépcsőfok 8 Lépcsőfok –
Cikkszám 820488 820495 820501 820518 820587 820594 820525 820532 820549 820556 820563 820570 211231

 + Az EN 131-7 szabvány értelmében 1,00 m dobogó magasságtól  
kétoldali kapaszkodó megléte szükséges. A kapaszkodókat  
szükséges tartozékként kell megrendelni

 + Önzáró biztosítókorlát (Cikkszám: 821492)
 + Praktikus, rögzíthető szerszámtároló tálca (Cikkszám: 210852)  
a szerszámok és anyagok biztonságos tárolására

Tartozékok
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KRAUSE – Dobogók

 + Két oldalon járható gurítható alumínium dobogó 180 mm mély lépcső-
fokokkal és nagy állófelülettel R13 csúszásmentes profilrácsból, amely 
körbefutó dobogókorláttal van felszerelve a biztonságos és kényelmes 
munkavégzés érdekében

 + Kis állószélesség, ideális a polcok közelében végzett munkához
 + A dobogó mérete 600 x 720 mm, anyaga R13 csúszásmentes profilrács
 + Kétoldali dobogókorlát, 1,0 m magas, 40 mm átmérőjű integrált, 
erősített térdvédelemmel

 + KRAUSE Connect-System a stabil kapaszkodó-csatlakozásért zavaró 
csatlakozó elemek nélkül

 + Fokozatmentes átmenet a dobogókorlát és a külön kapható lépcsőkorlát 
között – nincs szükség rögzítésre a lépcső kapaszkodója és a dobogó 
kapaszkodókorlátja között és fordítva

 + 100 mm magas bokavédő a még nagyobb biztonság érdekében  
(100 % -kal magasabb, mint az EN 131-7 szabványban előírtak)

 + Négy darab, Ø 125 mm -es, terhelésnél automatikusan rögzülő bolygó 
kerék, amelyekből kettő fékezhető, biztosítja a könnyű mozgatást és 
megakadályozza a véletlen elgurulást a lépcsőre történő fellépésnél

 + A szállítás előszerelt egységekben történik a könnyű és gyors szerelés 
érdekében

STABILO®

Professional

Két oldalon járható gurítható alumínium dobogó mély lépcső-
fokokkal és nagy állófelülettel R13 csúszásmentes profil- 
ráccsal a biztonságos és kényelmes munkavégzés érdekében.

Lépcsőfokok száma dobogóval együtt 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8

1

A max. kb. m 2,75 3,00 3,20 3,45 3,70 3,95

B   kb. m 0,75 1,00 1,20 1,45 1,70 1,95

2 C   kb. m 1,75 2,00 2,20 2,45 2,70 2,95

Alapterület Sz x H kb. m 0,80 x 1,40 0,85 x 1,70 0,90 x 1,95 0,90 x 2,25 0,95 x 2,50 1,00 x 2,80

Dobogó súlya kb. kg 34,7 40,2 45,6 51,1 57,2 63,4

Cikkszám 821317 821324 821331 821348 821355 821362

Kapaszkodó (mindkét oldalon használható)

Lépcsőfokok száma dobogóval együtt 3 4 5 6 7 8

Kapaszkodó cikkszám 821508 821515 821522

Termék súlya kapaszkodónként kg 1,1 1,5 1,8

A B

C

Ú
J

Dobogó 
Két oldalon járható gurítható dobogó, R13 profilrácsos  
lépcsőfokokkal (az EN 131-7 szabványnak megfelelően)

R13

R13 R13
A képen látható: 
Cikkszám 821331 és 821515 (4x)

Kiegészítők (Kérjük, kerekek rendelésénél vegye figyelembe, hogy elérhető fékezhető és nem fékezhető változat.)

Darabonként
Nem fékezhető 

kerék 
Ø 125 mm

Fékezhető 
kerék  

Ø 125 mm

Nem fékezhető 
kerék 

Ø 125 mm

Fékezhető 
kerék  

Ø 125 mm

Nem fékezhető 
kerék 

Ø 125 mm

Fékezhető
kerék  

Ø 125 mm

Nem fékezhető 
kerék 

Ø 125 mm

Fékezhető 
kerék  

Ø 125 mm

Nem fékezhető 
kerék 

Ø 125 mm

Fékezhető 
kerék  

Ø 125 mm

Nem fékezhető 
kerék 

Ø 125 mm

Fékezhető 
kerék  

Ø 125 mm
Lábdugó

Méret 3 Lépcsőfok 4 Lépcsőfok 5 Lépcsőfok 6 Lépcsőfok 7 Lépcsőfok 8 Lépcsőfok –
Cikkszám 820488 820495 820501 820518 820587 820594 820525 820532 820549 820556 820563 820570 211231

 + Az EN 131-7 szabvány értelmében 1,00 m dobogó magasságtól  
kétoldali kapaszkodó megléte szükséges. A kapaszkodókat  
szükséges tartozékként kell megrendelni

 + Önzáró biztosítókorlát (Cikkszám: 821492)
 + Praktikus, rögzíthető szerszámtároló tálca (Cikkszám: 210852)  
a szerszámok és anyagok biztonságos tárolására

Tartozékok
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Tel.: +48 (74) 851 88 00 
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E-Mail: info@krause-systems.pl

ТОО „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“
KZ-010000, г. Астана 
шоссе Коргалжын 19, 

БЦ „Korgalzhyn”,офис 404 А
Тел +7 (7172) 57 67 98

 E-Mail: info@krause-systems.com.kz

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3 
D-36304 Alsfeld

Tel.: +49 (0) 6631 795-0 
Fax: +49 (0) 6631 795-139

E-Mail: info@krause-systems.de

KRAUSE Kft.
H-2030 Érd 

Tolmács u. 7. 
Tel.: +36 (06) 23 521 130 
Fax: +36 (06) 23 521 132

E-Mail: info@krause-systems.hu

KRAUSE-Systems AG
Chrümble 9 

CH-5623 Boswil
Tel.: +41 (0) 56 666 90 50 

E-Mail: info@krause-systems.ch

Létrák és állványrendszerek

Látogasson el weboldalunkra:
www.krause-systems.hu


