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Tanúsított teherbírás 225 kg-ig

Lépcsofokos létrák 
225 kg 

Ú
J



Fokok száma dobogóval 3 4 5 6 7

1

A B

A max. kb. m 2,70 2,95 3,20 3,40 3,65

B kb. m 0,70 0,95 1,20 1,40 1,65

2
C D

C kb. m 1,70 1,95 2,20 2,45 2,70

D kb. m 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50

Termék súlya kb. kg 7,1 8,0 9,0 10,5 11,7

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,50 0,55 0,60 0,60 0,65

Mélység (T) kb. m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Hossz (L) kb. m 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75

Cikkszám 135018 135025 135032 135049 135056

professional + domestic/private

TRBS     
2121-2:2018

225 kg

Lépcsőfokos állólétra

STABILO®

Professional

225
KG

%
40+

%

225
KG

max.

40+

%
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Robusztus létra 225 kg teherbírással, extra magas biztonsági 
kapaszkodókerettel, többfunkciós tálcával és vödörtartóval 
professzionális használathoz.

	+ 225 kg teherbírású, egy oldalon járható, extrém igénybevételre alkalmas 
lépcsőfokos állólétra

	+ Extra magas (a szabványosnál 40%-kal magasabb) ergonomikus 
biztonsági kapaszkodókeret csavaros szerszámtárolóval és beépített 
vödörtartóval

	+ Stabil, a szárakat körülvevő csavarozott fém csuklókapcsolat
	+ Beépített szorításvédelem a csukló területén a létraszárat lezáró 
biztonsági dugókkal

	+ Stabil alumínium biztonsági dobogó csúszásgátló profilozással és 
kétoldali dobogó korláttal

	+ Fém fülekbe varrt, időjárásálló és csavarozott hevederek 6 lépcsőfoktól
	+ 80 mm mély, profilozott és megerősített D-lépcsőfokok a biztonságos 
feljutás és a kényelmes állás érdekében, amelyek megfelelnek a TRBS 
2121-2 szabvány, a lépcsőfokok munkahelyként történő használatára 
vonatkozó követelményeinek

	+ Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
	+ Kétkomponensű lábdugók (SafetyCap) biztosítják a biztonságos állást
	+ Kiegészítő sarokmerevítők a maximális stabilitás érdekében, még nagy 
terhelés esetén is

Lépcsőfokos állólétra 225 kg 



Fokok száma 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8

1

A B

A max. kb. m 2,25 2,50 2,70 2,95 3,20 3,40

B kb. m 0,25 0,50 0,70 0,95 1,20 1,40

2
C D

C kb. m 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05

D kb. m 0,75 0,95 1,20 1,45 1,65 1,90

Termék súlya kb. kg 4,7 6,3 7,7 9,4 11,2 12,7

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,50 0,50 0,55 0,55 0,60 0,65

Mélység (T) kb. m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Hossz (L) kb. m 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05

Cikkszám 135100 135117 135124 135131 135148 135155

professional + domestic/private

TRBS     
2121-2:2018

225 kg

Lépcsőfokos két oldalon járható állólétra

STABILO®

Professional

225
KG

225
KG

max.
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Ez a professzionális használatra kifejlesztett, akár 225 kg 
teherbírású két oldalon járható létra a legmagasabb szintű 
stabilitást nyújtja a mindennapi, kemény munkavégzés során.

	+ 225 kg teherbírású, két oldalon járható lépcsőfokos létra extrém 
igénybevételhez

	+ Nagy szilárdságú, csavarozott alumínium csuklók
	+ Fém fülekbe varrt, időjárásálló és csavarozott hevederek
	+ Nagy szárméret kiegészítő sarokmerevítőkkel a maximális stabilitás 
érdekében, még nagy terhelés esetén is

	+ 80 mm mély, profilozott és megerősített D-lépcsőfokok a 
biztonságos feljutás és a kényelmes állás érdekében, amelyek 
megfelelnek a TRBS 2121-2 szabvány, a lépcsőfokok munkahelyként 
történő használatára vonatkozó követelményeinek

	+ Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
	+ Létraszár/lépcsőfok lezárás
	+ Profilozott, csúszásgátló lépcsőfokok
	+ Csúszásmentes lábdugók (SafetyCap)

Lépcsőfokos két oldalon járható állólétra 225 kg 



professional + domestic/private

TRBS     
2121-2:2018

225 kg

Fokok száma 6 7 8 10 12 15

1

A B

A max. kb. m 2,70 2,90 3,15 3,60 4,10 4,80

B kb. m 0,70 0,90 1,15 1,60 2,10 2,80

2

C D

C kb. m 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,95

D kb. m 1,60 1,80 2,05 2,50 3,00 3,70

Termék súlya kb. kg 4,3 4,9 5,5 6,7 8,5 10,3

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Mélység (T) kb. m 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Hossz (L) kb. m 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,95

Cikkszám 135360 135377 135384 135407 135421 135452
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Lépcsőfokos támasztólétra

STABILO®

Professional

6 – 10

12 – 15
12 – 156 – 10

6 – 10

77 mm

400 mm

80
 mm

225
KG

225
KG

max.

225
KG

max.

Lépcsőfokos támasztólétra 225 kg 
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Univerzálisan alkalmazható, alumíniumból készült és nagy 
teherbírású lépcsőfokos támasztólétra a kényelmes 
és biztonságos álláshoz, valamint a TRBS 2121-2 szabványnak 
megfelelő használathoz.

	+ 225 kg teherbírású lépcsőfokos támasztólétra extrém igénybevételhez
	+ Biztonságos használat a beépített csúszásvédelemnek köszönhetően
	+ A préselt alumínium profilból készült nagyméretű szárak kiegészítő 
élmegerősítéssel nagy stabilitást és hosszú élettartamot biztosítanak

	+ Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
	+ 80 mm mély, profilozott és megerősített D-lépcsőfokok a biztonságos 
feljutás és a kényelmes állás érdekében, amelyek megfelelnek a TRBS 
2121-2 szabvány, a lépcsőfokok munkahelyként történő használatára 
vonatkozó követelményeinek

	+ Csúszásgátló lábdugók (SafetyCap)
	+ Kiegészítő sarokmerevítők 10 lépcsőfokig a maximális stabilitás 
érdekében, még nagy terhelés esetén is

	+ 12 lépcsőfoktól kiegészítő kitámasztóval a még nagyobb biztonság 
érdekében


