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ProTec®

System

www.krause-systems.hu

Létrák és állványrendszerek

Gurulóállványok 3 változatban

ProTec XS®

System

11,80 m
Munkamagasság kb.

ProTec®

System

12,30 m
Munkamagasság kb.

ProTec XXL®

System

12,30 m
Munkamagasság kb.



ProTec®-gurulóállvány rendszer

ProTec®

System

 + TÜV minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² az EN 1004-1 szabványnak  
megfelelően

 + Max. munkamagasság 12,30 m (a szabadban max. 10 m az EN 1004  
szabványnak megfelelően)

 + A GuardMatic-System korlátkereteinek rögzítése, még a következő járólapszint 
felhelyezése előtt, gondoskodik a biztonságos felépítésről. A járólapon történő 
közlekedés során komplett korlátrendszer véd a zuhanás ellen

 + Mivel az átlós merevítők a GuardMatic-System részét képezik, a szerelés 
egyszerű és biztonságos. Szállításnál és tárolásnál a korlátkeretek  
helytakarékosan összecsukhatók

 + A 6 ponton biztosított GuardMatic-System garantálja a maximális stabilitást a 
magasban. Az erőzáró, félautomata átlós merevítő csatlakozások könnyű,  
gyors és biztonságos felépítést tesznek lehetővé 

 + Az átlós merevítők innovatív formája lehetővé teszi a járólap felületének  
maximális kihasználását

 + A járólapok közti távolság maximum 2 m, így az állvány felépítése nem csupán 
kényelmes és biztonságos, de még egyéb eszközre sincs hozzá szükség

 + Biztonságos feljutás a csúszásmentes, bordázott létrafokoknak köszönhetően

 + A csomag része két 1 méteres függőleges keret, amelyek a 2 méteres függőleges 
kerethez illeszthetők, így rugalmassá téve az állvány felépítését

 + Időjárásálló és csúszásmentes járólapok (2,00 x 0,60 m)

 + Fékezhető, állítható magasságú kerekek a talajegyenetlenségek kiegyenlítésére

 + Az egyszerűen felszerelhető kitámasztók 7,30 m munkamagasságtól fokozott 
stabilitást biztosítanak

 + A nagy szilárdságú acél kitámasztók 4,30 m munkamagasságtól optimális 
stabilitást biztosítanak

Masszív alumínium gurulóállvány állítható magasságú és  
fékezhető kerekekkel fokozott igénybevételhez.

Alumínium gurulóállvány

A ProTec® sorozattal kapcsolatos továb-
bi információkért látogasson  
el weboldalunkra!

EN 1004

ProTec®

System

max.  
200 kg/m² 

Az új 
szabványnak

megfeleloen

DIN EN
 1004-1

Produced according 

to the new 
Norm 



ProTec®-gurulóállvány rendszer

ProTec XXL®

System

 + TÜV minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² az EN 1004-1 szabványnak  
megfelelően

 + Max. munkamagasság 12,30 m (a szabadban max. 10 m az EN 1004-1  
szabványnak megfelelően)

 + A GuardMatic-System korlátkereteinek rögzítése, még a következő járólapszint 
felhelyezése előtt, gondoskodik a biztonságos felépítésről. A járólapon történő 
közlekedés során komplett korlátrendszer véd a zuhanás ellen.

 + Mivel az átlós merevítők a GuardMatic-System részét képezik, a szerelés 
egyszerű és biztonságos. Szállításnál és tárolásnál a korlátkeretek  
helytakarékosan összecsukhatók.

 + A 6 ponton biztosított GuardMatic-System garantálja a maximális stabilitást a 
magasban. Az erőzáró, félautomata átlós merevítő csatlakozások könnyű,  
gyors és biztonságos felépítést tesznek lehetővé.

 + Az átlós merevítők innovatív formája lehetővé teszi a járólap felületének  
maximális kihasználását

 + A járólapok közti távolság maximum 2 m, így az állvány felépítése nem csupán 
kényelmes és biztonságos, de még egyéb eszközre sincs hozzá szükség

 + Biztonságos feljutás a csúszásmentes, bordázott létrafokoknak köszönhetően

 + A csomag része két 1 méteres függőleges keret, amelyek a 2 méteres függőleges 
kerethez illeszthetők, így rugalmassá téve az állvány felépítését

 + Időjárásálló és csúszásmentes járólapok (2,00 m x 1,20 m)

 + Fékezhető, állítható magasságú kerekek a talajegyenetlenségek kiegyenlítésére

 + Az egyszerűen felszerelhető kitámasztók 6,30 m munkamagasságtól fokozott 
stabilitást biztosítanak

 + A nagy szilárdságú acél kitámasztók 4,30 m munkamagasságtól optimális 
stabilitást biztosítanak

Rendkívül erős ProTec XXL állvány, extra nagy  
munkafelülettel a hatékony munkavégzés érdekében.

Alumínium gurulóállvány, széles kivitel

ProTec XS®

System

 + TÜV minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² az EN 1004-1 szabványnak megfelelően

 + Összecsukható alapegység a gyorsabb felépítés érdekében

 + Az alapegység felállított állapotban 1,80 m, így az ajtókereteken való áthaladás  
is megoldható 11,80 m munkamagasságig (a szabadban max. 10 m az  
EN 1004 szabványnak megfelelően)

 + A GuardMatic-System korlátkereteinek rögzítése, még a következő járólapszint felhe-
lyezése előtt, gondoskodik a biztonságos felépítésről. A járólapon történő közlekedés 
során komplett korlátrendszer véd a zuhanás ellen.

 + Mivel az átlós merevítők a GuardMatic-System részét képezik, a szerelés egyszerű és 
biztonságos. Szállításnál és tárolásnál a korlátkeretek  
helytakarékosan összecsukhatók.

 + A 6 ponton biztosított GuardMatic-System garantálja a maximális stabilitást a 
magasban. Az erőzáró, félautomata átlós merevítő csatlakozások könnyű, gyors és 
biztonságos felépítést tesznek lehetővé.

 + Az átlós merevítők innovatív formája lehetővé teszi a járólap felületének  
maximális kihasználását

 + A járólapok közti távolság maximum 2 m, így az állvány felépítése nem csupán kényel-
mes és biztonságos, de még egyéb eszközre sincs hozzá szükség

 + Biztonságos feljutás a csúszásmentes, bordázott létrafokoknak köszönhetően

 + A csomag része két 1 méteres függőleges keret, amelyek a 2 méteres függőleges 
kerethez illeszthetők, így rugalmassá téve az állvány felépítését

 + Időjárásálló és csúszásmentes járólapok (2,00 x 0,60 m)

 + Fékezhető, állítható magasságú kerekek a talajegyenetlenségek kiegyenlítésére (3,80 
m munkamagasságtól állíthatók)

 + Az egyszerűen felszerelhető kitámasztók 6,80 m munkamagasságtól fokozott stabili-
tást biztosítanak

 + A nagy szilárdságú acél kitámasztók 3,80 m munkamagasságtól optimális stabilitást 
biztosítanak

A gyorsan felépíthető és könnyen mozgatható alumínium összecsukható 
állvány fékezhető kerekekkel beltéri és kültéri munkálatokhoz egyaránt 
alkalmas.

Alumínium összecsukható állvány

EN 1004 EN 1004

ProTec XXL®

System
ProTec XS®

System

max.  
200 kg/m² 

max.  
200 kg/m² 

Az új 
szabványnak

megfeleloen

DIN EN
 1004-1

Produced according 

to the new 
Norm 

Az új 
szabványnak

megfeleloen

DIN EN
 1004-1

Produced according 

to the new 
Norm 



ProTec®-gurulóállvány rendszer

ProTec®

System

ProTec XS®

System

ProTec XXL®

System

Állványmező hossza: 2,00 m – Állványmező szélessége: 0,70 m

A B C

A  max.kb. m 2,90 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30

B          kb. m 0,90 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30

C          kb. m 2,35 3,45 4,45 5,45 6,45 7,45 8,45 9,45 10,45 11,45

Alapterület m 1,62 x 2,00 1,62 x 2,00 1,62 x 2,00 1,62 x 2,00 2,85 x 3,65 2,85 x 3,65 3,55 x 3,65 3,55 x 3,65 3,55 x 3,65 3,55 x 3,65

Súly kg 45,0 89,0 115,0 123,0 159,0 177,0 203,0 211,0 237,0 245,0

Cikkszám 940100 940117 940124 940131 940148 940155 940162 940179 940186 940193

Megnevezés Cikkszám Darab Darab Darab Darab Darab Darab Darab Darab Darab Darab

Függőleges keret 2,00 m 915016 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Függőleges keret 1,00 m 915023 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Járólap átjáróval 2,00 x 0,60 m 911001 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Átlós merevítő 912879 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2

Korlátrúd 912855 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alapösszekötő 2,00 m 912848 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Alaptartó 914071 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kitámasztó 914095 0 0 0 0 2 2 4 4 4 4

Keresztirányú bokaléc 0,70 m 913555 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Hosszirányú bokaléc 2,00 m 913517 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kerékkészlet állítható magasságú 150 mm 914323 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Talplemez 914026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Biztosítószeg 704405 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24

GuardMatic-System 910073 0 2 4 4 6 6 8 8 10 10

Állványmező hossza: 2,00 m – Állványmező szélessége: 1,40 m

A B C

A  max.kb. m 2,90 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30

B          kb. m 0,90 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30

C          kb. m 2,35 3,45 4,45 5,45 6,45 7,45 8,45 9,45 10,45 11,45

Alapterület m 1,70 x 2,00 1,70 x 2,00 1,70 x 2,00 3,70 x 4,20 3,70 x 4,20 3,70 x 4,20 3,70 x 4,20 3,70 x 4,20 3,70 x 4,20 3,70 x 4,20

Súly kg 60,4 113,1 137,8 207,5 210,2 237,9 262,6 287,6 315,0 335,0

Cikkszám 945105 945112 945129 945136 945143 945150 945167 945174 945181 945198

Megnevezés Cikkszám Darab Darab Darab Darab Darab Darab Darab Darab Darab Darab

Függőleges keret 2,00 m 915078 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Függőleges keret 1,00 m 915085 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Járólap átjáróval 2,00 x 0,60 m 911001 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Járólap átjáró nélkül 2,00 x 0,60 m 911018 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5

Átlós merevítő 912879 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2

Korlátrúd 912855 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alapösszekötő 2,00 m 912848 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Alaptartó 914071 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kitámasztó 914095 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4

Keresztirányú bokaléc 1,35 m 913562 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Hosszirányú bokaléc 2,00 m 913517 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kerékkészlet állítható magasságú 150 mm 914323 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Talplemez 914026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Biztosítószeg 704405 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24

GuardMatic-System 910073 0 2 4 4 6 6 8 8 10 10

Állványmező hossza: 2,00 m – Állványmező szélessége: 0,70 m

A B C

A  max.kb. m 2,90 3,80 4,80 5,80 6,80 7,80 8,80 9,80 10,80 11,80

B          kb. m 0,90 1,80 2,80 3,80 4,80 5,80 6,80 7,80 8,80 9,80

C          kb. m 1,80 2,95 3,95 4,95 5,95 6,95 7,95 8,95 9,95 10,95

Alapterület m 1,62 x 2,00 1,62 x 2,00 1,62 x 2,00 1,62 x 2,00 2,85 x 3,65 3,55 x 3,65 3,55 x 3,65 3,55 x 3,65 3,55 x 3,65 3,55 x 3,65

Súly kg 39,0 93,0 111,0 127,0 141,0 181,0 199,0 215,0 233,0 249,0

Cikkszám 942104 942111 942128 942135 942142 942159 942166 942173 942180 942197

Megnevezés Cikkszám Darab Darab Darab Darab Darab Darab Darab Darab Darab Darab

Összecsukható egység 915009 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Függőleges keret 2,00 m 915016 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Függőleges keret 1,00 m 915023 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Járólap átjáróval 2,00 x 0,60 m 911001 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Átlós merevítő 912879 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1

Alapösszekötő 2,00 m 912848 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Alaptartó 914071 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kitámasztó 914095 0 0 0 0 2 2 4 4 4 4

Keresztirányú bokaléc 0,70 m 913555 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Hosszirányú bokaléc 2,00 m 913517 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kerékkészlet 125 mm 714169 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kerékkészlet állítható magasságú 150 mm 914323 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Talplemez 914026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Biztosítószeg 704405 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24

GuardMatic-System 910073 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10
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ProTec®-gurulóállvány rendszer

Részletes áttekintés

! Kérjük, kövesse a felépítési és használati útmutató utasításait!

Az állvány 6 ponton van biztosítva, így
maximális biztonság érhető el a magasban.

Az innovatív korlátkeretek könnyű és gyors  
szerelést tesznek lehetővé az átlós merevítők teljes 

integrálásával.

Az átlók innovatív formája a piacon az egyik  
legszélesebb körben használható járólap  

felületet kínálja.

Az állvány stabilizálására szolgáló kitá-
masztók adott állványmagasság esetén a 

csomag részét képezik.

Fékezhető, állítható magasságú  
kerekek

A járólapok száma a munkamagassággal  
együtt növekszik, így a maximális járólapok  

közti távolság 2 m.

2m

Az átlós merevítők közti erőzáró,  
félautomata csatlakozás egyszerű, gyors  

és biztonságos  
feléítést tesz lehetővé.

EXTRÁK

Ballasztsúly

Súly kg 10,0

Cikkszám 704306

Az alaptartó  
ballasztolásához

Stabilizáló készlet (acél)

Hossz m 1,2

Súly kg 6,9

Cikkszám 910059

Hossz m 1,5

Súly kg 8,4

Cikkszám 910066

Megjegyzés: A stabilizáló készlet használata esetében (legalább 2 db) sem szabad eltekin-
teni az előírt ballasztolás vagy kitámasztók alkalmazásától. Kérjük, kövesse a felépítési és 
használati útmutató előírásait.

A gurulóállvány  
homlokzathoz  
történő rögzítéséhez

Gumírozott 
kerék
Ø 150 mm  
állítható 
magasságú

Hossz m 0,50

Súly kg 3,5

Cikkszám 914330 

Kerékkészlet

Hossz m 0,50

Súly kg 3,5

Cikkszám 914118

Kerék  
(darab) 
Ø 150 mm  
állítható  
magasságú

M
un

ka
m

ag
as

sá
g 

kb
.: 

12
,3

0 
m

ProTec®

System

A szállítás és a tárolás során a korlátkeretek  
az integrált hevedernek köszönhetően  

helytakarékosan rögzíthetők.

gyorsabb felépítés!
A felépítés ideje kb. 45%-kal  

gyorsabb, mint a régi állvány esetében45%



KRAUSE Sp. z o. o.
ul. Stalowa 10 

PL - 58- 100 Świdnica
Tel.: +48 (74) 851 88 00 
Fax: +48 (74) 851 88 22

E-Mail: info@krause-systems.pl

ООО KРАУЗЕ-СИСТЕМС
RU-129090 Москва 

ул. Гиляровского 4, стр. 5, офис 204
тел.: +7 (495) 640 46 56 
факс: +7 (495) 640 46 56

E-Mail: info@krause-systems.ru

ТОО „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“
KZ-010000, г. Нур-Султан 

шоссе Коргалжын 19, 
БЦ „Korgalzhyn”,офис 305 Б

Тел +7 (7172) 57 67 98
 E-Mail: info@krause-systems.com.kz

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3 
D-36304 Alsfeld

Tel.: +49 (0) 6631 795-0 
Fax: +49 (0) 6631 795-139

E-Mail: info@krause-systems.de

KRAUSE Kft.
H-2030 Érd 

Tolmács u. 7. 
Tel.: +36 (06) 23 521 130 
Fax: +36 (06) 23 365 109

E-Mail: info@krause-systems.hu

KRAUSE-Systems AG
Chrümble 9 

CH-5623 Boswil
Tel.: +41 (0) 56 666 90 50 
Fax: +41 (0) 56 666 90 51

E-Mail: info@krause-systems.ch

Létrák és állványrendszerek

Részletes áttekintés

© 2021 by KRAUSE-Werk D-36304 Alsfeld. 
Műszaki módosítások, nyomdai hibák és tévedések joga fenntartva. A prospektusban szereplő tartozékok és munkaeszközök nem képezik a csomag tartalmát.

Látogasson el weboldalunkra:
www.krause-systems.hu


