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...szolgáltatások!
 + Egyetlen közvetlen kapcsolattartó minden kérdésben
 + Átfogó POS-szolgáltatások helyszíni tanácsadással
 + Létrák és gurulóállványok biztonsági felülvizsgálata
 + Termékoktatások
 + A létrákra, fellépőkre és dobogókra vonatkozó képesítéssel rendelkező  

személyeknek tartott szemináriumok
 + Marketingtámogatás

...termékkínálat!
 + Fellépők
 + Lépcső- és létrafokos létrák
 + Gurulóállványok
 + Lépcsők
 + Dobogók
 + Egyedi szerkezetek

A KRAUSE-Werk a Stabilan a magasban! mottó jegyében több, mint 120 éves hagyományt követve foglalkozik a létra- és állványrend-
szerek gyártásával és forgalmazásával. Dinamikusan növekvő cégünk az idők folyamán nemzetközi vállalatcsoporttá fejlődött.

Ami nyújtunk, az egyszerűen több...

Ellenőrzött minőség a KRAUSE-tól – biztonságosan...ötletgazdagon! 
Mértékadóak vagyunk a funkcionalitás, a balesetbiztonság és a kezelhetőség tekintetében és különösen nagy hangsúlyt fektetünk a 
gyakorlatorientált innovációra – a KRAUSE név a kiemelkedő minőségű létra- és állványtechnika szinonimája. A KRAUSE termékek 
esetében magától értetődő, hogy saját laborunkban a legszigorúbb minőségi és biztonsági ellenőrzéseken vesznek részt.

Termékeink kiemelkedő minőségét számos független teszt és tanúsítvány igazolja.

Fejlesztéseink egyedülállósága vállalati filozófiánk lényeges elemét képezi, amely több nemzeti és nemzetközi szabadalmat,  
oltalmi jogot és kitüntetést hozott eredményül.

A KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG 
bemutatása

EN 1004 18799-1DIN 14122-4DIN EN ISO18799-3:2021-0214094-1DIN

193501 193502
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Innovációk

A rendszerelemek felhasználásával lehetséges az Önök egyedi rögzített létrájának gazdaságos összeállítása a statikai igények  
figyelembevételével és az érvényben lévő szabványok betartásával. Minden szerkezeti elem úgy lett megtervezve, hogy  
kombinálhatók legyenek egymással. Ezáltal nem szükséges a drága, egyedi gyártás.

Exkluzív a KRAUSE-nál: Minden standard megoldás tartalmazza az összes szükséges rendszerelemet!

Egyszerűen több... hatékonyság a KRAUSE rögzített  
létra rendszerével!

SSystemystem
IsoMont
Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítők

Acél fali rögzítővel =
erős hőveszteség kifelé

IsoMont üvegszál erősítésű 
műanyag fali rögzítővel =  

kifelé nincs hőveszteség
megakadályozza a hőelvezetést / hőveszteséget kifelé

0,0091 W/K0,0091 W/K0,059 W/K0,059 W/KÜvegszál erősítésű  
műanyag fali rögzítő

SSystemystem
IsoMontIsoMont

Még több információ az IsoMont-rendszerró́l a 46. oldalon.  
https://www.krause-systems.hu/termekek/termekkategoriak/isomont-system.html
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Rögzített létrák

Felhasználási példa – Háttámasz-rendszer:
Minden háttámaszkengyel (a távolság nem lehet 1,50 m-nél nagyobb) előszerelhető. Ezután a rögzítőelemeket problémamentesen
és gyorsan lehet szerelni, ill. betolni és rögzíteni.  

A KRAUSE előnye: Egyértelműen rövidebb szerelési idő és alacsonyabb költségek.

Amit a KRAUSE nyújt Előnyök az Ön számára

Rögzítőanyag

 + V2A csavarok
 + előzsírozott
 + előszerelt

 + rozsdamentes csavar-rendszer
 + nincs beragadás
 + szerelésnél többé nem lehetséges a csavarok  

elvesztése
 + a rögzítőrendszer egyértelmű hozzárendelése
 + gyors, közvetlen és egyszerű előszerelés nélküli 

szerelés

Létraszár –  
Fali rögzítés

 + oldalanként csupán egy csavar  + gyorsabb és hatékonyabb szerelés

Fali rögzítő

 + széles választék  + egyedileg illeszthető az alap és a  
faltávolság szerint

Háttámasz-rendszer

„A“ háttámaszkengyel  + az előszerelt csavaroknak köszönhetően  
gyorsabb szerelés

 + változtatható pozicionálás a létraszáron

„B“ háttámaszléc  + beépített csavarcsatorna  
a háttámaszkengyelen való gyorsabb  
és változtatható szereléshez

 + előszerelt lécösszekötő
 + egyedi hosszúságillesztés
 + további tartók nem szükségesek

Létra konfiguráló

 + Konfigurálók – A termék egyszerű és 
megfelelő összeállításához a szab-
ványok és a felhasználói csoportok 
figyelembevételével

 + Az összes tényező figyelembevétele a  
rendszer megfelelő konfigurálása érdekében

Az Önnek nyújtott előnyök áttekintése:

1

2

3

4

5
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Rögzített létrák

≤ 10 m

erforderlich

DIN 18799-1: 2019
Rögzített létrák a 8. oldaltól

Pihenődobogók
 + Maximális hasznos hossz (NL)
 + A pihenők maximális távolsága (AR)
 + Képzett és gyakorlott személyek általi használat 

„G 41 zuhanási veszéllyel járó  
munkák“ – Vizsgálat szükséges 
Rendszeres oktatás

Az első és a következő létraszakasz 
maximális magassága

Zuhanásgátló rendszer
Háttámasz
Zuhanás elleni védősín

Háttámasz Háttámasz

> 3 m > 3 m > 3 m

Zuhanás elleni 
védősín

Zuhanás elleni  
védősín

KéményekenÉpítményeken és  
antennatartókon

nem lehetséges

DIN 18799-1: 2019 -06  
Építmények rögzített létrái - Biztonsági követelmények és vizsgálatok -  
1. rész: Oldalsó szárakkal rendelkező rögzített létrák

18799-1DIN

Tervezési segédlet
az új szabványnak megfelelő rögzített létrákhoz

Az összes rögzített létra alkotóelemének dübelrendszerekkel való szerelésénél a rögzítés csak az építésfelügyelet által engedélyezett  
dübelrendszerekkel megengedett. A rögzítési alap (téglafalazat, beton, stb.) felülvizsgálata kizárólag a szerelő cégre, ill. a megbízóra tartozik. 
Bizonytalanságok esetén be kell vonni egy, a tehertartó részek tervezésében jártas szakértőt vagy a dübelek gyártóját!!

szükséges

≥ 10 m

szükséges szükséges

> 10 m NL > 10 m NL
≤ 25 m≤ 10 m AR ≤ 10 m AR

≤ 10 m AR

18799-3:2021-02
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Rögzített létrák

> 3 m

≤ 6 m AR

szükséges

≤ 10 m NL
10 m

6 m-ként
> 10 m NL

≤ 12 m AR

szükséges szükséges

EN ISO 14122-4: 2016
Gépi berendezések rögzített létrái  

a 32. oldaltól

Háttámasz

> 3 m

Védősín

> 3 m

A rögzített létrák tervezésénél 
ajánljuk az illetékes hatóságok 
minél hamarabbi bevonását.i

≤ 10 m NL
10 m
> 10 m NL
6 m-ként

14094-1: 2017
Menekülő létrák a 22. oldaltól

Háttámasz Védősín

nem lehetséges

DIN 14094-1: 2017 Menekülőlétrák
Alkalmazási területek: A menekülőlétrák olyan épületelemek, 
amelyeken át veszély esetén emberek menthetők.  
Alapvetően lehetővé kell tenniük az önmentést is.

14094-1DIN

DIN EN ISO 14122-4: 2016 Gépi 
berendezések rögzített létrái
Alkalmazási területek: gépek és gépi 
berendezések megközelítése

14122-4DIN EN ISO

Milyen szabvány szerint kell megtervezni a létraszakaszt?

Az összes rögzített létra alkotóelemének dübelrendszerekkel való szerelésénél a rögzítés csak az építésfelügyelet által engedélyezett  
dübelrendszerekkel megengedett. A rögzítési alap (téglafalazat, beton, stb.) felülvizsgálata kizárólag a szerelő cégre, ill. a megbízóra tartozik.  
Bizonytalanságok esetén be kell vonni egy, a tehertartó részek tervezésében jártas szakértőt vagy a dübelek gyártóját!!

> 10 m NL

Háttámasz Védősín

nem lehetséges > 5 m> 3 m

EN 14396: 2004
Aknalétrák az  
56. oldaltól
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Rögzített létrák

Rögzített létrák

Alkalmazási területek:
 + Épületek karbantartási és tisztítási munkái

Tervezés és használat
Karbantartási és tisztítási munkákhoz, 3 méteres zuhanási magasság felett háttámasz vagy zuhanásvédelem alkalmazása  
szükséges. 

Kémények és antennák esetében csak sín és zuhanásvédelem szerelhető fel. A háttámasz használata nem megengedett.
Zuhanásvédelem esetén mindig mentési koncepciót is tartalmazó kockázatelemzést kell készíteni. 

A zuhanásvédelmet kizárólag megfelelően képzett és egészségügyi állapotfelméréssel rendelkező személyek használhatják.

max. 2000 mm

100-400 mm
(1. Létrafok) max. 500 mm

max. 
1500 mm
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max. 
1500 mm

max. 2000 mm

2200-2500 mm
a háttámaszkengyel 

alsó éléig

max. 500 mm

Rögzített létra, egyrészes kivitel Rögzített létra, osztott kivitel

D
IN

 1
8

7
9

9
-1

Építmények rögzített létrái

i Az alsó bejáratot védeni kell  
az illetéktelen belépéstől.  
Ezt lezárható biztonsági  
ajtóval vagy zárható kiegészítő  
pihenővel kell megoldani.

i
A kilépési pontokon az  
alábbi zuhanásvédelmi 
elemek szükségesek:  
vagy jobbra- és balratartó  
korlátok (legalább  
1500 mm-re a rögzített  
létra középtengelyétől)  
vagy továbbfutó korlát  
(min. 2000 mm hosszú)

Zárható  
biztonsági ajtó

Továbbfutó  
korlát

Korlát jobbra   
és balra

Zárható
kiegészítő 
pihenő

a DIN 18799-1 szabványnak megfelelően
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Rögzített létrák

 +  A legfelső létrafoknak és az esetleges szélesítő lépcsőfoknak a 
kilépési szinttel egy magasságban kell lennie.

Kilépőfelület
Létrafok 
felső éle

Kilépőszint

 +  Ha a résméret a  
kilépésnél nagyobb  
mint 75 mm, akkor a  
rés csökkentése  
érdekében rendelni kell 
egy szélesítő  
lépcsőfokot is.

Kilépő résmérete

 +  3 m építménymagasságtól  
háttámasznak is lennie kell.

Háttámasz

 +  10 m építménymagasságtól 
a rögzített létrát eltolással 
kell kialakítani. A létrasor 
maximális hosszúsága  
nem haladhatja meg  
a 10 m-t.

Maximális hossz

 +  Az oldalsó átlépők esetén a létrarészek 
magasabbra építendők.

 + Tetszőlegesen bővíthető.

  ++ Ha építészeti okokból egy osztott  
kivitelű létra telepítése nem  
lehetséges, akkor a létrát egyrészes  
kivitelűként 10 m fölött is ki  
lehet alakítani. Ekkor a köztes  
dobogó helyett egy felhajtható  
pihenőt kell behelyezni. 
Cikkszám: 837011

Oldalsó átlépő Pihenő, felhajtható
D

IN
 1
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9
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A következő előírásokat kell figyelembe venni!
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Építménymagasság kb. max. (m) 6,44 4,76 5,60 7,28 8,40 9,52

Létrahossz kilépőkorláttal együtt kb. (m) 7,54 5,86 6,70 8,38 9,50 10,62

Horganyzott acél Cikksz. 836229 836502 836212 836236 836243 836250

1 Szárhosszabbító 835772 2 2 2 2 2 2

2 Létratag 1,96 m 835536 – 1 – – – 2

3 Létratag 2,80 m 835543 1 1 2 – 3 2

4 Létratag 3,64 m 835550 1 – – 2 – –

5 Létra-összekötő 835529 2 2 2 2 4 6

6 Fix fali rögzítő (távolság 200 mm) 835239 8 6 8 8 10 12

7 Háttámaszkengyel, Ø 700 mm 835420 5 3 4 5 6 7

8 Háttámaszléc, 3.000 mm 835567 10 5 7 10 12 15

Alapértelmezett konfiguráció
– minden szükséges rendszerelemmel –

Biztonsági rendszerelemek
–  bizonyos szabványi előírások teljesítéséhez; minden információ megtalálható  

a megnevezett oldalakon –

Oldal Magasság 
(mm) Cikksz.

43 400 835130

43 600 835147

Kapaszkodó

Átjáró

Oldal Mélység (mm) Cikksz.

43 450 836304

43 750 836311

43 900 836328

43 1.300 836373

Szélesító́  
lépcsó́fok

Oldal Mélység (mm) Cikksz.

43 150 836267

43 200 836274

43 250 836281

43 300 836298

Talplemez

Oldal Cikksz.

43 835123

Oldal Cikksz.

44 – 45 –

Fali rögzító́
+  Különböző 

kivitelek

Biztonsági ajtó

Oldal Cikksz.

55 837578

SSystemystem
IsoMontIsoMont

Oldal Hossz (mm) Cikksz.

49 150 – 206 835505

49 200 – 306 835512

Példa, építménymagasság 
6,44 m

max. 10 m építménymagasságig háttámasszal, 3 m építménymagasságtól szükséges

Rögzített létra, egyrészes kivitel, a DIN 18799-1  
szabványnak megfelelően
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Rögzített létrák a DIN 18799-1 szabványnak megfelelően

Átjárókorlát
 + Rögzített létra

Biztosítókorlát
 + Szélesség kb. 580 mm

Oldal Cikksz.

51 Kilépő 837059

51 Pihenő 837066

Oldal Cikksz.

43 450 mm 215048

43 750 mm 215055

43 900 mm 215062

6,44 m


6  
Cikksz. 835239 

45. oldal

1  
Cikksz. 835772

43. oldal

7  
Cikksz. 835420

51. oldal

8  
Cikksz. 835567

51. oldal

4  
Cikksz. 835550 

42. oldal

5  
Cikksz. 835529 

42. oldal

3  
Cikksz. 835543 

42. oldal

i A szabványi előírásoknak  
megfelelő kiegészítők, 
biztosítókorlátok, feljáró 
lezárók a 19-21. oldalon 
találhatók!

Jelöló́tábla

Oldal Cikksz.

21 835659
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További kérdések esetén a + 36 23 521-130-as telefonszámon vagy az egyediszerkezetek@krause-systems.hu email címen állunk szíves  
rendelkezésére.

Cikksz. Mennyiség

Kilépő

835772 Szárhosszabbító (Jobb és bal oldalra is 1-1 db)

215048 Átjáró korlát 450 mm

215055 Átjáró korlát 750 mm

215062 Átjáró korlát 900 mm

Átjáró

836267 Szélesítő lépcsőfok 150 mm

836274 Szélesítő lépcsőfok 200 mm

836281 Szélesítő lépcsőfok 250 mm

836298 Szélesítő lépcsőfok 300 mm

836304 Átjáró 450 mm

836311 Átjáró 750 mm

836328 Átjáró 900 mm

836373 Átjáró 1.300 mm

Létratagok (a helyszínen igazíthatók)

837103 Létratag 0,84 m

835536 Létratag 1,96 m

835543 Létratag 2,80 m

835550 Létratag 3,64 m

835529 Létra-összekötő

835482 Létra-összekötő 1000 mm hosszú

Fali rögzítő (fix)

835239 Fix fali rögzítő 200 mm

835086 Fix fali rögzítő U-alakú 150 mm

835093 Fix fali rögzítő U-alakú 200 mm

835109 Fix fali rögzítő V-alakú 150 mm

835116 Fix fali rögzítő V-alakú 200 mm

835338 Fix fali rögzítő 500 mm

Fali rögzítő (állítható)

835246 Állítható fali rögzítő, standard

Fali rögzítő (állítható, 120 x 120 mm-es alaplemezzel)

835192 Állítható fali rögzítő 100–150 mm

835208 Állítható fali rögzítő 150–200 mm 

835215 Állítható fali rögzítő 200–270 mm

835222 Állítható fali rögzítő 270–400 mm

837554 Állítható fali rögzítő 500-750 mm

Fali rögzítő ( állítható, 200 x 200 mm-es alaplemezzel)

835253 Állítható fali rögzítő 100–150 mm nagy alaplemezzel

835277 Állítható fali rögzítő  150–200 mm nagy alaplemezzel

835260 Állítható fali rögzítő  200–270 mm nagy alaplemezzel

835284 Állítható fali rögzítő  270–400 mm nagy alaplemezzel

Fali rögzítő támasztékhoz 

837561 Fali rögzítő támasztékhoz 350–550 mm

Cikksz. Mennyiség

IsoMont-System (termikus szétválasztás)

835505 Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő 150–206 mm

835512 Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő 200–306 mm

Fali rögzítő üvegszál erősítésű műanyag alépítményhez

835598
Fali rögzítő 100–150 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835604
Fali rögzítő 150–200 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835611
Fali rögzítő 200–270 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835628
Fali rögzítő 270–400 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

Háttámasz-rendszer

835420 Háttámaszkengyel Ø 700 mm

835437 Háttámaszkengyel ¾ Kivitel

835567 Háttámaszléc 3.000 mm

835413 Összekötő dupla kengyelhez

835444 Köztes dobogó

836366 Kapaszkodó átlépőszakaszokhoz

835475 Köztes pihenő, felhajtható

837011 Pihenő, felhajtható

837059 Biztosítókorlát kilépési ponthoz

837066 Biztosítókorlát dobogóhoz

Alapdobogó

835574 Alapdobogó 1.000 x 1.000 mm

837547 Kiegészítő korlát

Bővítődobogó

835581 Bővítődobogó    500 x 1.000 mm

837004 Bővítődobogó 1.000 x 1.000 mm

Menekülőlétra

835666 Menekülőlétra

Feljárat lezáró

837578 Biztonsági ajtó

837035 Feljárat lezáró

Kapaszkodók

835130 Kapaszkodók 400 mm

835147 Kapaszkodók 600 mm

Talplemez

835123 Talplemez

Megjegyzések:

Cég:

Kapcsolattartó:

Építménymagasság:

Dátum/aláírás:

Érdeklődés  Ajánlat  Megrendelés 

Rögzített létra, egyrészes kivitel a DIN 18799-1 szabványnak megfelelően,  
háttámasszal, max. 10 m építménymagasságig

KonfigurálóRögzített létra, egyrészes kivitel, a DIN 18799-1  
szabványnak megfelelően
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Rögzített létrák a DIN 18799-1 szabványnak megfelelően
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max. 10 m építménymagasságig háttámasszal, 3 m építménymagasságtól szükséges

Rögzített létrák, egyrészes kivitel a DIN 18799-1 
szabványnak megfelelően

Építménymagasság kb. max. (m) 6,44 4,76 5,60 7,28 8,40 9,52

Létrahossz kilépőkorláttal együtt kb. (m) 7,54 5,86 6,70 8,38 9,50 10,62

Alumínium Cikksz. 838421 838650 838414 838438 838445 838452

1 Szárhosszabbító 838209 2 2 2 2 2 2

2 Létratag 1,96 m 838001 – 1 – – – 2

3 Létratag 2,80 m 838018 1 1 2 – 3 2

4 Létratag 3,64 m 838025 1 – – 2 – –

5 Létra-összekötő 838032 2 2 2 2 4 6

6 Fix fali rögzítő (távolság 200 mm) 835239 8 6 8 8 10 12

7 Háttámaszkengyel, Ø 700 mm 838056 5 3 4 5 6 7

8 Háttámaszléc, 3.000 mm 838094 10 5 7 10 12 15

Talplemez

Oldal Cikksz.

43 838131

Oldal Cikksz.

44 – 45 –

Fali rögzítő
+ Különböző kivitelek

Kapaszkodó

Oldal Magasság 
(mm) Cikksz.

43 400 835130

43 600 835147

Átjáró

Oldal Mélység (mm) Cikksz.

43 450 836335

43 750 836342

43 900 836359

43 1.300 836380

Oldal Mélység (mm) Cikksz.

43 150 836267

43 200 836274

43 250 836281

43 300 836298

SSystemystem
IsoMontIsoMont

Oldal Hossz (mm) Cikksz.

45 150 – 206 835505

45 200 – 306 835512

Biztonsági 
ajtó

Oldal Cikksz.

55 837578

Standard konfiguráció
– minden szükséges rendszerelemmel –

Rögzített létrák a DIN 18799-1 szabványnak megfelelően

Példa, építménymagasság 
6,44 m

6,44 m


6  
Cikksz. 835239 

45. oldal

1  
Cikksz. 838209 

43. oldal

7  
Cikksz. 838056 

51. oldal

8  
Cikksz. 838094 

51. oldal

4  
Cikksz. 838025 

42. oldal

5  
Cikksz. 838032 

42. oldal

3  
Cikksz. 838018 

42. oldal

i A szabványi előírásoknak 
megfelelő kiegészítők, 
biztosítókorlátok, feljáró 
lezárók a 19 – 21. oldalon 
találhatók!

Biztonsági rendszerelemek
– bizonyos szabványi előírások teljesítéséhez; minden információ megtalálható 
   a megnevezett oldalakon –

Átjáró korlát
+ Rögzített létra

Biztosítókorlát
+ Szélesség kb. 580 mm

Oldal Cikksz.

51 Kilépő 837059

51 Pihenő 837066

Oldal Cikksz.

43 450 mm 215048

43 750 mm 215055

43 900 mm 215062

Jelölőtábla

Oldal Cikksz.

21 835659

Szélesító́  
lépcsó́fok
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Rögzített létra, egyrészes kivitel a DIN 18799-1 szabványnak  
megfelelően, háttámasszal, max. 10 m építménymagasságig

Konfiguráló

Cikksz. Mennyiség

Kilépő

838209 Szárhosszabbító (Jobb és bal oldalra is 1-1 db)

215048 Átjárókeret 450 mm

215055 Átjárókeret 750 mm

215062 Átjárókeret 900 mm

Átjáró

836267 Szélesítő lépcsőfok 150 mm

836274 Szélesítő lépcsőfok 200 mm

836281 Szélesítő lépcsőfok 250 mm

836298 Szélesítő lépcsőfok 300 mm

836335 Átjáró 450 mm

836342 Átjáró 750 mm

836359 Átjáró 900 mm

836380 Átjáró 1.300 mm

Létratagok (a helyszínen igazíthatók)

838308 Létratag 0,84 m

838001 Létratag 1,96 m

838018 Létratag 2,80 m

838025 Létratag 3,64 m

838032 Létra-összekötő

838049 Létra-összekötő 1000 mm hosszú

Fali rögzítő (fix)

835239 Fix fali rögzítő 200 mm

838179 Fix fali rögzítő, U-alakú 150 mm

838186 Fix fali rögzítő, U-alakú 200 mm

838155 Fix fali rögzítő, V-alakú 150 mm

838162 Fix fali rögzítő, V-alakú 200 mm

835338 Fix fali rögzítő 500 mm

Fali rögzítő (állítható)

835246 Állítható fali rögzítő, standard

Fali rögzítő (állítható, 120 x 120 mm-es alaplemezzel)

835192 Állítható fali rögzítő 100–150 mm

835208 Állítható fali rögzítő 150–200 mm 

835215 Állítható fali rögzítő 200–270 mm

835222 Állítható fali rögzítő 270–400 mm

Fali rögzítő (állítható, 200 x 200 mm-es alaplemezzel)

835253 Állítható fali rögzítő 100–150 mm nagy alaplemezzel

835277 Állítható fali rögzítő  150–200 mm nagy alaplemezzel

835260 Állítható fali rögzítő  200–270 mm nagy alaplemezzel

835284 Állítható fali rögzítő  270–400 mm nagy alaplemezzel

Fali rögzítő támasztékhoz

838254 Fali rögzítő támasztékhoz 350–550 mm

Cikksz. Mennyiség

IsoMont-System (termikus szétválasztás)

835505 Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő 150–206 mm

835512 Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő 200–306 mm

Fali rögzítő üvegszál erősítésű műanyag alépítményhez

835598
Fali rögzítő 100–150 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835604
Fali rögzítő 150–200 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835611
Fali rögzítő 200–270 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835628
Fali rögzítő 270–400 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

Háttámasz-rendszer

838056 Háttámaszkengyel Ø 700 mm

838063 Háttámaszkengyel ¾ Kivitel

838094 Háttámaszléc 3.000 mm

838070 Összekötő dupla kengyelhez

838117 Köztes dobogó

836366 Kapaszkodó átlépőszakaszokhoz

838124 Köztes pihenő, felhajtható

837011 Pihenő, felhajtható

837059 Biztosítókorlát kilépési ponthoz

837066 Biztosítókorlát dobogóhoz

Alapdobogó

835574 Alapdobogó 1.000 x 1.000 mm

837547 Kiegészítő korlát

Bővítődobogó

835581 Bővítődobogó    500 x 1.000 mm

837004 Bővítődobogó 1.000 x 1.000 mm

Menekülőlétra

838148 Menekülőlétra

Feljárat lezáró

837578 Biztonsági ajtó

Kapaszkodók

835130 Kapaszkodó 400 mm

835147 Kapaszkodó 600 mm

Talplemez

838131 Talplemez

Megjegyzések:

Rögzített létrák a DIN 18799-1 szabványnak megfelelően

Cég:

Kapcsolattartó:

Építménymagasság:

Dátum/aláírás:

Érdeklődés  Ajánlat  Megrendelés 

További kérdések esetén a + 36 23 521-130-as telefonszámon vagy az egyediszerkezetek@krause-systems.hu email címen állunk szíves  
rendelkezésére.
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Építménymagasság kb. max. (m) 11,76 10,64 12,60 13,44 14,28 15,12 15,96 17,08 17,92 18,76
Létrahossz kilépőkorláttal együtt kb. (m) 12,86 11,74 13,70 14,54 15,38 16,22 17,06 18,18 19,02 19,86
Horganyzott acél Cikksz. 836113 836106 836120 836137 836144 836151 836168 836175 836182 836199

1 Szárhosszabbító 835772 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 Létratag 1,96 m 835536 2 – 1 – – – – – – –
3 Létratag 2,80 m 835543 1 2 2 3 2 1 – 3 2 1
4 Létratag 3,64 m 835550 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5
5 Létra-összekötő 835529 6 4 6 6 6 6 6 8 8 8
6 Fix fali rögzítő (távolság 200 mm) 835239 18 18 20 20 20 22 24 24 26 26
7 Háttámaszkengyel, Ø 700 mm 835420 9 8 9 10 11 11 12 13 13 14
8 Háttámaszléc, 3.000 mm 835567 21 19 23 24 24 28 28 28 31 33
9 Háttámaszkengyel ¾ 835437 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

10 Köztes dobogó 835444 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Összekötő dupla kengyelhez 835413 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Oldal Magasság 
(mm) Cikksz.

43 400 835130

43 600 835147

Kapaszkodó

Standard konfiguráció
– minden szükséges rendszerelemmel –

Talplemez

Oldal Cikksz.

44 – 45 –

Fali rögzító́
+ Különböző    
    kivitelek

Oldal Hossz (mm) Cikksz.

49 150 – 206 835505

49 200 – 306 835512

SSystemystem
IsoMontIsoMont Biztonsági 

ajtó

Átjáró

Oldal Mélység (mm) Cikksz.

43 450 836304

43 750 836311

43 900 836328

43 1.300 836373

Rögzített létrák a DIN 18799-1 szabványnak megfelelően

Példa, építménymagasság 
11,76 m

11,76 m


6  
Cikksz. 835239   Oldal 45

1  
Cikksz. 835772   Oldal 43

7  
Cikksz. 835420   Oldal 51

4  
Cikksz. 835550   Oldal 42

5  
Cikksz. 835529   Oldal 42

3  
Cikksz. 835543   Oldal 42

8  
Cikksz. 835567   Oldal 51

10  
Cikksz. 835444   Oldal 51

11  
Cikksz. 835413   Oldal 51

9  
Cikksz. 835437   Oldal 51

2  
Cikksz. 835536   Oldal 42

i A szabványi előírásoknak  
megfelelő kiegészítők, 
biztosítókorlátok, feljáró 
lezárók a 19 – 21. oldalon 
találhatók!

Biztonsági rendszerelemek
– bizonyos szabványi előírások teljesítéséhez; minden információ megtalálható  
   a megnevezett oldalakon –

Átjárókorlát 
+ Rögzített létra

Biztosítókorlát
+ Szélesség kb. 580 mm

Oldal Cikksz.

43 450 mm 215048

43 750 mm 215055

43 900 mm 215062

Oldal Cikksz.

55 837578

Oldal Cikksz.

51 Kilépő 837059

51 Pihenő 837066

Oldal Mélység (mm) Cikksz.

43 150 836267

43 200 836274

43 250 836281

43 300 836298

Oldal Cikksz.

43 835123

Jelöló́tábla

Oldal Cikksz.

21 835659

Szélesító́  
lépcsó́fok

max. 10 m építménymagasságig háttámasszal, létraszakaszok max. 10 m

Rögzített létrák, osztott kivitel a DIN 18799-1 
szabványnak megfelelően
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Rögzített létra, osztott kivitel a DIN 18799-1 szabványnak megfelelően,
háttámasszal, 3 m építménymagasságtól szükséges, létraszakaszok max. 10 m

Konfiguráló

Cikksz. Mennyiség

Kilépő

835772 Szárhosszabbító (Jobb és bal oldalra is 1-1 db)

215048 Átjárókeret 450 mm

215055 Átjárókeret 750 mm

215062 Átjárókeret 900 mm

Átjáró

836267 Szélesítő lépcsőfok 150 mm

836274 Szélesítő lépcsőfok 200 mm

836281 Szélesítő lépcsőfok 250 mm

836298 Szélesítő lépcsőfok 300 mm

836304 Átjáró 450 mm

836311 Átjáró 750 mm

836328 Átjáró 900 mm

836373 Átjáró 1.300 mm

Létratagok (a helyszínen igazíthatók)

837103 Létratag 0,84 m

835536 Létratag 1,96 m

835543 Létratag 2,80 m

835550 Létratag 3,64 m

835529 Létra-összekötő

835482 Létra-összekötő 1000 mm hosszú

Fali rögzítő (fix)

835239 Fix fali rögzítő 200 mm

835086 Fix fali rögzítő, U-alakú 150 mm

835093 Fix fali rögzítő, U-alakú 200 mm

835109 Fix fali rögzítő, V-alakú 150 mm

835116 Fix fali rögzítő, V-alakú 200 mm

835338 Fix fali rögzítő 500 mm

Fali rögzítő (állítható)

835246 Állítható fali rögzítő, standard

Fali rögzítő (állítható, 120 x 120 mm-es alaplemezzel)

835192 Állítható fali rögzítő 100–150 mm

835208 Állítható fali rögzítő 150–200 mm 

835215 Állítható fali rögzítő 200–270 mm

835222 Állítható fali rögzítő 270–400 mm

837554 Állítható fali rögzítő 500-750 mm

Fali rögzítő ( állítható, 200 x 200 mm-es alaplemezzel)

835253 Állítható fali rögzítő 100–150 mm nagy alaplemezzel

835277 Állítható fali rögzítő  150–200 mm nagy alaplemezzel

835260 Állítható fali rögzítő  200–270 mm nagy alaplemezzel

835284 Állítható fali rögzítő  270–400 mm nagy alaplemezzel

Fali rögzítő támasztékhoz 

837561 Fali rögzítő támasztékhoz 350–550 mm

Cikksz. Mennyiség

IsoMont-System (termikus szétválasztás)

835505 Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő 150–206 mm

835512 Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő 200–306 mm

Fali rögzítő üvegszál erősítésű műanyag alépítményhez

835598
Fali rögzítő 100–150 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835604
Fali rögzítő 150–200 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835611
Fali rögzítő 200–270 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835628
Fali rögzítő 270–400 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

Háttámasz-rendszer

835420 Háttámaszkengyel Ø 700 mm

835437 Háttámaszkengyel ¾ Kivitel

835567 Háttámaszléc 3.000 mm

835413 Összekötő dupla kengyelhez

835444 Köztes dobogó

836366 Kapaszkodó átlépőszakaszokhoz

835475 Köztes pihenő, felhajtható

837011 Pihenő, felhajtható

837059 Biztosítókorlát kilépési ponthoz

837066 Biztosítókorlát dobogóhoz

Alapdobogó

835574 Alapdobogó 1.000 x 1.000 mm

837547 Kiegészítő korlát

Bővítődobogó

835581 Bővítődobogó    500 x 1.000 mm

837004 Bővítődobogó 1.000 x 1.000 mm

Menekülőlétra

835666 Menekülőlétra

Feljárat lezáró

837578 Biztonsági ajtó

837035 Feljárat lezáró

Kapaszkodók

835130 Kapaszkodó 400 mm

835147 Kapaszkodó 600 mm

Talplemez

835123 Talplemez

Megjegyzések:

Cég:

Kapcsolattartó:

Építménymagasság:

Dátum/aláírás:

Érdeklődés  Ajánlat  Megrendelés 

További kérdések esetén a + 36 23 521-130-as telefonszámon vagy az egyediszerkezetek@krause-systems.hu email címen állunk szíves  
rendelkezésére.

Rögzített létrák a DIN 18799-1 szabványnak megfelelően
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Építménymagasság kb. max. (m) 11,76 10,64 12,60 13,44 14,28 15,12 15,96 17,08 17,92 18,76
Létrahossz kilépőkorláttal együtt kb. (m) 12,86 11,74 13,70 14,54 15,38 16,22 17,06 18,18 19,02 19,86
Alumínium Cikksz. 838476 838469 838483 838490 838506 838513 838520 838537 838544 838551

1 Szárhosszabbító 838209 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 Létratag 1,96 m 838001 2 – 1 – – – – – – –
3 Létratag 2,80 m 838018 1 2 2 3 2 1 – 3 2 1
4 Létratag 3,64 m 838025 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5
5 Létra-összekötő 838032 6 4 6 6 6 6 6 8 8 8
6 Fix fali rögzítő (távolság 200 mm) 835239 18 18 20 20 20 22 24 24 26 26
7 Háttámaszkengyel, Ø 700 mm 838056 9 8 9 10 11 11 12 13 13 14
8 Háttámaszléc, 3.000 mm 838094 21 19 23 24 24 28 28 28 31 33
9 Háttámaszkengyel ¾ 838063 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 Köztes dobogó 838117 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Összekötő dupla kengyelhez 838070 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Oldal Mélység (mm) Cikksz.

43 150 836267

43 200 836274

43 250 836281

43 300 836298

Talplemez

Oldal Cikksz.

43 838131

Oldal Cikksz.

45 – 48 –

Oldal Hossz (mm) Cikksz.

49 150 – 206 835505

49 200 – 306 835512

SSystemystem
IsoMontIsoMont

Standard konfiguráció
– minden szükséges rendszerelemmel –

Biztonsági 
ajtó

Oldal Cikksz.

55 837578

Átjáró

Oldal Mélység (mm) Cikksz.

43 450 836335

43 750 836342

43 900 836359

43 1.300 836380

Rögzített létrák a DIN 18799-1 szabványnak megfelelően

Példa, építménymagasság 
11,76 m

11,76 m


6  
Cikksz. 835239   45. oldal

1  
Cikksz. 838209   43. oldal

7  
Cikksz. 838056   51. oldal

4  
Cikksz. 838025   42. oldal

5  
Cikksz. 838032   42. oldal

3  
Cikksz. 838018   42. oldal

8  
Cikksz. 838094   51. oldal

10  
Cikksz. 838117   47. oldal

11  
Cikksz. 838070   51. oldal

9  
Cikksz. 838063   51. oldal

2  
Cikksz. 838001   42. oldal

i A szabványi előírásoknak  
megfelelő kiegészítők, 
biztosítókorlátok, feljáró 
lezárók a 19 – 21. oldalon 
találhatók!

Biztonsági rendszerelemek
– bizonyos szabványi előírások teljesítéséhez; minden információ megtalálható  
   a megnevezett oldalakon –

Átjárókorlát
+ Rögzített létra

Biztosítókorlát
+ Szélesség kb. 580 mm

Oldal Cikksz.

51 Kilépő 837059

51 Pihenő 837066

Oldal Cikksz.

43 450 mm 215048

43 750 mm 215055

43 900 mm 215062

Kapaszkodó Jelöló́tábla

Oldal Cikksz.

21 835659

Oldal Magasság 
(mm) Cikksz.

43 400 835130

43 600 835147

Szélesító́  
lépcsó́fok

max. 10 m építménymagasságig háttámasszal, létraszakaszok max. 10 m

Rögzített létrák, egyrészes kivitel  
a DIN 18799-1 szabványnak megfelelően

Fali rögzító́
+ Különböző    
    kivitelek
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Rögzített létra, osztott kivitel a DIN 18799-1 szabványnak megfelelően,  
háttámasszal, 3 m építménymagasságtól szükséges, létraszakaszok max. 10 m

Konfiguráló

Cikksz. Mennyiség

Kilépő

838209 Szárhosszabbító (Jobb és bal oldalra is 1-1 db)

215048 Átjáró korlát 450 mm

215055 Átjáró korlát 750 mm

215062 Átjáró korlát 900 mm

Átjáró

836267 Szélesítő lépcsőfok 150 mm

836274 Szélesítő lépcsőfok 200 mm

836281 Szélesítő lépcsőfok 250 mm

836298 Szélesítő lépcsőfok 300 mm

836335 Átjáró 450 mm

836342 Átjáró 750 mm

836359 Átjáró 900 mm

836380 Átjáró 1.300 mm

Létratagok (a helyszínen igazíthatók)

838308 Létratag 0,84 m

838001 Létratag 1,96 m

838018 Létratag 2,80 m

838025 Létratag 3,64 m

838032 Létra-összekötő

838049 Létra-összekötő 1000 mm hosszú

Fali rögzítő (fix)

835239 Fix fali rögzítő 200 mm

838179 Fix fali rögzítő, U-alakú 150 mm

838186 Fix fali rögzítő, U-alakú 200 mm

838155 Fix fali rögzítő, V-alakú 150 mm

838162 Fix fali rögzítő, V-alakú 200 mm

838193 Fix fali rögzítő 500 mm

Fali rögzítő (állítható)

835246 Állítható fali rögzítő, standard

Fali rögzítő (állítható, 120 x 120 mm-es alaplemezzel)

835192 Állítható fali rögzítő 100–150 mm

835208 Állítható fali rögzítő 150–200 mm 

835215 Állítható fali rögzítő 200–270 mm

835222 Állítható fali rögzítő 270–400 mm

Fali rögzítő ( állítható, 200 x 200 mm-es alaplemezzel)

835253 Állítható fali rögzítő 100–150 mm nagy alaplemezzel

835277 Állítható fali rögzítő  150–200 mm nagy alaplemezzel

835260 Állítható fali rögzítő  200–270 mm nagy alaplemezzel

835284 Állítható fali rögzítő  270–400 mm nagy alaplemezzel

Fali rögzítő támasztékhoz 

838254 Fali rögzítő támasztékhoz 350–550 mm

Cikksz. Mennyiség

IsoMont-System (termikus szétválasztás)

835505 Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő 150–206 mm

835512 Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő 200–306 mm

Fali rögzítő üvegszál erősítésű műanyag alépítményhez

835598
Fali rögzítő 100–150 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835604
Fali rögzítő 150–200 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835611
Fali rögzítő 200–270 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835628
Fali rögzítő 270–400 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

Háttámasz-rendszer

838056 Háttámaszkengyel Ø 700 mm

838063 Háttámaszkengyel ¾ Kivitel

838094 Háttámaszléc 3.000 mm

838070 Összekötő dupla kengyelhez

838117 Köztes dobogó

836366 Kapaszkodó átlépőszakaszokhoz

838124 Köztes pihenő, felhajtható

837011 Pihenő, felhajtható

837059 Biztosítókorlát kilépési ponthoz

837066 Biztosítókorlát dobogóhoz

Alapdobogó

835574 Alapdobogó 1.000 x 1.000 mm

837547 Kiegészítő korlát

Bővítődobogó

835581 Bővítődobogó    500 x 1.000 mm

837004 Bővítődobogó 1.000 x 1.000 mm

Menekülőlétra

838148 Menekülőlétra

Feljárat lezáró

837578 Biztonsági ajtó

Kapaszkodó

835130 Kapaszkodó 400 mm

835147 Kapaszkodó 600 mm

Talplemez

838131 Talplemez

Megjegyzések:

Alu
Cég:

Kapcsolattartó:

Építménymagasság:

Dátum/aláírás:

Érdeklődés  Ajánlat  Megrendelés 

További kérdések esetén a + 36 23 521-130-as telefonszámon vagy az egyediszerkezetek@krause-systems.hu email címen állunk szíves  
rendelkezésére.

Rögzített létrák a DIN 18799-1 szabványnak megfelelően
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Kötelező elemek:

A változások részletesen:

 + A DIN 18799-1:2009-05 és a  
    DIN 18799-2:2009-05 részleges felosztását  
    visszavonták

 + A DIN 18799-3:1999-08 szabvány  
    visszavonásra került

 + A dobogók biztonságtechnikai követelményeit      
    és vizsgálatait az új szabványba integrálták

 + Az építmények rögzített létráinak tartozék- 
    specifikációi is az új szabvány részét képezik

Biztosítókorlátok

 + Minden, a korlátokon elhelyezkedő nyílást (pl. a rögzített létrák feljárói) biztosítókorláttal kell ellátni,  
hogy ne történjen zuhanás. A nyílás iránya nem vezethet zuhanásveszélyes részhez.

 + A biztosítókorlátnak könnyen nyithatónak kell lennie és egy rögzített ütköző ellenében kell automatikusan 
záródnia.

 + Ezenkívül a biztosítókorlátnak legalább egy kapaszkodóval és egy térdvédelemmel kell rendelkeznie.

Járófelületek – Dobogók – Zuhanásvédelem

 + A járófelületet és a dobogókat zuhanásvédelmmel kell ellátni. Ezt úgy kell kivitelezni, hogy minimálisra  
legyen csökkentve az esetlegesen leeső tárgyak okozta veszély. A járófelület szélességének legalább  
500 mm-nek kell lennie (az EN ISO 14122-2 szabvány 4.2.2 fejezetének megfelelően). A dobogóknak  
minimum 800 mm szélesnek és 800 mm hosszúnak kell lennie.  
A járófelületeknek legalább R 10 besorolású csúszásgátló tulajdonsággal kell rendelkeznie.

 + Ha a dobogó vagy a járófelület távolsága az épülettől nagyobb, mint 180 mm, korlátra van szükség.  
A korlátnak legalább 1100 mm magasnak kell lennie, és a kapaszkodóval, térdvédelemmel és  
bokavédelemmel együtt kell felszerelni.

 + Ezenkívül jelölések elhelyezése is szükséges (lásd a DIN 18799-3:2021 szabvány 6. fejezetét).

Jogosulatlan mászás elleni intézkedések

 + A rögzített létrára illetéktelen személyeknek felmászni tilos, ennek megakadályozására meg kell tenni  
a szükséges óvintézkedéseket. 

Rögzített létráról emelvényre vagy tetőre történő oldalirányú átmászás esetén:

+ A kilépési pontot a hátvédelemmel ellátott rögzített létráknál 3 m-es zuhanási magasság felett és a zuhanás-
gátlóval ellátott rögzített létráknál úgy kell kialakítani, hogy a létrát használó személy végig biztosítva legyen.

+ A rögzített létrák kilépési pontjainál a zuhanás elleni védelem kötelező!

+ Zuhanásvédelemként funkcionálhat jobbra és balra felszerelhető korlát, amely legalább 1500 mm-re van a 
rögzített létra központi tengelyétől, vagy továbbfutó korlát, amely minimum 2000 mm hosszú és a kilépési 
ponttól a kilépési területig tart.

Továbbfutó  
kilépőkorlátok

Zuhanásvédelmi korlát 
jobb és bal oldalon

Biztosítókorlát

Feljárat lezáró Feljárat lezáró

Járófelület

Rögzített létrák az új DIN 18799 3:2021 02 szabványnak megfelelően

Rendszerkiegészítők a DIN 18799-3:2021 
szabványnak megfelelően

Átjáró korlát

BiztosítókorlátraTanúsítvánnyal 
rendelkező  
védőszőnyeg Nehezéksúlyok  

biztosítókorlátokhoz

Biztonsági  
ajtó  
biztosítókorláttal

Különféle  
kilépőkorlát- 
szettek

Szélesítő 
lépcsőfok

Köztes  
dobogó

Jelölőtábla

Építmények rögzített létrái – Biztonsági 
követelmények és vizsgálatok - 3. rész: A 
hatályos előírásoknak megfelelő  
tartozékok.
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Kilépőkorlátok:

Biztosítókorlát és feljárat lezáró:

Szabványos KRAUSE tartozékok:

Kilépőkorlátok 
jobb és bal oldalon  
(legalább 1500 mm-re a rögzített  
létra központi tengelyétől)

Kilépőkorlátok  
továbbfutó  
(legalább 2000 mm hosszan)

Feljárat lezáró (Köztes pihenő) Feljárat lezáró (Biztonsági ajtó) Biztosítókorlát (Kilépési ponthoz és dobogóhoz)

A KRAUSE olyan műszaki megoldásokat kínál Önnek, amikkel meglévő rögzített létráját  
a DIN 18799-3:2021-02 szabvány előírásainak megfelelő állapotba hozhatja.
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           A meglévő rögzített létrarendszerek többségénél ez azt jelenti, hogy ezeket utólag 
kell átalakítani vagy megújítani. A szakértő személy által végzett ismételt ellenőrzések 
során a rögzített létrák lezárásra, és így a további használatból kivonásra kerülhetnek.

!

Rögzített létrák az új DIN 18799 3:2021 02 szabványnak megfelelően

Univerzális megoldások...
... szinte bármilyen gyártmányú rögzített létrára!
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Cikksz. Termékmegnevezés Termékleírás Ábra

215000 Oldalsó kilépőkorlát 
készlet rögzített  
létrákhoz

Rögzített létra kilépőkorlátok az attika falra rögzített átjáróhoz, vagy a 
kilépőkorláthoz oldalirányban kapcsolódva. Olyan tetőfelületekre,  
ahol az attika falnak a tető síkjától számított magassága meghaladja  
a 150 mm-t. A tetőszigetelés nem sérül!

A készlet tartalma: 
1 Korlátkeret kapaszkodóval, térdvédelemmel és csatlakoztató lemezekkel
1 Zuhanásvédelmi Multi Adapter 215185
1 Ellensúly-tartó 
3 Védőszőnyeg
2 Ellensúly

A korlátokat jobb és bal oldalon is lehet használni.
Kétoldali korlátszereléshez 2 készletre van szükség.

215017 Bokavédelemmel  
ellátott oldalsó  
kilépőkorlát készlet

Rögzített létra kilépőkorlátok az attika falra rögzített átjáróhoz, vagy a 
kilépőkorláthoz oldalirányban kapcsolódva. Olyan tetőfelületekre, ahol 
az attika fal nem nyúlik túl a tető síkján. A tetőszigetelés nem sérül! 

A készlet tartalma: 
1 Korlátkeret kapaszkodóval, térdvédelemmel és csatlakoztató lemezekkel
1 Zuhanásvédelmi Multi Adapter 215185
1 Ellensúly-tartó 
3 Védőszőnyeg
2 Ellensúly

A korlátok jobb és bal oldalon is felszerelhetők. Két oldalon  
továbbfuttatott korlát kialakításához 2 készletre van szükség.

215024 Bokavédelemmel  
ellátott, a tetőfelületre 
továbbfuttatott  
kilépőkorlát készlet

Rögzített létra kilépőkorlátok egy irányba továbbfuttatva a  
tetőfelületen. Az attika falon elhelyezkedő átjáróra vagy a  
kilépőkorlátokhoz rögzíthető korlátkeretek. A tetőszigetelés nem sérül!

A készlet tartalma: 
1 Zuhanásvédelmi Multi Adapter 215185 
1 Korlátkeret kapaszkodóval, térdvédelemmel és csatlakoztató lemezekkel
3 Korlátoszlop 
1 Ellensúly-tartó
4 Védőszőnyeg 
2 Ellensúly

A korlátok jobb és bal oldalon is felszerelhetők. 

Két oldalon továbbfuttatott korlát kialakításához 2 készletre van

szükség.

215031 Nehezéksúlyokkal  
ellátott, a tetőfelületre 
továbbfuttatott  
kilépőkorlát készlet

Továbbfuttatott kilépőkorlát, amely az attika falon elhelyezkedő átjáró 
mindkét oldalán extrán ballasztozott, a rögzített létrát ellensúlyozandó.  
A tetőszigetelés nem sérül! Szükség szerint (az építmény adottságaitól 
függően) a rögzített létra legfelső fali tartóját lejjebb is lehet szerelni.

A készlet tartalma:
2 Korlátkeret
4 Ellensúly és ellensúly-tartó
4 Védőszőnyeg
2 Átlós merevítő
1 Attika falra helyezhető átjáró 900 mm

Készletek:

Az ábrán 2x 215000 látható

Az ábrán 2x 215017 látható

Az ábrán 2x 215024 látható
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Rögzített létrák az új DIN 18799 3:2021 02 szabványnak megfelelően
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Rendszerelemek:
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Állunk rendelkezésére a rögzített létrák és a zuhanásvédelem  
beszerelésével és felülvizsgálatával kapcsolatban, melyet képzett kollégáink 
végeznek el.

Cikksz. Termékmegnevezés Ábra    

215048 Átjáró korlát 
Rögzített létra, 450 mm

215055 Átjáró korlát 
Rögzített létra, 750 mm

215062 Átjáró korlát 
Rögzített létra, 900 mm

215079 Kilépőkorlát  
rögzített létrához, oldalsó kivitel. 
Tartozékként vagy szilárd talajon 
történő rögzítéshez. Hossz kb. 
1500 mm. 1500 mm.

215086 Kilépőkorlát 
rögzített létrához, oldalsó kivitel, 
bokavédelemmel. Tartozékként 
vagy szilárd talajon történő  
rögzítéshez. Hossz kb. 1500 mm.

215093 Kilépőkorlát
rögzített létrához, tetőfelületen 
továbbfuttatott kivitel. 
Tartozékként vagy szilárd talajon  
történő rögzítéshez.  
Hossz kb. 2000 mm.

215109 Tartozékként ellensúly-tartó

837059 Biztosítókorlát
Kilépési ponthoz, szélesség kb. 

580 mm, Multi Adapterrel külön-

böző szár-keresztmetszetekhez

837066 Biztosítókorlát
Dobogóhoz, szélesség kb.  

580 mm, Multi Adapterrel külön-

böző szár-keresztmetszetekhez

835475
838124

Köztes dobogó, felhajtható és 
lakattal zárható  
(a lakat a helyszínen)
horganyzott acélhoz
alumíniumhoz

837578 Biztonsági ajtó  
Biztonsági ajtó biztosítókorláttal  
a felső végén. Az háttámasz  
állítható rögzítője  
megakadályozza a falnak való 
ütközést

Cikksz. Termékmegnevezés Ábra

215246 Ellensúly  
500 x 500 x 50 mm 
25 kg

215253 Védőszőnyeg 

Minősített védőszőnyeg, 8 mm 
vastag. A tömítések és  
a szigetelés mechanikai sérülései 
ellen nyújt védelmet  
a DIN 18531, 18533, 18535 
szabványoknak, valamint  
a tömítésekre vonatkozó  
szabályoknak (lapostetőkre  
vonatkozó előírások) megfelelően 
A közbenső gyapjú  
megakadályozza a lágyítószerek 
bejutását a tetőburkolatba, és így  
megakadályozza a tetőburkolattal 
való reakciót, illetve annak  
feloldódását és szivárgását

215260 Védőszőnyeg  

Minősített védőszőnyeg, 8 mm 
vastag. A tömítések és a szigete-
lés mechanikai sérülései ellen 
nyújt védelmet a DIN 18531, 
18533, 18535 szabványoknak, 
valamint a tömítésekre vonatkozó 
szabályoknak (lapostetőkre  
vonatkozó előírások) megfelelően 
A közbenső gyapjú megakadá-
lyozza a lágyítószerek bejutását a 
tetőburkolatba, és így megakadá-
lyozza a tetőburkolattal való  
reakciót, illetve annak  
feloldódását és szivárgását

836267 
836274 
836281 
836298

Szélesítő lépcsőfok:
150mm
200mm
250mm
300mm

835659 Jelölőtábla
Jejölőtábla rögzített létrákhoz 
az érvényben lévő  
szabványoknak megfelelően.  
A „Következő felülvizsgálat”  
és „A biztonsági sín és  
a zuhanásgátlás jelölései”  
jelölő címkék helye

312,5 x 205 x 8 mm

625 x 615 x 8 mm

Rögzített létrák az új DIN 18799 3:2021-02 szabványnak megfelelően
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Alkalmazási területek
  ++ A menekülőlétrák olyan épületelemek, amelyeken át veszély esetén emberek menthetők.  
Alapvetően lehetővé kell tenniük az önmentést is.

Tervezés és használat
A menekülőlétrák tervezésénél mindig be kell vonni a tűzvédelmi hatóságot. 
1 m feletti lehetséges zuhanási magasságok esetén a be-, ki- és átlépési pontokon kapaszkodók szükségesek.
A létrákat mindig háttámasszal kell ellátni, amely 2,20 m és 3,00 m között kezdődik.

max. 500 mm

max. 
1500 mm

max. 2000 mm
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2200-2300 mm
a háttámaszkengyel 

alsó éléig

100-400 mm
(1. létrafok)

Rögzített létra, egyrészes kivitel Rögzített létra osztott kivitel
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Rögzített létrák a DIN 14094-1 
szabványnak megfelelően
Menekülőlétrák

Rögzített létrák a DIN 14094-1 szabványnak megfelelően
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  ++ Az oldalsó átlépések esetén a létrarészeket 
legalább 1,68 m magasra kell beépíteni.

  ++ Tetszőlegesen bővíthető.
  ++ A kiegészítő korlátot  
a háttámasz és  
a dobogó korlát közé  
kell felszerelni.

  ++ Ha a résméret a kilépésnél 
nagyobb mint 75 mm, akkor 
a rés csökkentése érdekében 
rendelni kell egy szélesítő 
lépcsőfokot is.

  ++ 10 m építménymagasságtól a 
rögzített létrát eltolással kell 
kialakítani. A létrasor maximális 
hosszúsága nem haladhatja meg 
a 6 m-t.

  ++ A legfelső létrafoknak és az esetleges szélesítő lépcsőfoknak a 
kilépési szinttel egy magasságban kell lennie.

  ++ A létrákat mindig háttámasszal kell 
ellátni, amely 2,20 m és 3,00 m 
között kezdődik.

  ++ Megakadályozza az illetéktelen  
személyek létrára történő feljutását. 

  ++ A feljárat lezárót kizárólag felülről tudják 
kinyitni a menekülő személyek.

  ++ Alternatíva menekülőlétrára kisebb 
magasságoknál.

  ++ A létra automatikus reteszelése felülről
  ++ Háttámasz távolsága a talajtól  
max. 3,00 m

  ++ Műszaki adatok az 55. oldalon

Kilépőfelület
Létrafok 
felső éle

Kilépési szint

Kilépő résmérete

Háttámasz

Maximális hossz

Oldalsó átlépés

Feljárat lezáró Menekülőlétra

D
IN

 1
4

0
9

4
-1

A következő előírásokat kell figyelembe venni!

Rögzített létrák a DIN 14094-1 szabványnak megfelelően
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max. 10 m építménymagasságig háttámasszal

Rögzített létra, egyrészes kivitel a DIN 14094-1  
szabványnak megfelelően

Építménymagasság kb. max. (m) 6,44 4,76 5,60 7,28 8,40 9,52

Létrahossz kilépőkorláttal együtt kb. (m) 7,54 5,86 6,70 8,38 9,50 10,62

Horganyzott acél Cikksz. 836229 836502 836212 836236 836243 836250

1 Szárhosszabbító 835772 2 2 2 2 2 2

2 Létratag 1,96 m 835536 – 1 – – – 2

3 Létratag 2,80 m 835543 1 1 2 – 3 2

4 Létratag 3,64 m 835550 1 – – 2 – –

5 Létra-összekötő 835529 2 2 2 2 4 6

6 Fix fali rögzítő (távolság 200 mm) 835239 8 6 8 8 10 12

7 Háttámaszkengyel, Ø 700 mm 835420 5 3 4 5 6 7

8 Háttámaszléc, 3.000 mm 835567 10 5 7 10 12 15

Talplemez

Kapaszkodó

Standard konfiguráció
– minden szükséges rendszerelemmel –

Példa, építménymagasság 
6,44 m

6  
Cikksz. 835239 
45. oldal

1  
Cikksz. 835772 
43. oldal

7  
Cikksz. 835420 
51. oldal

8  
Cikksz. 835567 
51. oldal

4  
Cikksz. 835550 
42. oldal

5  
Cikksz. 835529 
42. oldal

3  
Cikksz. 835543 
42. oldal

6,44 m


Oldal Cikksz.

43 838131

Oldal Mélység (mm) Cikksz.

43 150 836267

43 200 836274

43 250 836281

43 300 836298

Oldal Magasság 
(mm) Cikksz.

43 400 835130

43 600 835147

Fali rögzító́
+ Különböző  
   kivitelekben

Oldal Cikksz.

44 – 45 –

Biztonsági rendszerelemek  
– bizonyos szabványi előírások teljesítéséhez; minden információ megtalálható  
   a megnevezett oldalakon –

Oldal Hossz (mm) Cikksz.

49 150 – 206 835505

49 200 – 306 835512

SSystemystem
IsoMontIsoMont

Átjáró

Oldal Mélység (mm) Cikksz.

43 450 836335

43 750 836342

43 900 836359

43 1.300 836380

Biztosítókorlát
+ Szélesség kb. 580 mm

Oldal Cikksz.

51 Kilépő 837059

51 Pihenő 837066

Jelöló́tábla

Oldal Cikksz.

21 835659

Szélesító́  
lépcsó́fok

Rögzített létrák a DIN 14094-1 szabványnak megfelelően
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AcélRögzített létra, egyrészes kivitel a DIN 14094-1 szabványnak megfelelően  
max. 10 m építménymagasságig háttámasszal

KonfigurálóRögzített létra, egyrészes kivitel a DIN 14094-1  
szabványnak megfelelően

Cikksz. Mennyiség

Kilépő

835772 Szárhosszabbító (Jobb és bal oldalra is 1-1 db)

215048 Átjáró korlát 450 mm

215055 Átjáró korlát 750 mm

215062 Átjáró korlát 900 mm

Átjáró

836267 Szélesítő lépcsőfok 150 mm

836274 Szélesítő lépcsőfok 200 mm

836281 Szélesítő lépcsőfok 250 mm

836298 Szélesítő lépcsőfok 300 mm

836304 Átjáró 450 mm

836311 Átjáró 750 mm

836328 Átjáró 900 mm

836373 Átjáró 1.300 mm

Létratagok (a helyszínen igazíthatók)

837103 Létratag 0,84 m

835536 Létratag 1,96 m

835543 Létratag 2,80 m

835550 Létratag 3,64 m

835529 Létra-összekötő

835482 Létra-összekötő 1000 mm hosszú

Fali rögzítő (fix)

835239 Fix fali rögzítő 200 mm

835086 Fix fali rögzítő U-alakú 150 mm

835093 Fix fali rögzítő U-alakú 200 mm

835109 Fix fali rögzítő V-alakú 150 mm

835116 Fix fali rögzítő V-alakú 200 mm

835338 Fix fali rögzítő 500 mm

Fali rögzítő (állítható)

835246 Állítható fali rögzítő, standard

Fali rögzítő (állítható, 120 x 120 mm-es alaplemezzel)

835192 Állítható fali rögzítő 100–150 mm

835208 Állítható fali rögzítő 150–200 mm 

835215 Állítható fali rögzítő 200–270 mm

835222 Állítható fali rögzítő 270–400 mm

837554 Állítható fali rögzítő 500–750 mm

Fali rögzítő (állítható, 200 x 200 mm-es alaplemezzel)

835253 Állítható fali rögzítő 100–150 mm nagy alaplemezzel

835277 Állítható fali rögzítő  150–200 mm nagy alaplemezzel

835260 Állítható fali rögzítő  200–270 mm nagy alaplemezzel

835284 Állítható fali rögzítő  270–400 mm nagy alaplemezzel

Fali rögzítő támasztékhoz 

837561 Fali rögzítő támasztékhoz 350–550 mm

Cikksz. Mennyiség

IsoMont-System (termikus szétválasztás)

835505 Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő 150–206 mm

835512 Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő 200–306 mm

Fali rögzítő üvegszál erősítésű műanyag alépítményhez

835598
Fali rögzítő 100–150 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835604
Fali rögzítő 150–200 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835611
Fali rögzítő 200–270 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835628
Fali rögzítő 270–400 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

Háttámasz-rendszer

835420 Háttámaszkengyel Ø 700 mm

835437 Háttámaszkengyel ¾ Kivitel

835567 Háttámaszléc 3.000 mm

835413 Összekötő dupla kengyelhez

835444 Köztes dobogó

836366 Kapaszkodó átlépőszakaszokhoz

835475 Köztes pihenő, felhajtható

837011 Pihenő, felhajtható

837059 Biztosítókorlát kilépési ponthoz

837066 Biztosítókorlát dobogóhoz

Alapdobogó

835574 Alapdobogó 1.000 x 1.000 mm

837547 Kiegészítő korlát

Bővítődobogó

835581 Bővítődobogó    500 x 1.000 mm

837004 Bővítődobogó 1.000 x 1.000 mm

Menekülőlétra

835666 Menekülőlétra

Feljárat lezáró 

837578 Biztonsági ajtó

837035 Feljárat lezáró

Kapaszkodók

835130 Kapaszkodók 400 mm

835147 Kapaszkodók 600 mm

Talplemez

835123 Talplemez

Megjegyzések:

Cég:

Kapcsolattartó:

Építménymagasság:

Dátum/aláírás:

Érdeklődés  Ajánlat  Megrendelés 

Rögzített létrák a DIN 14094-1 szabványnak megfelelően

További kérdések esetén a + 36 23 521-130-as telefonszámon vagy az egyediszerkezetek@krause-systems.hu email címen állunk szíves  
rendelkezésére.
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Építménymagasság kb. max. (m) 6,44 4,76 5,60 7,28 8,40 9,52

Létrahossz kilépőkorláttal együtt kb. (m) 7,54 5,86 6,70 8,38 9,50 10,62

Alumínium Cikksz. 838421 838650 838414 838438 838445 838452

1 Szárhosszabbító 838209 2 2 2 2 2 2

2 Létratag 1,96 m 838001 – 1 – – – 2

3 Létratag 2,80 m 838018 1 1 2 – 3 2

4 Létratag 3,64 m 838025 1 – – 2 – –

5 Létra-összekötő 838032 2 2 2 2 4 6

6 Fix fali rögzítő (távolság 200 mm) 835239 8 6 8 8 10 12

7 Háttámaszkengyel, Ø 700 mm 838056 5 3 4 5 6 7

8 Háttámaszléc, 3.000 mm 838094 10 5 7 10 12 15

Standard konfiguráció
– minden szükséges rendszerelemmel –

6  
Cikksz. 835239 
45. oldal

1  
Cikksz. 838209  
43. oldal

7  
Cikksz. 838056 
51. oldal

8  
Cikksz. 838094 
51. oldal

4  
Cikksz. 838025
42. oldal

5  
Cikksz. 838032 
42. oldal

3  
Cikksz. 838018  

42. oldal

6,44 m


Példa, építménymagasság 
6,44 m

Talplemez

Oldal Cikksz.

43 838131

Oldal Mélység (mm) Cikksz.

43 150 836267

43 200 836274

43 250 836281

43 300 836298

Kapaszkodó

Oldal Magasság 
(mm) Cikksz.

43 400 835130

43 600 835147

Oldal Cikksz.

44 – 45 –

Biztonsági rendszerelemek  
– bizonyos szabványi előírások teljesítéséhez; minden információ megtalálható  
   a megnevezett oldalakon –

Oldal Hossz (mm) Cikksz.

49 150 – 206 835505

49 200 – 306 835512

SSystemystem
IsoMontIsoMont

Átjáró

Oldal Mélység (mm) Cikksz.

43 450 836335

43 750 836342

43 900 836359

43 1.300 836380

Biztosítókorlát
+ Szélesség kb. 580 mm

Oldal Cikksz.

51 Kilépő 837059

51 Pihenő 837066

Jelöló́tábla

Oldal Cikksz.

21 835659

Szélesító́  
lépcsó́fok

Rögzített létrák a DIN 14094-1 szabványnak megfelelően

max. 10 m építménymagasságig háttámasszal, 5 m építménymagasságtól szükséges

Rögzített létra, egyrészes kivitel a DIN 14094-1  
szabványnak megfelelően

Fali rögzító́
+ Különböző  
   kivitelekben
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Rögzített létra, egyrészes kivitel a DIN 14094-1 szabványnak megfelelően  
max. 10 m építménymagasságig, háttámasszal

Konfiguráló

Cikksz. Mennyiség

Kilépő

838209 Szárhosszabbító (Jobb és bal oldalra is 1-1 db)

215048 Átjáró korlát 450 mm

215055 Átjáró korlát 750 mm

215062 Átjáró korlát 900 mm

Átjáró

836267 Szélesítő lépcsőfok 150 mm

836274 Szélesítő lépcsőfok 200 mm

836281 Szélesítő lépcsőfok 250 mm

836298 Szélesítő lépcsőfok 300 mm

836335 Átjáró 450 mm

836342 Átjáró 750 mm

836359 Átjáró 900 mm

836380 Átjáró 1.300 mm

Létratagok (a helyszínen igazíthatók)

838308 Létratag 0,84 m

838001 Létratag 1,96 m

838018 Létratag 2,80 m

838025 Létratag 3,64 m

838032 Létra-összekötő

838049 Létra-összekötő 1000 mm hosszú

Fali rögzítő (fix)

835239 Fix fali rögzítő 200 mm

838179 Fix fali rögzítő U-alakú 150 mm

838186 Fix fali rögzítő U-alakú 200 mm

838155 Fix fali rögzítő V-alakú 150 mm

838162 Fix fali rögzítő V-alakú 200 mm

838193 Fix fali rögzítő 500 mm

Fali rögzítő (állítható)

835246 Állítható fali rögzítő, standard

Fali rögzítő (állítható, 120 x 120 mm-es alaplemezzel)

835192 Állítható fali rögzítő 100–150 mm

835208 Állítható fali rögzítő 150–200 mm 

835215 Állítható fali rögzítő 200–270 mm

835222 Állítható fali rögzítő 270–400 mm

Fali rögzítő (állítható, 200 x 200 mm-es alaplemezzel)

835253 Állítható fali rögzítő 100–150 mm nagy alaplemezzel

835277 Állítható fali rögzítő  150–200 mm nagy alaplemezzel

835260 Állítható fali rögzítő  200–270 mm nagy alaplemezzel

835284 Állítható fali rögzítő  270–400 mm nagy alaplemezzel

Fali rögzítő támasztékhoz 

837561 Fali rögzítő támasztékhoz 350–550 mm

Cikksz. Mennyiség

IsoMont-System (termikus szétválasztás)

835505 Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő 150–206 mm

835512 Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő 200–306 mm

Fali rögzítő üvegszál erősítésű műanyag alépítményhez

835598
Fali rögzítő 100–150 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835604
Fali rögzítő 150–200 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835611
Fali rögzítő 200–270 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835628
Fali rögzítő 270–400 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

Háttámasz-rendszer

838056 Háttámaszkengyel Ø 700 mm

838063 Háttámaszkengyel ¾ Kivitel

838094 Háttámaszléc 3.000 mm

838070 Összekötő dupla kengyelhez

838117 Köztes dobogó

836366 Kapaszkodó átlépőszakaszokhoz

838124 Köztes pihenő, felhajtható

837011 Pihenő, felhajtható

837059 Biztosítókorlát kilépési ponthoz

837066 Biztosítókorlát dobogóhoz

Alapdobogó

835574 Alapdobogó 1.000 x 1.000 mm

837547 Kiegészítő korlát

Bővítődobogó

835581 Bővítődobogó    500 x 1.000 mm

837004 Bővítődobogó 1.000 x 1.000 mm

Menekülőlétra

838148 Menekülőlétra

Feljárat lezáró

837578 Biztonsági ajtó

Kapaszkodók

835130 Kapaszkodók 400 mm

835147 Kapaszkodók 600 mm

Talplemez

838131 Talplemez

Megjegyzések:

Alu
Cég:

Kapcsolattartó:

Építménymagasság:

Dátum/aláírás:

Érdeklődés  Ajánlat  Megrendelés 

Rögzített létra, egyrészes kivitel a DIN 14094-1  
szabványnak megfelelően

Rögzített létrák a DIN 14094-1 szabványnak megfelelően

További kérdések esetén a + 36 23 521-130-as telefonszámon vagy az egyediszerkezetek@krause-systems.hu email címen állunk szíves  
rendelkezésére.
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Standard konfiguráció
– minden szükséges rendszerelemmel –

Építménymagasság kb. max. (m) 10,92 11,76 13,16 14,00 15,12 15,96 16,80 17,64 18,76
Létrahossz kilépőkorláttal együtt kb. (m) 12,02 12,86 14,26 15,10 16,22 17,06 17,90 18,74 19,86
Horganyzott acél Cikksz.  836007 836014 836021 836038 836045 836052 836069 836076 836083 

1 Szárhosszabbító 835772 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 Létratag 1,96 m 835536 1 1 1 1 2 1 1 1 1
3 Létratag 2,80 m 835543 4 3 3 2 3 4 3 6 2
4 Létratag 3,64 m 835550 – 1 2 3 2 2 3 1 5
5 Létra-összekötő 835529 6 6 6 6 8 8 8 10 8
6 Fix fali rögzítő (távolság 200 mm) 835239 18 18 26 26 28 28 28 30 36
7 Háttámaszkengyel, Ø 700 mm 835420 8 9 10 11 11 12 13 14 15
8 Háttámaszléc, 3.000 mm 835567 19 24 26 26 31 31 31 31 39
9 Háttámaszkengyel ¾ 835437 4 4 8 8 8 8 8 8 12
10 Köztes dobogó 835444 1 1 2 2 2 2 2 2 3
11 Összekötő dupla kengyelhez 835413 2 2 4 4 4 4 4 4 6

6  
Cikksz. 835239 
45. oldal

1  
Cikksz. 835772 
43. oldal

7  
Cikksz. 835420 
51. oldal

8  
Cikksz. 835567 
51. oldal

9  
Cikksz. 835437 
51. oldal

3  
Cikksz. 835543 
42. oldal

10,92 m


11  
Cikksz. 835413  
51. oldal

10  
Cikksz. 835444  
51. oldal

5  
Cikksz. 835529  
42. oldal

Példa, építménymagasság 
10,92 m

2  
Cikksz. 835536  
42. oldal

Talplemez

Oldal Cikksz.

43 838131

Oldal Mélység (mm) Cikksz.

43 150 836267

43 200 836274

43 250 836281

43 300 836298

Kapaszkodók

Oldal Magasság 
(mm) Cikksz.

43 400 835130

43 600 835147

Oldal Cikksz.

44 – 45 –

Biztonsági rendszerelemek  
– bizonyos szabványi előírások teljesítéséhez; minden információ megtalálható  
   a megnevezett oldalakon –

Oldal Hossz (mm) Cikksz.

49 150 – 206 835505

49 200 – 306 835512

SSystemystem
IsoMontIsoMont

Átjáró

Oldal Mélység (mm) Cikksz.

43 450 836335

43 750 836342

43 900 836359

43 1.300 836380

Biztosítókorlát
+ Szélesség kb. 580 mm

Oldal Cikksz.

51 Kilépő 837059

51 Pihenő 837066

Oldal Cikksz.

21 835659

Szélesító́  
lépcsó́fok

Fali rögzító́
+ Különböző  
   kivitelekben

Rögzített létrák a DIN 14094-1 szabványnak megfelelően

háttámasszal menekülőlétrák = létraszakaszok max. 6 m

Rögzített létra, osztott kivitel a DIN 14094-1  
szabványnak megfelelően

Jelöló́tábla
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AcélRögzített létrák, osztott kivitel a DIN 14094-1 szabványnak megfelelően,  
háttámasszal menekülőlétrák = létraszakaszok max. 6 m

Konfiguráló

Cikksz. Mennyiség

Kilépő

835772 Szárhosszabbító (Jobb és bal oldalra is 1-1 db)

215048 Átjáró korlát 450 mm

215055 Átjáró korlát 750 mm

215062 Átjáró korlát 900 mm

Átjáró

836267 Szélesítő lépcsőfok 150 mm

836274 Szélesítő lépcsőfok 200 mm

836281 Szélesítő lépcsőfok 250 mm

836298 Szélesítő lépcsőfok 300 mm

836304 Átjáró 450 mm

836311 Átjáró 750 mm

836328 Átjáró 900 mm

836373 Átjáró 1.300 mm

Létratagok (a helyszínen igazíthatók)

837103 Létratag 0,84 m

835536 Létratag 1,96 m

835543 Létratag 2,80 m

835550 Létratag 3,64 m

835529 Létra-összekötő

835482 Létra-összekötő 1000 mm hosszú

Fali rögzítő (fix)

835239 Fix fali rögzítő 200 mm

835086 Fix fali rögzítő U-alakú 150 mm

835093 Fix fali rögzítő U-alakú 200 mm

835109 Fix fali rögzítő V-alakú 150 mm

835116 Fix fali rögzítő V-alakú 200 mm

835338 Fix fali rögzítő 500 mm

Fali rögzítő (állítható)

835246 Állítható fali rögzítő, standard

Fali rögzítő (állítható, 120 x 120 mm-es alaplemezzel)

835192 Állítható fali rögzítő 100–150 mm

835208 Állítható fali rögzítő 150–200 mm 

835215 Állítható fali rögzítő 200–270 mm

835222 Állítható fali rögzítő 270–400 mm

837554 Állítható fali rögzítő 500–750 mm

Fali rögzítő (állítható, 200 x 200 mm-es alaplemezzel)

835253 Állítható fali rögzítő 100–150 mm nagy alaplemezzel

835277 Állítható fali rögzítő  150–200 mm nagy alaplemezzel

835260 Állítható fali rögzítő  200–270 mm nagy alaplemezzel

835284 Állítható fali rögzítő  270–400 mm nagy alaplemezzel

Fali rögzítő támasztékhoz 

837561 Fali rögzítő támasztékhoz 350–550 mm

Cikksz. Mennyiség

IsoMont-System (termikus szétválasztás)

835505 Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő 150–206 mm

835512 Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő 200–306 mm

Fali rögzítő üvegszál erősítésű műanyag alépítményhez

835598
Fali rögzítő 100–150 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835604
Fali rögzítő 150–200 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835611
Fali rögzítő 200–270 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835628
Fali rögzítő 270–400 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

Háttámasz-rendszer

835420 Háttámaszkengyel Ø 700 mm

835437 Háttámaszkengyel ¾ Kivitel

835567 Háttámaszléc 3.000 mm

835413 Összekötő dupla kengyelhez

835444 Köztes dobogó

836366 Kapaszkodó átlépőszakaszokhoz

835475 Köztes pihenő, felhajtható

837011 Pihenő, felhajtható

837059 Biztosítókorlát kilépési ponthoz

837066 Biztosítókorlát dobogóhoz

Alapdobogó

835574 Alapdobogó 1.000 x 1.000 mm

837547 Kiegészítő korlát

Bővítődobogó

835581 Bővítődobogó    500 x 1.000 mm

837004 Bővítődobogó 1.000 x 1.000 mm

Menekülőlétra

835666 Menekülőlétra

Feljárat lezáró

837578 Biztonsági ajtó

837035 Feljárat lezáró

Kapaszkodók

835130 Kapaszkodók 400 mm

835147 Kapaszkodók 600 mm

Talplemez

835123 Talplemez

Megjegyzések:

Cég:

Kapcsolattartó:

Építménymagasság:

Dátum/aláírás:

Érdeklődés  Ajánlat  Megrendelés 

Rögzített létra, osztott kivitel a DIN 14094-1  
szabványnak megfelelően

Rögzített létrák a DIN 14094-1 szabványnak megfelelően

További kérdések esetén a + 36 23 521-130-as telefonszámon vagy az egyediszerkezetek@krause-systems.hu email címen állunk szíves  
rendelkezésére.
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Talplemez

Oldal Cikksz.

43 838131

Oldal Mélység (mm) Cikksz.

43 150 836267

43 200 836274

43 250 836281

43 300 836298

Kapaszkodó

Oldal Magasság 
(mm) Cikksz.

43 400 835130

43 600 835147

Oldal Cikksz.

44 – 45 –

Standard konfiguráció
– minden szükséges rendszerelemmel –

Biztonsági rendszerelemek  
– bizonyos szabványi előírások teljesítéséhez; minden információ megtalálható  
   a megnevezett oldalakon –

Oldal Hossz (mm) Cikksz.

49 150 – 206 835505

49 200 – 306 835512

SSystemystem
IsoMontIsoMont

Átjáró

Oldal Mélység (mm) Cikksz.

43 450 836335

43 750 836342

43 900 836359

43 1.300 836380

Építménymagasság kb. max. (m) 10,92 11,76 13,16 14,00 15,12 15,96 16,80 17,64 18,76
Létrahossz kilépőkorláttal együtt kb. (m) 12,02 12,86 14,26 15,10 16,22 17,06 17,90 18,74 19,86
Alumínium Cikksz. 838568 838575 838582 838599 838605 838612 838629 838636 838643

1 Szárhosszabbító 838209 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 Létratag 1,96 m 838001 1 1 1 1 2 1 1 1 1
3 Létratag 2,80 m 838018 4 3 3 2 3 4 3 6 2
4 Létratag 3,64 m 838025 – 1 2 3 2 2 3 1 5
5 Létra-összekötő 838032 6 6 6 6 8 8 8 10 8
6 Fix fali rögzítő (távolság 200 mm) 835239 18 18 26 26 28 28 28 30 36
7 Háttámaszkengyel, Ø 700 mm 838056 8 9 10 11 11 12 13 14 15
8 Háttámaszléc, 3.000 mm 838094 19 24 26 26 31 31 31 31 39
9 Háttámaszkengyel ¾ 838063 4 4 8 8 8 8 8 8 12
10 Köztes dobogó 838117 1 1 2 2 2 2 2 2 3
11 Összekötő dupla kengyelhez 838070 2 2 4 4 4 4 4 4 6

10,92 m


Példa, építménymagasság 
10,92 m

6  
Cikksz. 835239 
45. oldal

1  
Cikksz. 838209 
43. oldal

8  
Cikksz. 838094 
51. oldal

3  
Cikksz. 838018 
42. oldal

11  
Cikksz. 838070  
51. oldal

10  
Cikksz. 838117  
51. oldal

5  
Cikksz. 838032  
42. oldal

7  
Cikksz. 838056 
51. oldal

9  
Cikksz. 838063 
51. oldal

2  
Cikksz. 838001  
42. oldal

Biztosítókorlát
+ Szélesség kb. 580 mm

Oldal Cikksz.

51 Kilépő 837059

51 Pihenő 837066

Oldal Cikksz.

21 835659

Szélesító́  
lépcsó́fok

Rögzített létrák a DIN 14094-1 szabványnak megfelelően

háttámasszal menekülőlétrák = létraszakaszok max. 6 m

Rögzített létra, osztott kivitel a DIN 14094-1  
szabványnak megfelelően

Fali rögzító́
+ Különböző  
   kivitelekben

Jelöló́tábla
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Rögzített létrák, osztott kivitel a DIN 14094-1 szabványnak megfelelően,  
háttámasszal menekülőlétrák = létraszakaszok max. 6 m

Konfiguráló

Cikksz. Mennyiség

Kilépő

838209 Szárhosszabbító (Jobb és bal oldalra is 1-1 db)

215048 Átjáró korlát 450 mm

215055 Átjáró korlát 750 mm

215062 Átjáró korlát 900 mm

Átjáró

836267 Szélesítő lépcsőfok 150 mm

836274 Szélesítő lépcsőfok 200 mm

836281 Szélesítő lépcsőfok 250 mm

836298 Szélesítő lépcsőfok 300 mm

836335 Átjáró 450 mm

836342 Átjáró 750 mm

836359 Átjáró 900 mm

836380 Átjáró 1.300 mm

Létratagok (a helyszínen igazíthatók)

838308 Létratag 0,84 m

838001 Létratag 1,96 m

838018 Létratag 2,80 m

838025 Létratag 3,64 m

838032 Létra-összekötő

838049 Létra-összekötő 1000 mm hosszú

Fali rögzítő (fix)

835239 Fix fali rögzítő 200 mm

838179 Fix fali rögzítő U-alakú 150 mm

838186 Fix fali rögzítő U-alakú 200 mm

838155 Fix fali rögzítő V-alakú 150 mm

838162 Fix fali rögzítő V-alakú 200 mm

838193 Fix fali rögzítő 500 mm

Fali rögzítő (állítható)

835246 Állítható fali rögzítő, standard

Fali rögzítő (állítható, 120 x 120 mm-es alaplemezzel)

835192 Állítható fali rögzítő 100–150 mm

835208 Állítható fali rögzítő 150–200 mm 

835215 Állítható fali rögzítő 200–270 mm

835222 Állítható fali rögzítő 270–400 mm

Fali rögzítő (állítható, 200 x 200 mm-es alaplemezzel)

835253 Állítható fali rögzítő 100–150 mm nagy alaplemezzel

835277 Állítható fali rögzítő  150–200 mm nagy alaplemezzel

835260 Állítható fali rögzítő  200–270 mm nagy alaplemezzel

835284 Állítható fali rögzítő  270–400 mm nagy alaplemezzel

Fali rögzítő támasztékhoz 

838254 Fali rögzítő támasztékhoz 350–550 mm

Cikksz. Mennyiség

IsoMont-System (termikus szétválasztás)

835505 Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő 150–206 mm

835512 Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő 200–306 mm

Fali rögzítő üvegszál erősítésű műanyag alépítményhez

835598
Fali rögzítő 100–150 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835604
Fali rögzítő 150–200 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835611
Fali rögzítő 200–270 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835628
Fali rögzítő 270–400 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

Háttámasz-rendszer

838056 Háttámaszkengyel Ø 700 mm

838063 Háttámaszkengyel ¾ Kivitel

838094 Háttámaszléc 3.000 mm

838070 Összekötő dupla kengyelhez

836366 Kapaszkodó átlépőszakaszokhoz

838117 Köztes dobogó

838124 Köztes pihenő, felhajtható

837011 Pihenő, felhajtható

837059 Biztosítókorlát kilépési ponthoz

837066 Biztosítókorlát dobogóhoz

Alapdobogó

835574 Alapdobogó 1.000 x 1.000 mm

837547 Kiegészítő korlát

Bővítődobogó

835581 Bővítődobogó    500 x 1.000 mm

837004 Bővítődobogó 1.000 x 1.000 mm

Menekülőlétra

838148 Menekülőlétra

Feljárat lezáró

837578 Biztonsági ajtó

Kapaszkodók

835130 Kapaszkodók 400 mm

835147 Kapaszkodók 600 mm

Talplemez

838131 Talplemez

Megjegyzések:

Alu
Cég:

Kapcsolattartó:

Építménymagasság:

Dátum/aláírás:

Érdeklődés  Ajánlat  Megrendelés 

Rögzített létra, osztott kivitel a DIN 14094-1  
szabványnak megfelelően

Rögzített létrák a DIN 14094-1 szabványnak megfelelően

További kérdések esetén a + 36 23 521-130-as telefonszámon vagy az egyediszerkezetek@krause-systems.hu email címen állunk szíves  
rendelkezésére.
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Alkalmazási területek:
  ++ Gépek és gépi berendezések megközelítése

Tervezés és használat:
Gépi berendezések rögzített létrái karbantartási, valamint javítási és tisztítási munkák céljából teszik lehetővé a megközelítést.  
A gépi berendezés része lehet egy épület is.

max. 500 mm

max. 1500 mm

max. 2000 mm
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2200-2500 mm  
a háttámasz alsó 

éléig

Rögzített létra, egyrészes kivitel Rögzített létra, osztott kivitel

D
IN

 1
4

1
2

2
-4

Rögzített létrák az EN ISO 14122-4 szabványnak megfelelően

Rögzített létrák az EN ISO 14122-4  
szabványnak megfelelően
Gépi berendezések rögzített létrái
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  ++ Ha a létrát háttámasz helyett védősínnel 
kell felszerelni, kizárólag G 41  
egészségügyi vizsgálattal rendelkező, 
képzett személyek használhatják azt.

  ++ A balesetet szenvedett személyt 20 
percen belül ki kell menteni, erre  
vonatkozóan mentési tervnek kell 
készülnie.

  ++ Az EN ISO 14122-4 szabványnak 
megfelelően a létrafok és  
a kilépőfelület közötti  
résméretnek 60-75 mm-nek kell 
lennie.  
Nagyobb rés esetén egy 
szélesítő lépcsőfokot kell 
beépíteni.

  ++ 10 m építménymagasságtól  
a rögzített létrát eltolással kell 
kialakítani.  
A létrasor maximális  
hosszúsága nem haladhatja 
meg a 10 m-t.

  ++ A legfelső létrafoknak és az esetleges szélesítő lépcsőfoknak  
a kilépési szinttel egy magasságban kell lennie.

  ++ 3 m-es építménymagasságtól,  
ha építészetileg lehetséges,  
háttámaszt kell beépíteni.

  ++ Szélesség kb. 580 mm
  ++ Önzáródó korlát az EN 18799-3 és az  
EN ISO 14122-4 szabványnak  
megfelelően

  ++ Az EN ISO 14122-4 szabványnak  
megfelelően kötelező a felszerelése  
a kilépési ponthoz

  ++ A már meglévő rögzített létrák  
utánszerelésére is alkalmas

  ++ Bal vagy jobb oldalra szerelhető
  ++ Különböző szár keresztmetszetekhez 
(kerek és szögletes) használható

  ++ Lezárja a létraszárak közti távolságot  
az átlépésnél

  ++ A megengedett távolság 75-100 mm

Kilépési szint

Kilépő résmérete

Háttámasz

Maximális hossz

Védősín

Biztosítókorlát Kapaszkodó átlépőszakaszokhoz

Rögzített létrák az EN ISO 14122-4  
szabványnak megfelelően

Rögzített létrák az EN ISO 14122-4 szabványnak megfelelően

A következő előírásokat kell figyelembe venni!

Kilépőfelület
Létrafok 
felső éle
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Építménymagasság kb. max. (m) 5,60 4,76 6,44 7,28 8,40 9,52

Létrahossz kilépőkorláttal együtt kb. (m) 6,70 5,86 7,54 8,38 9,50 10,62

Horganyzott acél Cikksz. 836717 836700 836724 836731 836748 836755
1 Szárhosszabbító 835772 2 2 2 2 2 2
2 Biztosítókorlát 837059 1 1 1 1 1 1
3 Létratag 1,96 m 835536 – 1 – – – 2
4 Létratag 2,80 m 835543 2 1 1 – 3 2
5 Létratag 3,64 m 835550 – – 1 2 – –
6 Létra-összekötő 835529 2 2 2 2 4 6
7 Fix fali rögzítő (távolság 200 mm) 835239 8 6 8 8 10 12
8 Háttámaszkengyel, Ø 700 mm 835420 4 3 5 5 6 7
9 Háttámaszléc, 3.000 mm 835567 7 5 10 10 12 15

7  
Cikksz. 835239 
45. oldal

1  
Cikksz. 835772 
43. oldal

9  
Cikksz. 835567 
51. oldal

8  
Cikksz. 835420  
51. oldal

6  
Cikksz. 835529 
42. oldal

4  
Cikksz. 835543 
42. oldal

5,60 m


Oldal Mélység (mm) Cikksz.

43 150 836267

43 200 836274

43 250 836281

43 300 836298

Talplemez

Oldal Cikksz.

43 835123

Oldal Magasság 
(mm) Cikksz.

43 400 835130

43 600 835147

Kapaszkodó

Oldal Hossz (mm) Cikksz.

49 150 – 206 835505

49 200 – 306 835512

SSystemystem
IsoMontIsoMont

2  
Cikksz. 837059  
51. oldal

Standard konfiguráció
– minden szükséges rendszerelemmel –

Biztonsági rendszerelemek
– bizonyos szabványi előírások teljesítéséhez; minden információ megtalálható  
   a megnevezett oldalakon –

Példa, építménymagasság 
5,60 m

Oldal Cikksz.

44 – 45 –

Biztonsági 
ajtó

Oldal Cikksz.

55 837578

Átjáró

Oldal Mélység (mm) Cikksz.

43 450 836304

43 750 836311

43 900 836328

43 1.300 836373

Biztosítókorlát
+ Szélesség kb. 580 mm

Oldal Cikksz.

51 Kilépő 837059

51 Pihenő 837066

Átjáró korlát
+ Rögzített létra

Oldal Cikksz.

43 450 mm 215048

43 750 mm 215055

43 900 mm 215062

Oldal Cikksz.

21 835659

Szélesító́  
lépcsó́fok

Rögzített létrák az EN ISO 14122-4 szabványnak megfelelően

max. 10 m építménymagasságig háttámasszal, 3 m építménymagasságtól szükséges

Rögzített létra, egyrészes kivitel az  
EN ISO 14122-4 szabványnak megfelelően

Fali rögzító́
+ Különböző  
   kivitelekben

Jelöló́tábla
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AcélRögzített létra, egyrészes kivitel az EN ISO 14122-4 szabványnak megfelelően, 
max. 10 m építménymagasságig háttámasszal,  
3 m építménymagasságtól szükséges

Konfiguráló

Cikksz. Mennyiség

Kilépő

835772 Szárhosszabbító (Jobb és bal oldalra is 1-1 db)

215048 Átjáró korlát 450 mm

215055 Átjáró korlát 750 mm

215062 Átjáró korlát 900 mm

Átjáró

836267 Szélesítő lépcsőfok 150 mm

836274 Szélesítő lépcsőfok 200 mm

836281 Szélesítő lépcsőfok 250 mm

836298 Szélesítő lépcsőfok 300 mm

836304 Átjáró 450 mm

836311 Átjáró 750 mm

836328 Átjáró 900 mm

836373 Átjáró 1.300 mm

Létratagok (a helyszínen igazíthatók)

837103 Létratag 0,84 m

835536 Létratag 1,96 m

835543 Létratag 2,80 m

835550 Létratag 3,64 m

835529 Létra-összekötő

835482 Létra-összekötő 1000 mm hosszú

Fali rögzítő (fix)

835239 Fix fali rögzítő 200 mm

835086 Fix fali rögzítő U-alakú 150 mm

835093 Fix fali rögzítő U-alakú 200 mm

835109 Fix fali rögzítő V-alakú 150 mm

835116 Fix fali rögzítő V-alakú 200 mm

835338 Fix fali rögzítő 500 mm

Fali rögzítő (állítható)

835246 Állítható fali rögzítő, standard

Fali rögzítő (állítható, 120 x 120 mm-es alaplemezzel)

835192 Állítható fali rögzítő 100–150 mm

835208 Állítható fali rögzítő 150–200 mm 

835215 Állítható fali rögzítő 200–270 mm

835222 Állítható fali rögzítő 270–400 mm

837554 Állítható fali rögzítő 500–750 mm

Fali rögzítő (állítható, 200 x 200 mm-es alaplemezzel)

835253 Állítható fali rögzítő 100–150 mm nagy alaplemezzel

835277 Állítható fali rögzítő  150–200 mm nagy alaplemezzel

835260 Állítható fali rögzítő  200–270 mm nagy alaplemezzel

835284 Állítható fali rögzítő  270–400 mm nagy alaplemezzel

Fali rögzítő támasztékhoz 

837561 Fali rögzítő támasztékhoz 350–550 mm

Cikksz. Mennyiség

IsoMont-System (termikus szétválasztás)

835505 Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő 150–206 mm

835512 Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő 200–306 mm

Fali rögzítő üvegszál erősítésű műanyag alépítményhez

835598
Fali rögzítő 100–150 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835604
Fali rögzítő 150–200 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835611
Fali rögzítő 200–270 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835628
Fali rögzítő 270–400 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

Háttámasz-rendszer

835420 Háttámaszkengyel Ø 700 mm

835437 Háttámaszkengyel ¾ Kivitel

835567 Háttámaszléc 3.000 mm

835413 Összekötő dupla kengyelhez

835444 Köztes dobogó

836366 Kapaszkodó átlépőszakaszokhoz

835475 Köztes pihenő, felhajtható

837011 Pihenő, felhajtható

837059 Biztosítókorlát kilépési ponthoz

837066 Biztosítókorlát dobogóhoz

Alapdobogó

835574 Alapdobogó 1.000 x 1.000 mm

837547 Kiegészítő korlát

Bővítődobogó

835581 Bővítődobogó    500 x 1.000 mm

837004 Bővítődobogó 1.000 x 1.000 mm

Menekülőlétra

835666 Menekülőlétra

Feljárat lezáró

837578 Biztonsági ajtó

837035 Feljárat lezáró

Kapaszkodók

835130 Kapaszkodók 400 mm

835147 Kapaszkodók 600 mm

Talplemez

835123 Talplemez

Megjegyzések:

Cég:

Kapcsolattartó:

Építménymagasság:

Dátum/aláírás:

Érdeklődés  Ajánlat  Megrendelés 

Rögzített létra, egyrészes kivitel az  
EN ISO 14122-4 szabványnak megfelelően

Rögzített létrák az EN ISO 14122-4 szabványnak megfelelően

További kérdések esetén a + 36 23 521-130-as telefonszámon vagy az egyediszerkezetek@krause-systems.hu email címen állunk szíves  
rendelkezésére.
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Építménymagasság kb. max. (m) 5,60 4,76 6,44 7,28 8,40 9,52

Létrahossz kilépőkorláttal együtt kb. (m) 6,70 5,86 7,54 8,38 9,50 10,62

Alumínium Cikksz. 838827 838810 838834 838841 838858 838865
1 Szárhosszabbító 838209 2 2 2 2 2 2
2 Biztosítókorlát 837059 1 1 1 1 1 1
3 Létratag 1,96 m 838001 – 1 – – – 2
4 Létratag 2,80 m 838018 2 1 1 – 3 2
5 Létratag 3,64 m 838025 – – 1 2 – –
6 Létra-összekötő 838032 2 2 2 2 4 6
7 Fix fali rögzítő (távolság 200 mm) 835239 8 6 8 8 10 12
8 Háttámaszkengyel, Ø 700 mm 838056 4 3 5 5 6 7
9 Háttámaszléc, 3.000 mm 838094 7 5 10 10 12 15

7  
Cikksz. 835239 
Oldal 45

1  
Cikksz. 838209 
Oldal 43

9  
Cikksz. 838094 
Oldal 51

8  
Cikksz. 838056 
Oldal 51

6  
Cikksz. 838032 
Oldal 42

4  
Cikksz. 838018 
Oldal 42

5,60 m


Oldal Mélység (mm) Cikksz.

43 150 836267

43 200 836274

43 250 836281

43 300 836298

Talplemez

Oldal Cikksz.

43 838131

Oldal Magasság 
(mm) Cikksz.

43 400 835130

43 600 835147

Kapaszkodó

Oldal Hossz (mm) Cikksz.

49 150 – 206 835505

49 200 – 306 835512

SSystemystem
IsoMontIsoMont

2  
Cikksz. 837059 
Oldal 51

Standard konfiguráció
– minden szükséges rendszerelemmel –

Biztonsági rendszerelemek
– bizonyos szabványi előírások teljesítéséhez; minden információ megtalálható  
   a megnevezett oldalakon –

Példa, építménymagasság 5,60 m

Oldal Cikksz.

44 – 45 –

Biztonsági 
ajtó

Oldal Cikksz.

55 837578

Átjáró

Oldal Mélység (mm) Cikksz.

43 450 836335

43 750 836342

43 900 836359

43 1.300 836380

Biztosítókorlát
+ Szélesség kb. 580 mm

Oldal Cikksz.

51 Kilépő 837059

51 Pihenő 837066

Átjáró korlát 
+ Rögzített létra

Oldal Cikksz.

43 450 mm 215048

43 750 mm 215055

43 900 mm 215062

Oldal Cikksz.

21 835659

Szélesító́  
lépcsó́fok

max. 10 m építménymagasságig háttámasszal, 3 m építménymagasságtól szükséges

Rögzített létra, egyrészes kivitel  
az EN ISO 14122-4 szabványnak megfelelően

Rögzített létrák az EN ISO 14122-4 szabványnak megfelelően

Fali rögzító́
+ Különböző  
   kivitelekben

Jelöló́tábla
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Konfiguráló

Cikksz. Mennyiség

Kilépő

838209 Szárhosszabbító (Jobb és bal oldalra is 1-1 db)

215048 Átjáró korlát 450 mm

215055 Átjáró korlát 750 mm

215062 Átjáró korlát 900 mm

Átjáró

836267 Szélesítő lépcsőfok 150 mm

836274 Szélesítő lépcsőfok 200 mm

836281 Szélesítő lépcsőfok 250 mm

836298 Szélesítő lépcsőfok 300 mm

836335 Átjáró 450 mm

836342 Átjáró 750 mm

836359 Átjáró 900 mm

836380 Átjáró 1.300 mm

Létratagok (a helyszínen igazíthatók)

838308 Létratag 0,84 m

838001 Létratag 1,96 m

838018 Létratag 2,80 m

838025 Létratag 3,64 m

838032 Létra-összekötő

838049 Létra-összekötő 1000 mm hosszú

Fali rögzítő (fix)

835239 Fix fali rögzítő 200 mm

838179 Fix fali rögzítő U-alakú 150 mm

838186 Fix fali rögzítő U-alakú 200 mm

838155 Fix fali rögzítő V-alakú 150 mm

838162 Fix fali rögzítő V-alakú 200 mm

838193 Fix fali rögzítő 500 mm

Fali rögzítő (állítható)

835246 Állítható fali rögzítő, standard

Fali rögzítő (állítható, 120 x 120 mm-es alaplemezzel)

835192 Állítható fali rögzítő 100–150 mm

835208 Állítható fali rögzítő 150–200 mm 

835215 Állítható fali rögzítő 200–270 mm

835222 Állítható fali rögzítő 270–400 mm

Fali rögzítő (állítható, 200 x 200 mm-es alaplemezzel)

835253 Állítható fali rögzítő 100–150 mm nagy alaplemezzel

835277 Állítható fali rögzítő  150–200 mm nagy alaplemezzel

835260 Állítható fali rögzítő  200–270 mm nagy alaplemezzel

835284 Állítható fali rögzítő  270–400 mm nagy alaplemezzel

Fali rögzítő támasztékhoz 

838254 Fali rögzítő támasztékhoz 350–550 mm

Cikksz. Mennyiség

IsoMont-System (termikus szétválasztás)

835505 Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő 150–206 mm

835512 Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő 200–306 mm

Fali rögzítő üvegszál erősítésű műanyag alépítményhez

835598
Fali rögzítő 100–150 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835604
Fali rögzítő 150–200 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835611
Fali rögzítő 200–270 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835628
Fali rögzítő 270–400 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

Háttámasz-rendszer

838056 Háttámaszkengyel Ø 700 mm

838063 Háttámaszkengyel ¾ Kivitel

838094 Háttámaszléc 3.000 mm

838070 Összekötő dupla kengyelhez

838117 Köztes dobogó

836366 Kapaszkodó átlépőszakaszokhoz

838124 Köztes pihenő, felhajtható

837011 Pihenő, felhajtható

837059 Biztosítókorlát kilépési ponthoz

837066 Biztosítókorlát dobogóhoz

Alapdobogó

835574 Alapdobogó 1.000 x 1.000 mm

837547 Kiegészítő korlát

Bővítődobogó

835581 Bővítődobogó    500 x 1.000 mm

837004 Bővítődobogó 1.000 x 1.000 mm

Menekülőlétra

838148 Menekülőlétra

Feljárat lezáró

837578 Biztonsági ajtó

Kapaszkodók

835130 Kapaszkodók 400 mm

835147 Kapaszkodók 600 mm

Talplemez

838131 Talplemez

Megjegyzések:

Alu
Cég:

Kapcsolattartó:

Építménymagasság:

Dátum/aláírás:

Érdeklődés  Ajánlat  Megrendelés 

Rögzített létra, egyrészes kivitel  
az EN ISO 14122-4 szabványnak megfelelően

Rögzített létrák az EN ISO 14122-4 szabványnak megfelelően

Rögzített létra, egyrészes kivitel az EN ISO 14122-4 szabványnak megfelelően, 
max. 10 m építménymagasságig háttámasszal,  
3 m építménymagasságtól szükséges

További kérdések esetén a + 36 23 521-130-as telefonszámon vagy az egyediszerkezetek@krause-systems.hu email címen állunk szíves  
rendelkezésére.
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Építménymagasság kb. max. (m) 10,92 11,76 13,16 14,00 15,12 15,96 16,80 17,64 18,76
Létrahossz kilépőkorláttal együtt kb. (m) 12,02 12,86 14,26 15,10 16,22 17,06 17,90 18,74 19,86
Horganyzott acél Cikksz. 836601  836618  836625  836632  836649  836656  836663  836670 836687

1 Szárhosszabbító 835772 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 Biztosítókorlát 837059 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Létratag 1,96 m 835536 – – – 2 – – 1 – –
4 Létratag 2,80 m 835543 5 4 3 3 5 4 6 7 7
5 Létratag 3,64 m 835550 – 1 3 2 2 3 1 1 2
6 Létra-összekötő 835529 6 6 6 8 8 8 10 10 10
7 Fix fali rögzítő (távolság 200 mm) 835239 18 18 26 26 28 28 28 28 34
8 Háttámaszkengyel, Ø 700 mm 835420 8 9 9 10 11 11 12 13 13
9 Háttámaszléc, 3.000 mm 835567 20 21 27 28 31 31 33 34 39
10 Háttámaszkengyel ¾ 835437 4 4 8 8 8 8 8 8 12
11 Köztes dobogó 835444 1 1 2 2 2 2 2 2 3
12 Kapaszkodó átlépőszakaszokhoz 836366 1 1 2 2 2 2 2 2 3
13 Összekötő dupla kengyelhez 835413 2 2 4 4 4 4 4 4 6

Oldal Mélység (mm) Cikksz.

43 150 836267

43 200 836274

43 250 836281

43 300 836298

Talplemez

Oldal Cikksz.

43 835123

Oldal Magasság 
(mm) Cikksz.

43 400 835130

43 600 835147

Kapaszkodó

Oldal Hossz (mm) Cikksz.

49 150 – 206 835505

49 200 – 306 835512

SSystemystem
IsoMontIsoMont

Standard konfiguráció
– minden szükséges rendszerelemmel –

Biztonsági rendszerelemek
– bizonyos szabványi előírások teljesítéséhez; minden információ megtalálható  
   a megnevezett oldalakon –

Példa, építménymagasság 10,92 m

Oldal Cikksz.

44 – 45 –

Biztonsági 
ajtó

Oldal Cikksz.

55 837578

Átjáró

Oldal Mélység (mm) Cikksz.

43 450 836304

43 750 836311

43 900 836328

43 1.300 836373

7  
Cikksz. 835239 
45. oldal

1  
Cikksz. 835772 
43. oldal

8  
Cikksz. 835420 
51. oldal

9  
Cikksz. 835567 
51. oldal

6  
Cikksz. 835529  
42. oldal

4  
Cikksz. 835543 
42. oldal

10,92 m


10  
Cikksz. 835437 
51. oldal

2  
Cikksz. 837059  
51. oldal

13  
Cikksz. 835413 
51. oldal

11  
Cikksz. 835444
51. oldal

12  
Cikksz. 836366 
51. oldal

Biztosítókorlát
+ Szélesség kb. 580 mm

Oldal Cikksz.

51 Kilépő 837059

51 Pihenő 837066

Átjáró korlát
+ Rögzített létra

Oldal Cikksz.

43 450 mm 215048

43 750 mm 215055

43 900 mm 215062

Oldal Cikksz.

21 835659

Szélesító́  
lépcsó́fok

Rögzített létrák az EN ISO 14122-4 szabványnak megfelelően

10 m építménymagasságtól háttámasszal, létraszakaszok hossza max. 6 m

Rögzített létra, osztott kivitel az EN ISO 14122-4  
szabványnak megfelelően

Fali rögzító́
+ Különböző  
   kivitelekben

Jelöló́tábla
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Acél
Konfiguráló

Cikksz. Mennyiség

Kilépő

835772 Szárhosszabbító (Jobb és bal oldalra is 1-1 db)

215048 Átjáró korlát 450 mm

215055 Átjáró korlát 750 mm

215062 Átjáró korlát 900 mm

Átjáró

836267 Szélesítő lépcsőfok 150 mm

836274 Szélesítő lépcsőfok 200 mm

836281 Szélesítő lépcsőfok 250 mm

836298 Szélesítő lépcsőfok 300 mm

836304 Átjáró 450 mm

836311 Átjáró 750 mm

836328 Átjáró 900 mm

836373 Átjáró 1.300 mm

Létratagok (a helyszínen igazíthatók)

837103 Létratag 0,84 m

835536 Létratag 1,96 m

835543 Létratag 2,80 m

835550 Létratag 3,64 m

835529 Létra-összekötő

835482 Létra-összekötő 1000 mm hosszú

Fali rögzítő (fix)

835239 Fix fali rögzítő 200 mm

835086 Fix fali rögzítő U-alakú 150 mm

835093 Fix fali rögzítő U-alakú 200 mm

835109 Fix fali rögzítő V-alakú 150 mm

835116 Fix fali rögzítő V-alakú 200 mm

835338 Fix fali rögzítő 500 mm

Fali rögzítő (állítható)

835246 Állítható fali rögzítő, standard

Fali rögzítő (állítható, 120 x 120 mm-es alaplemezzel)

835192 Állítható fali rögzítő 100–150 mm

835208 Állítható fali rögzítő 150–200 mm 

835215 Állítható fali rögzítő 200–270 mm

835222 Állítható fali rögzítő 270–400 mm

837554 Állítható fali rögzítő 500–750 mm

Fali rögzítő ( állítható, 200 x 200 mm-es alaplemezzel)

835253 Állítható fali rögzítő 100–150 mm nagy alaplemezzel

835277 Állítható fali rögzítő  150–200 mm nagy alaplemezzel

835260 Állítható fali rögzítő  200–270 mm nagy alaplemezzel

835284 Állítható fali rögzítő  270–400 mm nagy alaplemezzel

Fali rögzítő támasztékhoz 

837561 Fali rögzítő támasztékhoz 350–550 mm

Cikksz. Mennyiség

IsoMont-System (termikus szétválasztás)

835505 Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő 150–206 mm

835512 Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő 200–306 mm

Fali rögzítő üvegszál erősítésű műanyag alépítményhez

835598
Fali rögzítő 100–150 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835604
Fali rögzítő 150–200 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835611
Fali rögzítő 200–270 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835628
Fali rögzítő 270–400 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

Háttámasz-rendszer

835420 Háttámaszkengyel Ø 700 mm

835437 Háttámaszkengyel ¾ Kivitel

835567 Háttámaszléc 3.000 mm

835413 Összekötő dupla kengyelhez

835444 Köztes dobogó

836366 Kapaszkodó átlépőszakaszokhoz

835475 Köztes pihenő, felhajtható

837011 Pihenő, felhajtható

837059 Biztosítókorlát kilépési ponthoz

837066 Biztosítókorlát dobogóhoz

Alapdobogó

835574 Alapdobogó 1.000 x 1.000 mm

837547 Kiegészítő korlát

Bővítődobogó

835581 Bővítődobogó    500 x 1.000 mm

837004 Bővítődobogó 1.000 x 1.000 mm

Menekülőlétra

835666 Menekülőlétra

Feljárat lezáró

837578 Biztonsági ajtó

837035 Feljárat lezáró

Kapaszkodók

835130 Kapaszkodók 400 mm

835147 Kapaszkodók 600 mm

Talplemez

835123 Talplemez

Megjegyzések:

Cég:

Kapcsolattartó:

Építménymagasság:

Dátum/aláírás:

Érdeklődés  Ajánlat  Megrendelés 

Rögzített létrák az EN ISO 14122-4 szabványnak megfelelően

Rögzített létra, osztott kivitel az EN ISO 14122-4 szabványnak  
megfelelően háttámasszal, 3 m építménymagasságtól szükséges,  
létraszakaszok hossza max. 6 m

További kérdések esetén a + 36 23 521-130-as telefonszámon vagy az egyediszerkezetek@krause-systems.hu email címen állunk szíves  
rendelkezésére.
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Építménymagasság kb. max. (m) 10,92 11,76 13,16 14,00 15,12 15,96 16,80 17,64 18,76
Létrahossz kilépőkorláttal együtt kb. (m) 12,02 12,86 14,26 15,10 16,22 17,06 17,90 18,74 19,86
Alumínium Cikksz. 838872 838889 838896 838902 838919 838926 838933 838940 838957

1 Szárhosszabbító 838209 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 Biztosítókorlát 837059 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Létratag 1,96 m 838001 – – – 2 – – 1 – –
4 Létratag 2,80 m 838018 5 4 3 3 5 4 6 7 7
5 Létratag 3,64 m 838025 – 1 3 2 2 3 1 1 2
6 Létra-összekötő 838032 6 6 6 8 8 8 10 10 10
7 Fix fali rögzítő (távolság 200 mm) 835239 18 18 26 26 28 28 28 28 34
8 Háttámaszkengyel, Ø 700 mm 838056 8 9 9 10 11 11 12 13 13
9 Háttámaszléc, 3.000 mm 838094 20 21 27 28 31 31 33 34 39
10 Háttámaszkengyel ¾ 838063 4 4 8 8 8 8 8 8 12
11 Köztes dobogó 838117 1 1 2 2 2 2 2 2 3
12 Kapaszkodó átlépőszakaszokhoz 836366 1 1 2 2 2 2 2 2 3
13 Összekötő dupla kengyelhez 838070 2 2 4 4 4 4 4 4 6

Oldal Mélység (mm) Cikksz.

43 150 836267

43 200 836274

43 250 836281

43 300 836298

Talplemez

Oldal Cikksz.

43 838131

Oldal Magasság 
(mm) Cikksz.

43 400 835130

43 600 835147

Kapaszkodó

Oldal Hossz (mm) Cikksz.

49 150 – 206 835505

49 200 – 306 835512

SSystemystem
IsoMontIsoMont

Standard konfiguráció
– minden szükséges rendszerelemmel –

Biztonsági rendszerelemek
– bizonyos szabványi előírások teljesítéséhez; minden információ megtalálható  
   a megnevezett oldalakon –

Oldal Cikksz.

44 – 45 –

Biztonsági 
ajtó

Oldal Cikksz.

55 837578

Átjáró

Oldal Mélység (mm) Cikksz.

43 450 836335

43 750 836342

43 900 836359

43 1.300 836380

7  
Cikksz. 835239 
45. oldal

1  
Cikksz. 838209 
43. oldal

8  
Cikksz. 838056 
51. oldal

9  
Cikksz. 838094 
Oldal 51

6  
Cikksz.838032  
42. oldal

4  
Cikksz. 838018 
42. oldal

10,92 m


10  
Cikksz. 838063 
51. oldal

2  
Cikksz. 837059  
51. oldal

Példa, építménymagasság 10,92 m

13  
Cikksz. 838070 
51. oldal

11  
Cikksz. 838117
51. oldal

Biztosítókorlát
+ Szélesség kb. 580 mm

Oldal Cikksz.

51 Kilépő 837059

51 Pihenő 837066

Átjáró korlát 
+ Rögzített létra

Oldal Hossz (mm) Cikksz.

43 450 mm 215048

43 750 mm 215055

43 900 mm 215062

Oldal Cikksz.

21 835659

12  
Cikksz. 836366 
51. oldal

Szélesító́  
lépcsó́fok

Rögzített létrák az EN ISO 14122-4 szabványnak megfelelően

10 m építménymagasságtól háttámasszal, létraszakaszok hossza max. 6 m

Rögzített létra, osztott kivitel az EN ISO 14122-4  
szabványnak megfelelően

Fali rögzító́
+ Különböző  
   kivitelekben

Jelöló́tábla
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Konfiguráló

Cikksz. Mennyiség

Kilépő

838209 Szárhosszabbító (Jobb és bal oldalra is 1-1 db)

215048 Átjáró korlát 450 mm

215055 Átjáró korlát 750 mm

215062 Átjáró korlát 900 mm

Átjáró

836267 Szélesítő lépcsőfok 150 mm

836274 Szélesítő lépcsőfok 200 mm

836281 Szélesítő lépcsőfok 250 mm

836298 Szélesítő lépcsőfok 300 mm

836335 Átjáró 450 mm

836342 Átjáró 750 mm

836359 Átjáró 900 mm

836380 Átjáró 1.300 mm

Létratagok (a helyszínen igazíthatók)

838308 Létratag 0,84 m

838001 Létratag 1,96 m

838018 Létratag 2,80 m

838025 Létratag 3,64 m

838032 Létra-összekötő

838049 Létra-összekötő 1000 mm hosszú

Fali rögzítő (fix)

835239 Fix fali rögzítő 200 mm

838179 Fix fali rögzítő U-alakú 150 mm

838186 Fix fali rögzítő U-alakú 200 mm

838155 Fix fali rögzítő V-alakú 150 mm

838162 Fix fali rögzítő V-alakú 200 mm

838193 Fix fali rögzítő 500 mm

Fali rögzítő (állítható)

835246 Állítható fali rögzítő, standard

Fali rögzítő (állítható, 120 x 120 mm-es alaplemezzel)

835192 Állítható fali rögzítő 100–150 mm

835208 Állítható fali rögzítő 150–200 mm 

835215 Állítható fali rögzítő 200–270 mm

835222 Állítható fali rögzítő 270–400 mm

Fali rögzítő ( állítható, 200 x 200 mm-es alaplemezzel)

835253 Állítható fali rögzítő 100–150 mm nagy alaplemezzel

835277 Állítható fali rögzítő  150–200 mm nagy alaplemezzel

835260 Állítható fali rögzítő  200–270 mm nagy alaplemezzel

835284 Állítható fali rögzítő  270–400 mm nagy alaplemezzel

Fali rögzítő támasztékhoz 

838254 Fali rögzítő támasztékhoz 350–550 mm

Cikksz. Mennyiség

IsoMont-System (termikus szétválasztás)

835505 Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő 150–206 mm

835512 Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő 200–306 mm

Fali rögzítő üvegszál erősítésű műanyag alépítményhez

835598
Fali rögzítő 100–150 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835604
Fali rögzítő 150–200 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835611
Fali rögzítő 200–270 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

835628
Fali rögzítő 270–400 mm üvegszál erősítésű műanyag 
alépítményhez

Háttámasz-rendszer

838056 Háttámaszkengyel Ø 700 mm

838063 Háttámaszkengyel ¾ Kivitel

838094 Háttámaszléc 3.000 mm

838070 Összekötő dupla kengyelhez

838117 Köztes dobogó

836366 Kapaszkodó átlépőszakaszokhoz

838124 Köztes pihenő, felhajtható

837011 Pihenő, felhajtható

837059 Biztosítókorlát kilépési ponthoz

837066 Biztosítókorlát dobogóhoz

Alapdobogó

835574 Alapdobogó 1.000 x 1.000 mm

837547 Kiegészítő korlát

Bővítődobogó

835581 Bővítődobogó    500 x 1.000 mm

837004 Bővítődobogó 1.000 x 1.000 mm

Menekülőlétra

838148 Menekülőlétra

Feljárat lezáró

837578 Biztonsági ajtó

Kapaszkodók

835130 Kapaszkodók 400 mm

835147 Kapaszkodók 600 mm

Talplemez

838131 Talplemez

Megjegyzések:

Cég:

Kapcsolattartó:

Építménymagasság:

Dátum/aláírás:

Érdeklődés  Ajánlat  Megrendelés 

Rögzített létrák az EN ISO 14122-4 szabványnak megfelelően

Rögzített létra, osztott kivitel az EN ISO 14122-4 szabványnak  
megfelelően háttámasszal, 3 m építménymagasságtól szükséges,  
létraszakaszok hossza max. 6 m

További kérdések esetén a + 36 23 521-130-as telefonszámon vagy az egyediszerkezetek@krause-systems.hu email címen állunk szíves  
rendelkezésére.
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Anyag Alumínium Horganyzott acél Létrafokok távolsága 280 mm

Létraszárak 64 mm x 25 mm 50 x 25 mm Külső létraszélesség 500 mm

Létrafokok 28 mm x 28 mm profilozott 25 x 30 mm perforált U-profil Belső létraszélesség 450 mm

ho
ss

z

450

25

28
0

14
0

42
0

70
0

500 (a)

al
ul

98
0

12
60

15
40

18
20

14
0

Létratag 0,84 m 
  ++ 3 létrafokos
  ++ Attika-áthidalóhoz

Elemek 

Létratag 1,96 m 
  ++ 7 létrafokos

Létratag 2,80 m 
  ++ 10 létrafokos

Létratag 3,64 m 
  ++ 13 létrafokos

Kivitel Súly (kg) Cikksz.

Horganyzott acél 10,3 835536

Alumínium 3,5 838001

Kivitel Súly (kg) Cikksz.

Horganyzott acél 4,4 837103

Alumínium 1,5 838308

Kivitel Súly (kg) Cikksz.

Horganyzott acél 19,2 835550

Alumínium 6,5 838025

Kivitel Súly (kg) Cikksz.

Horganyzott acél 14,8 835543

Alumínium 5,0 838018

Méretek a létra helyszíni szereléséhez

Rögzítés  
szerelése

Létra-összekötó́, hosszú
  ++ Hossza 1000 mm
  ++ A létratagok megerősítéséhez, amennyiben  
építészetileg indokolt, a fali rögzítők távolsága  
(a szabvánnyal szemben) nagyobb, mint 2 m. Az acél 
létráknál ez max. 3,70 m lehet.

Kivitel Súly (kg) Cikksz.

Acélhoz 2,3 835482

Alumíniumhoz 2,3 838049

Létra-összekötó́
  ++ Hossza 100 mm

Kivitel Súly (kg) Cikksz.

Acélhoz 0,2 835529

Alumíniumhoz 0,2 838032

Létra-összekötőnként két darab szükséges.i

Létratagok / Létra-összekötő

Rögzített létrák – Rendszerelemek

Rögzített létrák - Rendszerelemek
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Kilépők / Átjárók / Talplemezek

Rögzített létrák - Rendszerelemek

Szélesító́ lépcsó́fok 
  ++ A résszélesség csökkentéséhez a kilépőn
  ++ Az EN ISO 14122-4 szabványnak megfelelően a résméret 60-75 mm
  ++ Méretek kb. 540 x [150 – 300 mm]
  ++ Perforált létrafokokból áll

Résméret (mm) Kivitel Súly (kg) Cikksz.
150

Horganyzott acél

5,6 836267
200 7,3 836274
250 9,0 836281
300 10,7 836298

A választott fali rögzítőnek megfelelően kell a szélesítő lépcsőfok mélységét  
(150, 200, 250, 300 mm) meghatározni. A kilépőfelület résméretének 60-75 mm  
között kell lennie. 
A legfelső létrafoknak mindig egy síkban kell lennie a kilépőfelülettel

Résméret
max. 75

min. 150

min. 200

Mélység (mm) Kivitel Súly (kg) Cikksz.
450

Acélhoz

31,0 836304
750 40,5 836311
900 44,5 836328

1.300 48,5 836373
450

Alumíniumhoz

31,0 836335
750 40,5 836342
900 44,5 836359

1.300 48,5 836380

Átjáró
  ++ Horganyzott acélból készült rácsos dobogóval
  ++ Tetőperemhez való használathoz
  ++ Rögzítés a létratagok mindkét oldalán
  ++ A peremezés maximális vastagsága, plusz mindkét attika oldalon a létratávolság 
adja a szükséges átmeneti mélységet (a létrafokok szabvány szerinti 150 mm-es 
minimális távolságát nem szabad túllépni)

  ++ A létratagot 840 mm – 900 mm attika magasságig lehet rendelni

El lehet tekinteni a létratag tetőn végződő rögzítésétől, ha pl. a létratag talplemezzel  
összecsavarozott, lazán lerakott útburkolólapra van felállítva. 400 mm magasságig el lehet 
tekinteni a létratagtól és a talplemezeket közvetlenül az átjáró száraira lehet rögzíteni.

i

Hossz (mm) Súly (kg) Cikksz.
400 1,3 835130
600 1,5 835147

Kapaszkodó
  ++ Kilépési pontokon kiegészítő kapaszkodási lehetőségként
  ++ Az épületeken belüli vészkijáratoknál a mellvédfalak átlépésének  
megkönnyítéséhez

A párban történő felszerelés javasolt!i

Szárhosszabbító
  ++ Az alsó rögzítő fokozatmentesen felszerelhető  
a létraszárra.

Átjáró korlát
  ++ Az alsó rögzítő fokozatmentesen felszerelhető  
a létraszárra.

Kivitel Súly Cikksz.
Acélhoz 3,7 835772

Alumíniumhoz 3,7 838209

Méret Cikksz.
450 mm 215048

750 mm 215055

900 mm 215062

Jobb és bal oldalra is szükséges 1-1 darab.i Jobb és bal oldalra is szükséges 1-1 darab.i

Rögzített létrák - Rendszerelemek

Talplemez
  ++ A rögzített létra talajhoz történő rögzítéséhez
  ++ 120 x 120 mm, furat Ø 15 mm

A létraszárat a talplemez 235 mm hosszú szárára kell csavarozni. A rögzítő eszközök 
nem képezik a csomag tartalmát.

Kivitel Súly (kg) Cikksz.

Horganyzott acél 1,2 835123

Alumínium 0,4 838131

Szerelési információ: 
talplemez szerelése
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Fali rögzítők betonra, téglafalazatra és acélra történő szereléshez

Rögzített létrák – Rendszerelemek

  ++ A létrafok közepének távolsága a faltól minimum 200 mm – A fal kiszögelléséig 
minimum 150 mm

  ++ Figyelembe kell venni, hogy a téglafalazat milyen erőket vesz fel, ez a felépítési és 
használati útmutató terhelési táblázatában található

  ++ Ha nagyobb furattávolságokra van szükség, akkor a nagyobb alaplemezzel  
rendelkező fali rögzítőt kell választani

  ++ Fali rögzítő 750 mm maximális hosszal (merevítéssel), 550 mm hosszal  
(merevítés nélkül) áll rendelkezésre. Egyedi hossz is kérhető

  ++ A fali rögzítők falra szerelésével kapcsolatos információkért forduljon szakemberhez

A KRAUSE előnye:
  ++ Minden csavar előszerelt, V2A acél
  ++ Állítható fali rögzítők esetén a távolságállítás fokozatmentesen lehetséges
  ++ A fali lemezekben lévő hosszanti lyukak könnyen kiegyenlíthetővé teszik  
a különböző furattávolságokat

Horganyzott acél fali rögzító́ / furat Ø 15 mm

Cikksz. Ábra Súly (kg) Furattávolság (mm) Alaplemez (mm)

100 – 150 mm
állítható

835192 1,5

70

80 120

120

835253 2,7

150

160 200

200

150 mm fix

835086
acélhoz

2,9
220 - 250 510

60838179
alumíniumhoz

835109
acélhoz

2,7

220 - 250

250

340

60838155
alumíniumhoz

150 – 200 mm
állítható

835208 1,6

70

80 120

120

835277 2,8

150

160 200

200

Faltávolság
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Rögzített létrák - Rendszerelemek

Faltávolság
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Fali rögzítők betonra, téglafalazatra és acélra történő szereléshez

Rögzített létrák – Rendszerelemek

Horganyzott acél fali rögzító́ / furat Ø 15 mm

Cikksz. Ábra Súly (kg) Furattávolság (mm) Alaplemez (mm)

200 mm

835239 1,0

15 20

60

65

835093 
acélhoz

3,2
220 - 250 510

60838186
alumíniumhoz

835116
acélhoz

2,9

220 - 250

250

340

60838162
alumíniumhoz

189 – 253 mm 835246 1,4

15 20

60

65

200 – 270 mm

835215 1,9

70

80 120

120

835260 3,4

150

160 200

200

270 – 400 mm

835222 2,2

70

80 120

120

835284 3,8

150

160 200

200

500 mm

835338
acélhoz

4,5

70

80
838193

alumíniumhoz

350 - 550 mm

837561
acélhoz

16,0 27
0

85

535

80

35
0

838254
alumíniumhoz

  500 - 750 mm 837554
acélhoz 6,4

70

80

120

135

501

120

440
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Rögzített létrák - Rendszerelemek
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SteigLeitern – Rendszerelemek

Az IsoMont-System fokozatmentesen állítható a különböző szigetelési vastagságokhoz, és használható többek között rögzített létrákhoz, erkélyekhez, 
kültéri korlátokhoz, franciaerkélyekhez, kültéri lépcsőkhöz, kéményekhez, antennákhoz és állványtartókhoz.

Cikksz. 835505

Állítási tartomány 150 – 206 mm (fokozatmentes) Állítási tartomány 200 – 306 mm (fokozatmentes)
Cikksz. 835512

SSystemystem
IsoMontIsoMont-Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő

Rögzített létrák – Rendszerelemek

SSystemystem
IsoMont
Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő
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Az üvegszál erősítésű műanyagból készült IsoMont fali rögzítők nagymértékben terhelhetők, hasonlóan az acélból készült fali rögzítőkhöz. Azonban az 
üvegszál erősítésű műanyag csekélyebb mértékben vezeti a hőt. Ezáltal a hőhálózati rendszer tulajdonságai teljes mértékben megmaradnak.

Az IsoMont fali rögzítők teljesen merevek. Anélkül adják át a terheket, hogy elmozdulnának. Helyettesítik a hosszú, acélból készült rögzítőcsavarokat, 
melyek a szigetelő rétegben a váltakozó terhelés hatására, pl. szélerő, elmozdulhatnak. A korábbiakban megfigyelhető volt a tölcsér alakú károsodás.  
Az üvegszál erősítésű műanyagból készült IsoMont fali rögzítőkkel a szigetelő réteg és a vakolat sértetlen marad és a víz nem tud behatolni  
a szigetelésbe. A fontos szigetelési tulajdonságok így hosszú ideig megmaradnak.

Az üvegszál erősítésű műanyag (GFK) hővezető képessége kevesebb mint 1/100 része az acélénak. Ezért az üvegszál erősítésű műanyag 
alkatrészek nem képeznek a hőszigetelésen belül veszélyes hőhidakat.

SSystemystem
IsoMontIsoMont-Üvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő homlokzatokhoz és hőszigeteléshez

A hőmérséklet alakulásának szemléltetése azonos szigetelésvastagságnál

Rögzített létra acél fali rögzítővel
Az acél fali rögzítő a hőt akadálytalanul vezeti ki a külső területekre.

0,059 W/K0,059 W/K

Rögzített létra IsoMont-Systemmel
A hőt nem vezeti ki, nem keletkezik hőveszteség.

0,0091 W/K0,0091 W/K
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További információ az IsoMont-Systemről: 
https://www.krause-systems.hu/termekek/ 
termekkategoriak/isomont-system.html

Rögzített létrák - Rendszerelemek
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SSystemystem
IsoMontIsoMontÜvegszál erősítésű műanyag fali rögzítő homlokzatokhoz és hőszigeteléshez

Rögzített létrák - Rendszerelemek

Az épületek külső falára szerelhető fali konzolokat szilárdan a falhoz kell rögzíteni, hogy a tervezett terhelést megfelelően át tudják venni. 
Az acélkonzolok azonban hőhidakat képeznek, amelyek átvezetnek a hőszigetelésen. Itt páralecsapódás és penész képződhet. 
Az üvegszál erősítésű műanyag (GFK) alacsony hővezető képességgel rendelkezik, így megakadályozza a páralecsapódást és a penészedést.

Nemesacél csavarozás,  
fali érintkezés nélkül

Alacsony hővezető képességű fali 
rögzítő a hőszigetelésen belül

Fali rögzítő a vakolat 
előtt

Anyag: 
Tűzihorganyzott acél

ÚJ! anyag:
Üvegszál erősítésű műanyag építésügyi 
hatósági engedéllyel
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Nagyméretű fali rögzítő 
Ø 15 mm-es furatokkal

A sarokösszekötő  
előszerelt

Tűzihorganyzott acéllemez  
vágott M 12 menettel

A menetvédők a csomag részét képezik,  
a vakolási munkák után eltávolíthatók

Rögzítési pont az 
állványtartóhoz,  
menet M 12

Állítható hossz,  
fokozatmentesen állítható  
a szigetelés vastagságához igazodva

Fali csavarozás szabványos  
dübelrendszerekkel a statikai követelményeknek megfelelően

Rögzített létrák - Rendszerelemek
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SSystemystem
IsoMontIsoMont-Üvegszál erősítésű fali rögzítő

Rögzített létrák – Rendszerelemek

Üvegszál erősítésű fali rögzítés a 
hőszigetelő kompozit rendszer  

megerősítéséhez
Cikksz. Ábra Súly (kg) Furattávolság (mm) Alaplemez (mm)

150 – 206 mm 835505 4,2

225

95

365

200

200 – 306 mm 835512 5,2

225

95

365

200

Fali rögzítő az üvegszál erősítésű 
IsoMont fali rögzítéshez Cikksz. Ábra Súly (kg) Furattávolság (mm) Alaplemez (mm)

100 – 150 mm 835598 1,4 126
190

50

150 – 200 mm 835604 1,5 126
190

50

200 – 270 mm 835611 1,8 126
190

50

270 – 400 mm 835628 2,1 126
190

50

Az üvegszál erősítésű fali rögzítők felszereléséhez szükséges csavarok a csomag részét képezik.i
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Rögzített létrák - Rendszerelemek
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Háttámasz-rendszerek

Rögzített létrák – Rendszerelemek

Háttámasz, egyrészes kivitel Háttámasz, osztott kivitel kapaszkodóval az  
EN ISO 14122-4 (2016) szabványnak megfeleló́en

Biztosítókorlát az EN ISO 14122-4 
szabványnak megfelelően

Cikksz. 837059

Háttámaszkengyel 3/4 kivitel
Cikksz. 835437 /
Cikksz. 838063

Összekötő dupla 
kengyelhez

Cikksz. 835413 /
Cikksz. 838070

Köztes dobogó
Cikksz. 835444/
Cikksz. 838117

Kapaszkodó átlépőszakaszokhoz
Cikksz. 836366

Pihenő, felhajtható
opcionális

Cikksz. 837011

Köztes pihenő, felhajtható
Cikksz. 835475/ 
Cikksz. 838124

Háttámaszléc
3.000 mm

Cikksz. 835567/
Cikksz. 838094

Háttámaszkengyel
700 mm

Cikksz. 835420/
Cikksz. 838056

Rögzített létrák - Rendszerelemek
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Háttámasz-rendszere

Rögzített létrák – Rendszerelemek

Köztes pihenó́, felhajtható
  ++ Pihenő az egyrészes kivitelű rögzített létráknál
  ++ 652 x 350 mm
  ++ Egy kiegészítő háttámaszkengyelbe van 
beépítve

  ++ Egy hosszabb kengyelzárral (nem a csomag 
része) lezárható

A KRAUSE eloó́nye: Akkor kell alkalmazni, ha egy osztott kivitelű rögzített 
létra telepítése helyhiány miatt nem lehetséges.

Kivitel Súly (kg) Cikksz.

Acélhoz 9,3 835475

Alumíniumhoz 9,0 838124

Pihenó́, felhajtható
  ++ Lábbal könnyen használható
  ++ Alumínium és acél létrákhoz alkalmas
  ++ A létra távolsága a faltól minimum 200 mm

A KRAUSE eloó́nye: Felhajtott állapotban a pihenő a létra mögött található, 
így nem szűkíti az átjárót.

Kivitel Súly (kg) Cikksz.

Horganyzott acél 4,2 837011

Kapaszkodó átlépó́szakaszokhoz
  ++ A létraszárak közé szükséges az EN ISO 14122-4 
szabványnak megfelelően

Kivitel Súly (kg) Cikksz.

Horganyzott acél 9,0 836366

Összekötó́ dupla kengyelhez
  ++ Összeköt két 3/4 kivitelű háttámaszkengyelt

A KRAUSE eloó́nye:
A köztes dobogón lévő háttámasz gyorsan, egy rendszerelemmel zárható.

Kivitel Súly (kg) Cikksz.

Horganyzott acél 0,6 835413

Alumínium 0,1 838070

Háttámaszléc
3.000 mm

A KRAUSE eloó́nye:
Szerelésnél a háttámaszléc egyszerű betolása a háttámaszkengyelekbe. A háttámaszléc az acél 
összekötők segítségével (1 darab lécenként, előszerelt) tetszőlegesen meghosszabbítható.

Kivitel Súly (kg) Cikksz.

Horganyzott acél 2,5 835567

Alumínium 1,1 838094

Háttámaszkengyel
ø 700 mm

A KRAUSE eloó́nye:
A háttámaszkengyelek előszerelt, V2A csavarjai és a létraszárankhoz tartozó egy-egy csavar  
a háttámasz gyors szerelését teszik lehetővé.

Kivitel Súly (kg) Cikksz.
Horganyzott acél 2,4 835420

Alumínium 0,8 838056

Háttámaszkengyel,  
¾ Kivitel

Kivitel Súly (kg) Cikksz.
Horganyzott acél 1,6 835437

Alumínium 0,7 838063

R
e

n
d

s
ze

re
le

m
e

k

A KRAUSE eloó́nye:
Az előszerelt csavaroknak köszönhetően gyors a létrán és a háttámaszlécen való szerelés.

Köztes dobogó
  ++ Osztott kivitelű rögzített létrákhoz
  ++ A kengyelbe hegesztett rács
  ++ A következő létrafok támasztja meg 

Kivitel Súly (kg) Cikksz.

Acélhoz 18,6 835444

Alumíniumhoz 18,6 838117

A KRAUSE eloó́nye: A biztosító korlátot a szárhosszabbítóra vagy a létraszárral kell felcsavarozni. Minden elem előszerelt. Az önzáró korlát felszerelése gyors és egyszerű.

Biztosítókorlát
  ++ Szélesség kb. 580 mm
  ++ Önzáródó korlát az EN 18799-3 és az  
EN ISO 14122-4 szabványnak megfelelően

  ++ Az EN ISO 14122-4 szabványnak megfelelően 
kötelező a felszerelése a kilépési ponthoz

  ++ A már meglévő rögzített létrák utánszerelésére  
is alkalmas

  ++ Bal vagy jobb oldalra szerelhető
  ++ Különböző szár keresztmetszetekhez  
(kerek és szögletes) használható

Hosszabbítás biztosítókorláthoz
  ++ A KRAUSE biztosítókorlátra való utólagos  
felszereléshez

  ++ 700 mm széles átjárókat zár le
  ++ A biztosítókorlát automatikus reteszelő funkciója 
megmarad

Kivitel Cikksz.

Kilépő Alumíniumhoz
Horganyzott 
acélhozacél

837059

Pihenő Alumíniumhoz
Horganyzott 

acélhoz
837066

Kivitel Súly (kg) Cikksz.

Horganyzott acél 3,2 837073

Rögzített létrák - Rendszerelemek
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Zuhanásvédelmi rendszerek

Rögzített létrák – Rendszerelemek

Sínrögzító́ létrafokokhoz
  ++ A védősínek létrához való rögzítéséhez
  ++ A rögzítési pontok távolsága 1,68 m, rövidebb 
létráknál legalább 4 rögzítési pont szükséges

Védó́sín rögzító́elemmel

A KRAUSE eloó́nye:
Alacsony zuhanási magasság a sínbe akasztás előtt, ami alacsony ütközési erőt 
eredményez. Különböző típusú vezetékekhez csatlakoztatható.  
Megfelel az érvényben lévő EN 353-1 szabványnak.

Kivitel Hossz (m) Súly (kg) Cikksz.

Horganyzott 
acél

1,40 4,4 837202
1,96 5,9 837219
2,80 8,1 837226
3,64 10,4 837233

V4A  
nemesacél

1,40 4,4 837240
1,96 5,9 837257
2,80 8,1 837264
3,64 10,4 837271

Kivitel Létrafok mélysége Cikksz.

Acélhoz 25-35 mm 837318

V4A nemesacélhoz 25-35 mm 837332

Alumíniumhoz 28 x 28 mm 837493

Átszállást segító́ szerkezet
  ++ Eloxált alumínium
  ++ Pl. tetőn történő kiszálláshoz
  ++ Mindkét oldalon 180°-ban forgatható felső  
síndarab (350mm)

  ++ 25 mm feletti fokszélességnél további speciális 
elemek szükségesek

  ++ Védősín a forgó korongig külön rendelhető

Hossz (m) Súly (kg) Cikksz.

3,35 12,4 837356

Kiszállást segító́ szerkezet
  ++ A futószerkezet kivételére szolgál a kívánt  
kiszállási pontnál.

  ++ Egy 149 mm hosszú síndarab kerül beépítésre  
a többi védősín közé.

  ++ Tartalmazza a sínösszekötőket.

A KRAUSE eloó́nye: 
270-315 mm létrafok távolság és 25-45 mm fokvastagság esetében 
alkalmazható.

Kivitel Súly (kg) Cikksz.

Horganyzott acél 3,4 837431

V4A nemesacél 3,4 837448
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Egy szárerősítő, cikkszám: 837363, (alumínium zártszelvény, 3 m) több mint  
380 mm-rel túlnyúló védősín esetén (pl. tetőélen) használata szükséges.  
Ezt legalább 2 rögzítési ponton keresztül kell vezetni.

i

A KRAUSE eloó́nye:
Könnyű kialakítás rendkívül szakadásálló nylon pántokkal;  
tetszőlegesen állítható.

Pihenó́, felhajtható
  ++ 12 m (EN ISO 14122-4) vagy 10 m  
(DIN 18799-1) magasság után kell beépíteni

  ++ Hátulról kerül felcsavarozásra a védősínre

Kivitel Súly (kg) Cikksz.

Horganyzott acél 4,6 837455

V4A nemesacél 4,6 837462

A KRAUSE eloó́nye:
A létrarendszertől függetlenül is felszerelhető.

Súly Cikksz.

1,4 kg 837615

Biztosító heveder
  ++ Az EN 361 szabványnak megfelelően  
hitelesített

  ++ Rögzítés a mellkason és a vállaknál is
  ++ A biztosító heveder leereszkedésnél és  
mentésnél is alkalmazható

  ++ A hevederek szélessége 45 mm

Sínlezáró
  ++ A futószerkezet ütközőjeként használható  
a sínből való véletlen kicsúszás  
megakadályozására

A KRAUSE eloó́nye:
Rendkívül tartós és könnyen tesztelhető zuhanásgátló nemesacélból.

Kivitel Funkció Cikksz.

V4A nemesacél
Fix 837387

Oldható 837479

Cikksz.

837608

Futószerkezet biztosító 
hevederhez

  ++ Az EN 353-1: 2014 szabványnak megfelelően 
hitelesített

  ++ A két egymástól független zárfunkciónak  
köszönhetően a hirtelen hátrafelé vagy lefelé  
történő eséskor is megtart

  ++ Csak „A” minősítésű biztosítóhevederekhez 
ajánlott

  ++ Rugózott tengely a súrlódásmentes mozgásért 
még a sínillesztéseknél is
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Rögzített létrák - Rendszerelemek
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Zuhanásvédelem rögzített létrákhoz

Konfiguráló

Megjegyzések

Cikksz. Anyag Mennyiség

Védősín

837202 Védősín 1,40 m Horganyzott acél

837219 Védősín 1,98 m Horganyzott acél

837226 Védősín 2,80 m Horganyzott acél

837233 Védősín 3,64 m Horganyzott acél

Alternatíva

837240 Védősín 1,40 m V4A Nemesacél

837257 Védősín 1,98 m V4A Nemesacél

837264 Védősín 2,80 m V4A Nemesacél

837271 Védősín 3,64 m V4A Nemesacél

Sínrögzítő létrafokokhoz

837318 Sínrögzítő 25 mm - 35 mm létrafok mélység Horganyzott acél

837332 Sínrögzítő V4A 25 mm - 35 mm létrafok mélység Nemesacél

837493 Sínrögzítő alumínium létrafokokhoz 28 x 28 mm Nemesacél

Sínlezáró

837387 Sínlezáró, fix Nemesacél

837479 Sínlezáró, oldható Nemesacél

Futószerkezet

837608 Futószerkezet biztosító hevederhez

Biztosító heveder

837615 Biztosító heveder

Jelölés

837196 Jelölőtábla zuhanásvédelemhez; kötelező a belépési pontnál

Pihenő

837455 Pihenő, felhajtható Horganyzott acél

837462 Pihenő, felhajtható Nemesacél

Kiszállást segítő szerkezet

837431 Kiszállást segítő szerkezet Horganyzott acél

837448 Kiszállást segítő szerkezet Nemesacél

Tető-kijárat

837356 Átszállást segítő szerkezet Horganyzott acél

837363 Szárerősítés a túlnyúló sínekhez Horganyzott acél

Aknalejáró

837417 V4A kapaszkodó aknalejáróhoz Nemesacél

837424 V4A alsó tag aknalejáróhoz Nemesacél
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Cég:

Kapcsolattartó:

Építménymagasság:

Dátum/aláírás:

Érdeklődés  Ajánlat  Megrendelés 

Rögzített létrák - Rendszerelemek

További kérdések esetén a + 36 23 521-130-as telefonszámon vagy az egyediszerkezetek@krause-systems.hu email címen állunk szíves  
rendelkezésére.
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Alapdobogó / Bővítő dobogó

Rögzített létrák – Rendszerelemek

Méret (mm) Súly (kg) Cikksz.  

1.000 x 1.000 68,0 835574

Bó́vító́dobogó
  ++ Horganyzott acél
  ++ Rácsos kialakítás, R12 csúszásmentességi besorolással és egy konzollal
  ++ Korlát a hosszanti oldalon korlátösszekötővel
  ++ A bővítő dobogókat egymáshoz lehet csavarozni
  ++ Az előírásoknak megfelelően az alapdobogót a szerelés során zárásként  
rögzíteni kell

Alapdobogó
  ++ Horganyzott acél
  ++ Rácsos kialakítás, R12 csúszásmentességi besorolással és két konzollal
  ++ Korlát a hossz- és homlokoldalon is A DIN 14094-1 (2017) szabványnak  
megfelelően a bokavédelem magassága 100 mm

  ++ A DIN 14094-1 szabványnak megfelelően, a 837547 cikkszámú  
kiegészítő korlát megrendelése is szükséges.  
Így a fali rögzítőknél 120 mm fölött a háttámasznál nincs rés.

  ++ A támaszték lapos lemeze csak alacsony falazati magasságot igényel 
az ablakáthidalók felett

Alapdobogó            Bővítődobogó
1.000 x 1.000 mm           500 x 1.000 mm

Kiegészító́ korlát
  ++ Bezárja a rést a dobogó és a háttámasz között
  ++ Minden állítható fali rögzítőnél változó
  ++ Menekülőlétrák esetében kötelező a dobogóra 
felszerelni.

Kivitel Súly (kg) Cikksz.  

Horganyzott acél 4,0 837547

Méret (mm) Súly (kg) Cikksz.  

500 x 1.000 33,5 835581

Méret (mm) Súly (kg) Cikksz.  

1.000 x 1.000 66,0 837004
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Rögzített létrák – Rendszerelemek
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Menekülőlétra / Feljárat lezáró / Biztonsági ajtó

Rögzített létrák – Rendszerelemek

Meneküló́létra
  ++ A létra automatikus kireteszelése felülről
  ++ Hosszúság a talajig 3,06 m
  ++ Háttámasz távolsága a talajtól max. 3,00 m

Kivitel Súly (kg) Cikksz.

Acélhoz 9,2 835666

Alumíniumhoz 9,2 838148

  ++ A menekülőlétrát a legfelső létrafokkal be kell akasztani egy tartóba.  
A létrán felülről való lemászásnál a létra automatikusan kireteszelődik és  
a vezetőkben lecsúszik a talajig.

  ++ A létra átfedése a rögzített létrával és a vezetőkben való illesztéssel  
a lemászást további tartók nélkül teszi lehetővé.

  ++ A létra méretét az aljzatig kötelezően be kell tartani, ezáltal a rögzített létra 
és a menekülőlétra átfedő létrafokai egy magasságban vannak.  
Adott esetben az aljzat magasságát illeszteni kell.

  ++ Más létrahosszúságok és szabad magasságok megvalósíthatók.
  ++ Azonban figyelembe kell venni, hogy a menekülőlétrának a rögzített létrával 
mindig két létrafoknyi átfedésre van szüksége. Ezenkívül a változtatható 
beakasztó szerkezet mindig csak a létra legfelső fokán lehetséges.
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A méretek mm-ben értendőek

Biztonsági ajtó
  ++ Az ajtó balra vagy jobbra nyílik
  ++ Biztosítókorlát a felső végén
  ++ A helyszínen lakattal zárható
  ++ Megakadályozza az illetéktelenek feljutását
  ++ A hátvédelem állítható összekötő eleme  
megakadályozza a falnak való ütközést

  ++ A már beépített védősínnél is használható

Kivitel Súly (kg) Cikksz.

Horganyzott acélhoz 6,9 837035

Kivitel Súly (kg) Cikksz.

Alumínium 12,1 837578

Feljárat lezáró
  ++ Alternatíva menekülőlétrára kisebb  
magasságoknál.

  ++ A rács felülről reteszelhető ki 
  ++ Kireteszelés után automatikusan  
oldalra nyílik
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Aknalétrák

Aknalétrák
  ++ Tűzihorganyzott acélból vagy maratott és passzivált V4A nemesacélból
  ++ A EN 14396 szabványnak megfelelően, típusminősítéssel
  ++ A kapaszkodók megfelelnek a DIN 19572 előírásainak
  ++ Belső méret 300 mm/400 mm
  ++ 50 x 20 mm zártszelvényből készült szárak, csúszásmentes perforált fokokkal
  ++ Védősín felszerelése csak 400 mm belső létraszélesség esetén megengedett

A 4 – 9 fokos létrákhoz 4 fali rögzítő,
a 10 – 15 fokos létrákhoz 6 fali rögzítő,
a 16 – 24 fokos létrákhoz 10 fali rögzítő szükséges.

Létrafokok 
száma

Hossz 
kb. (m)

Külső  
szélesség 

(mm)

Belső 
szélesség 

(mm)

Cikksz. Külső  
szélesség 

(mm)

Belső 
szélesség 

(mm)

Cikksz. 

4 1,12 340 300 815798 440 400 815910

5 1,40 340 300 815804 440 400 815927

6 1,68 340 300 815811 440 400 815934

7 1,96 340 300 815828 440 400 815941

8 2,24 340 300 815835 440 400 815958

9 2,52 340 300 815842 440 400 815965

10 2,80 340 300 815859 440 400 815972

11 3,08 340 300 815866 440 400 815989

12 3,36 340 300 815873 440 400 815996

13 3,64 340 300 815880 440 400 816009

14 3,92 340 300 815897 440 400 816016

15 4,20 340 300 815903 440 400 816023

Tú́zihorganyzott acél aknalétrák

Létrafokok 
száma

Hossz 
kb. (m)

Külső  
szélesség 

(mm)

Belső 
szélesség 

(mm)

Cikksz. Külső  
szélesség 

(mm)

Belső 
szélesség 

(mm)

Cikksz. 

4 1,12 340 300 816030 440 400 816153

5 1,40 340 300 816047 440 400 816160

6 1,68 340 300 816054 440 400 816177

7 1,96 340 300 816061 440 400 816184

8 2,24 340 300 816078 440 400 816191

9 2,52 340 300 816085 440 400 816207

10 2,80 340 300 816092 440 400 816214

11 3,08 340 300 816108 440 400 816221

12 3,36 340 300 816115 440 400 816238

13 3,64 340 300 816122 440 400 816245

14 3,92 340 300 816139 440 400 816252

15 4,20 340 300 816146 440 400 816269

V4A nemesacél (1.4571) aknalétrák

Aknalétrák rögzítőelemei Cikksz. 

V4A talplemez (db) 816917

V4A létratoldó elem (készlet) 816283

Fali rögzítő, standard, 150 mm, horganyzott acél (db) 816306

Fali rögzítő, állítható, 165-215 mm, horganyzott acél (db) 816313

Fali rögzítő, állítható, 200-250 mm, horganyzott acél (db) 816320

Fali rögzítő, állítható, 280-330 mm, horganyzott acél (db) 816337

Fali rögzítő, állítható, 360-410 mm, horganyzott acél (db) 816344

Fali rögzítő, standard, 150 mm, V4A (db) 816351

Fali rögzítő, állítható, 165-215 mm, V4A (db) 816368

Fali rögzítő, állítható, 200-250 mm, V4A (db) 816375

Fali rögzítő, állítható, 280-330 mm, V4A (db) 816382

Fali rögzítő, állítható, 360-410 mm, V4A (db) 816399

Aknalétrák tartozékai

Cikksz. 815941

i

Aknalétrák

Tartozék: Fali rögzítő

165 - 215

Cikksz. 

Cikksz. 

Cikksz. 

Cikksz. 

Cikksz. 
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Kapaszkodók

Kapaszkodó egyoldali  
fogantyúval

  ++ Maratott és passzivált V4A nemesacél (1.4571) 
vagy horganyzott acél

  ++ Leereszthető a falra rögzítéshez
  ++ Rögzítő hüvellyel együtt

Kapaszkodó egyoldali  
fogantyúval

  ++ Maratott és passzivált V4A nemesacél  
(1.4571) vagy horganyzott acél

  ++ Leereszthető, 50 x 20 és 60 x 25 mm közötti 
méretű létraszárakhoz rögzíthető  
(üvegszál-erősítésű műanyag aknalétrákkal nem 
használható)

Kivitel Hossz (m) Súly (kg) Cikksz.

V4A nemesacél 1,50 4,7 816450

Horganyzott acél 1,50 4,3 816467

Kivitel Hossz (m) Súly (kg) Cikksz.

V4A nemesacél 1,50 3,5 816436

Horganyzott acél 1,50 3,8 816443

Kapaszkodókeret
  ++ Maratott és passzivált V4A nemesacél  
(1.4571) vagy horganyzott acél

  ++ Leereszthető, szerelvényekkel,  
340 és 440 mm külső szélességű,  
50 x 20 mm méretű létraszárral  
rendelkező létrákhoz használható

Tartozék
Gyorsrögzító́ horgony

  ++ A hüvelyek aknafalba való rögzítéséhez  
a gyorsrögzítő horgonyokat ajánljuk  
(építési hatósági engedéllyel), a beton minimális 
vastagsága 220 mm

  ++ Ábra nélkül

Kivitel Létra szélessége 
(mm)

Hasznos hossz 
(m) Cikksz.

V4A nemesacél 340 1,10 816474
Horganyzott acél 340 1,10 816481

Kivitel Létra szélessége 
(mm)

Hasznos hossz 
(m) Cikksz.

V4A nemesacél 440 1,10 816498
Horganyzott acél 440 1,10 816504

Rögzító́hüvely
  ++ Maratott és passzivált V4A nemesacél  
(1.4571) (kerek) vagy horganyzott  
acél (négyszögletes)

  ++ A 816405 cikkszámú kapaszkodóhoz

Kivitel Súly (kg) Cikksz.

V4A nemesacél 1,1 816412

Horganyzott acél 1,1 816429

Kapaszkodó kétoldali  
fogantyúval

  ++ Maratott és passzivált V4A nemesacél (1.4571)
  ++ A mobil alkalmazhatóság miatt nagyon  
gazdaságos, csak a hüvely marad mindig az 
aknában

Hossz (m) Súly (kg) Cikksz.

1,60 5,9 816405

Aknalétrák

Cikksz.

816511
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A KRAUSE eló́nye: Könnyű kialakítás rendkívül szakadásálló nylon pántokkal; tetszőlegesen állítható.

Pihenó́, felhajtható
  ++ 12 m (EN ISO 14122-4) vagy 10 m (DIN
  ++ 18799-1) magasság után kell beépíteni
  ++ Hátulról kerül felcsavarozásra a védősínre

A KRAUSE eló́nye: A létrarendszertől függetlenül is felszerelhető.

Kivitel Súly (kg) Cikksz.

Horganyzott acél 4,6 837455

V4A nemesacél 4,6 837462

Súly Cikksz.

1,4 kg 837615

Biztosítóheveder
  ++ Az EN 361 szabványnak megfelelően hitelesített
  ++ Rögzítés a mellkason és a vállaknál is
  ++ A biztosító heveder leereszkedésnél és  
mentésnél is alkalmazható

  ++ A hevederek szélessége 45 mm

Zuhanásvédelmi rendszer

Aknalétrák - Rendszerelemek

Átszállást segító́ szerkezet
  ++ Eloxált alumínium
  ++ Pl. tetőn történő kiszálláshoz
  ++ Mindkét oldalon 180°-ban forgatható felső  
síndarab (350mm)

  ++ 25 mm feletti fokszélességnél további speciális 
elemek szükségesek

  ++ Védősín a forgó korongig külön rendelhető

Hossz (m) Súly (kg) Cikksz.

3,35 12,4 837356

Egy szárerősítő, cikkszám: 837363, (alumínium zártszelvény, 3 m) több mint  
380 mm-rel túlnyúló védősín esetén (pl. tetőélen) használata szükséges.  
Ezt legalább 2 rögzítési ponton keresztül kell vezetni.

i

Kapaszkodó az aknába lépéshez
  ++ V4A nemesacél
  ++ A belépéssegítő alsó elemét  
(lásd a kis kép jobbra) 837424 cikkszámon kell 
hozzá rendelni

Kivitel Cikksz.

Nemesacél, V4A 837424

Kivitel Súly (kg) Cikksz.

V4A nemesacél 8,0 837417

Alsó tag Súly (kg) Cikksz.

Nemesacél, V4A 0,8 837424

A KRAUSE eló́nye: 270-315 mm létrafok távolság és 25-45 mm fokvastagság esetében alkalmazható.

Kiszállást segító́ szerkezet
  ++ A futószerkezet kivételére szolgál a kívánt 
kiszállási pontnál.

  ++ Egy 149 mm hosszú síndarab kerül 
beépítésre a többi védősín közé.

  ++ Tartalmazza a sínösszekötőket.
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Kivitel Súly (kg) Cikksz.

Horganyzott acél 3,4 837431

V4A nemesacél 3,4 837448

A KRAUSE eló́nye: A kapaszkodó alsó eleme V4A nemesacél. Ez az aknalétrán marad és az aknába történő 
belépést segítő kapaszkodóval használható.

Sínrögzító́ létrafokokhoz
  ++ A védősínek létrához való rögzítéséhez
  ++ A rögzítési pontok távolsága 1,68 m, rövidebb 
létráknál legalább 4 rögzítési pont szükséges

Kivitel Létrafokok mélysége Cikksz.

Horganyzott acél 25-35 mm 837318
V4A nemesacél 25-35 mm 837332

Védó́sín összekötó́ elemmel

Kivitel Hossz (m) Súly (kg) Cikksz.

Horganyzott 
acél

1,40 4,4 837202
1,96 5,9 837219
2,80 8,1 837226
3,64 10,4 837233

V4A nemesacél

1,40 4,4 837240
1,96 5,9 837257
2,80 8,1 837264
3,64 10,4 837271

A KRAUSE eló́nye: Alacsony zuhanási magasság a sínbe akasztás előtt, ami alacsony ütközési erőt 
eredményez. Különböző típusú vezetékekhez csatlakoztatható. Megfelel az érvényben lévő EN 353-1 szabványnak.

Aknalétrák

A KRAUSE eló́nye: Rendkívül tartós és könnyen tesztelhető zuhanásgátló nemesacélból.

Sínlezáró
  ++ A futószerkezet ütközőjeként használható  
a sínből való véletlen kicsúszás  
megakadályozására

Kivitel Funkció Cikksz.

V4A nemesacél
Fix 837387

Oldható 837479

Cikksz.

837608

Futószerkezet biztosító 
hevederhez

  ++ Az EN 353-1: 2014 szabványnak megfelelően 
hitelesített

  ++ A két egymástól független zárfunkciónak  
köszönhetően a hirtelen hátrafelé vagy lefelé 
történő eséskor is megtart

  ++ Csak „A” minősítésű biztosítóhevederekhez 
ajánlott

  ++ Rugózott tengely a súrlódásmentes mozgásért 
még a sínillesztéseknél is
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Zuhanásvédelem aknalétrákhoz

Konfiguráló

Cikksz. Anyag Mennyiség

Védősín

837202 Védősín 1,40 m Horganyzott acél

837219 Védősín 1,98 m Horganyzott acél

837226 Védősín 2,80 m Horganyzott acél

837233 Védősín 3,64 m Horganyzott acél

Alternatíva

837240 Védősín 1,40 m V4A Nemesacél

837257 Védősín 1,98 m V4A Nemesacél

837264 Védősín 2,80 m V4A Nemesacél

837271 Védősín 3,64 m V4A Nemesacél

Sínrögzítő létrafokokhoz

837318 Sínrögzítő 25 mm - 35 mm létrafok mélység Horganyzott acél

837332 Sínrögzítő V4A 25 mm - 35 mm létrafok mélység Nemesacél

837493 Sínrögzítő alumínium létrafokokhoz 28 x 28 mm Nemesacél

Sínlezáró

837387 Sínlezáró, fix Nemesacél

837479 Sínlezáró, oldható Nemesacél

Futószerkezet

837608 Futószerkezet biztosító hevederhez

Biztosító heveder

837615 Biztosító heveder

Jelölés

837196 Jelölőtábla zuhanásvédelemhez; kötelező a belépési pontnál

Pihenő

837455 Pihenő, felhajtható Horganyzott acél

837462 Pihenő, felhajtható Nemesacél

Kiszállást segítő szerkezet

837431 Kiszállást segítő szerkezet Horganyzott acél

837448 Kiszállást segítő szerkezet Nemesacél

Tető-kijárat

837356 Átszállást segítő szerkezet Horganyzott acél

837363 Szárerősítés a túlnyúló sínekhez Horganyzott acél

Aknalejáró

837417 V4A kapaszkodó aknalejáróhoz Nemesacél

837424 V4A alsó tag aknalejáróhoz Nemesacél

Megjegyzések

Cég:

Kapcsolattartó:

Építménymagasság:

Dátum/aláírás:

Érdeklődés  Ajánlat  Megrendelés 

Aknalétrák

További kérdések esetén a + 36 23 521-130-as telefonszámon vagy az egyediszerkezetek@krause-systems.hu email címen állunk szíves  
rendelkezésére.
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