KRAUSE

STABILO

Professional

Létrafokos két oldalon jarhato allolétra

Professzionalis, két oldalon jarhaté aluminium allélétra bordazott

|étrafokokkal és csavarokkal rogzitett fémcsuklokkal a maximalis

stabilitas érdekében.

+ Nagy szilardsagu aluminium csuklok

+ Csavarokkal régzitett csuklo- és hevederkapcsolatok

+ Csuszasmentes, korben bordazott, 30 mm mély létrafokok

+ Csliszasmentes labdugok (SafetyCap)

+ Hosszu élettartamd, 32-szeres peremezésii kapcsolat a Iétrafokok
és a szar kozott

+ A 4 sarokmerevitd nagy stabilitast kdlcsénoz
+ Biztonsagos szllitast szolgald rogzitdfiilek

+ El6re felszerelt wosatec QR-kodos cimke a munkaeszkdzok vizsgalati
dokumentécidjanak egyszer(i digitalizalasahoz

Vezetdképes labdugd
Tartozék: 104. oldal

SafetyServices
¥ 242, oldal

BE N4
professional +  domestic/private
D|g|ta||s vizsgalati
alkalmazés a
munkaeszkgzokhoz :
§ | csak (0B K -k =—
A max. kb. m| 305 | 3,30 | 3,55 | 4,10 | 460 | 510 | 575 | 6,25
a
A BI B kb. m| 105 | 1,30 | 1,55 | 2,10 | 260 | 3,10 | 3,75 | 4,25
C kb. m| 1,80 | 2,05 | 235 | 290 | 345 | 4,05 | 460 | 515
D kb. m| 165 | 1,95 | 220 | 2,70 | 325 | 3,75 | 4,40 | 4,95

kg | 63 75 85 | 10,7 | 13,5 | 165 | 195 | 22,5
Szélesség (B) kb, m | 0,60 | 0,60 | 065 | 0,70 | 0,75 | 0,85 | 0,90 | 0,95
Melyseg(‘l’)kb m | 015 | 0,45 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20
Hossz (L) 1,80 | 2,10 | 2,40 | 295 | 3,50 | 4,05 | 460 | 515
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