[kRabse

45° ddlésszog

Fokok szama
Fliggdleges magassag (A) kb.
Kiszdgelés (D) kb.
Fokkialakitas

Cikkszam: fokszélesség 600 mm
Cikkszam: fokszélesség 800 mm
Cikkszam: fokszélesség 1.000 mm
Masodik kapaszkodo felar ellenében

60° ddlésszig

Fokok szama
Fliggdleges magassag (A) ca.
Kiszogelés (D) ca.
Fokkialakitas

Cikkszam: fokszélesség 600 mm
Cikkszam: fokszélesség 800 mm
Cikkszam: fokszélesség 1.000 mm
Masodik kapaszkodo felar ellenében

mm

mm
mm

1x4
860
1.040

822338
822536
822734
822932

1x4
1.000
720

823137
823335
823533
823731

1x5
1.080
1.250

822345
822543
822741
822949

1x5
1.250
870

823144
823342
823540
823748

1x6
1.290
1.470

822352
822550
822758
822956

1x6
1.500
1.010

823151
823359
823557
823755

Konnyiifém lépcso

Robusztus aluminium Iépcsé egyedi megoldasokhoz az EN I1SO 14122 szabvanynak
megfeleléen

+ Lépcsdfokok szélessége: 600 — 800 — 1000 mm (bordazott aluminium
Iépcstfokok)

+ Lépcséfokok mélysége: 225 mm 45° ddlésszognél és 175 mm 60° délésszognél

+ Aluminium racsos/perforalt lemez fokok egyeztetés szerint (240 mm fokmélység
45° d6lésszognél és 185 mm 60° ddlésszognél)

+ Szdllitas egyoldali kapaszkoddval (a masodik kapaszkodd feldr ellenében
rendelhetd, valaszthato jobb vagy bal oldalra szerelhetd)

+ 45° d6lésszog esetén a kapaszkodokhoz térdvédd is tartozik

+ Alépcsé felsd rogzitése valaszthatoan rogzit6lemezzel vagy rogzitésinnel
torténik

+ Alépcs6 also rogzitése a fotartora szerelt két talajrogzité lemezzel torténik

+ A szallitas el6szerelt részegységekben torténik

+ Az EN IS0 14122 szerinti ajanlas: Biztonséagi okokbdl elényben kell részesiteni
a 45° dblésszogli lépcstket. 60° ddlésszogii Iépcsdket akkor kell alkalmazni,
ha a helyi adottsagok mas megoldast nem tesznek lehet6vé

+ Mas délésszogii, fokszélességli és feliiletii Iépcsok egyedi kivitelben
rendelhet6k

+ *az EN IS0 14122 szerint 4000 mm fiigg6leges magassag felett kozbens
pihend sziikséges

+ Eldre felszerelt wosatec QR-kddos cimke a munkaeszkdzok vizsgalati
dokumentaciojanak egyszer(i digitalizalasahoz

ﬂ Az EN IS0 14122 szabvanynak megfelelden a masodik kapaszkodo alkalmazasa
500 mm feletti fliggdleges magassag és a lépcsd mellett > 120 mm oldalsé hézag
esetén sziikséges.

Opcionalis tartozékok:

+ Lépcsbélek jeldlése

+ Biztositélanc

+ Cslszasgatlé kapaszkodd
+ Véddkorlat

+ Homloklap

+ Kihlzhato korlat

Digitalis vizsgalati
e alkalmazas a

munkaeszkozokhoz
csak

1x7 1x8 1x9 1x10  1x1 1x11 1x12  1x13  1x14 1x15 1x16 1x17
1.510 1.720 1.940 2.150 2.370 2.580 2.800 3.010 3.230 3.440 3.660 3.870
1.680 1.900 2110 2.330 2.540 2.760 2.970 3.190 3.400 3.620 3.830 4.050
Bordazott aluminium
822369 | 822376 | 822383 = 822390 = 822406 | 822413 | 822420 @ 822437 @ 822444 | 822451 | 822468 | 822475
822567 = 822574 | 822581 | 822598 @ 822604 @ 822611 | 822628 & 822635 822642 | 822659 822666 A 822673
822765 = 822772 | 822789 @ 822796 & 822802 @ 822819 & 822826 @ 822833 & 822840 | 822857 @ 822864 & 822871
822963 = 822970 & 822987 | 822994 @ 823007 & 823014 | 823021 | 823038 823045 | 823052 823069 A 823076
1x7 1x8 1x9 1x10 1x11 1x12 1x13 1x14 1x15 1x16
1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500 3.750 4.000
1.160 1.300 1.440 1.590 1.730 1.880 2.020 2.170 2.310 2.450
Bordazott aluminium
823168 823175 823182 823199 823205 823212 823229 823236 823243 823250
823366 823373 823380 823397 823403 823410 823427 823434 823441 823458
823564 823571 823588 823595 823601 823618 823625 823632 823649 823656
823762 823779 823786 823793 823809 823816 823823 823830 823847 823854

Nem talélja az On szamara megfelelé terméket?

Szakértgink 6rommel segitenek Onnek személyre szabott
Iépcsdkialakitasok, vagy személyre szabott fliggéleges
magassagok konfiguralasaban.

Varjuk szives megkereseésiiket —
egyeztessenek idopontot munkatarsainkkal.

E-Mail: ertekesites@krause-systems.hu
Mobil: +36 30 302 2083




Ipari lépcso

Ugyféladatok
Ugyfél cégneve:
Kapcsolattartd:
Ugyfélszam:

Miiszaki adatok

Megkeresés Kivant idépont:
Ajanlat Megbizas:
Megrendelés Darabszam:

Kelt:

Informacio

Beltér (ID), Kiiltér (OD), Intenziv igénybevétel (HD)

Robusztus, konny(i szerkezet

Felhasznalas — " - — -
Csuszasmentesség standard (R9) vagy intenziv igénybevételnél (R12/R13) egyedi megoldasokhoz az EN ISO
Bordazott aluminium (standard 175 mm 60° ddlésszog / 225 mm 45° ddlésszog) 14122 szabvanynak megfelelden.
T Korrozio- és idojarasallo, rendkivil
Fokok Acél jardracs standard erds sajtolt aluminium profilbol
feliilete és Perforalt acéllemez . késziil multifunkcionalis csavarc-
mélysége Aluminium jaroracs - 185 mm 60° dOIESSZOQ satornakkal.
um Jarore - 240 mm 45° d6lésszog
Perforalt aluminiumlemez Mivel a szerkezet rendszerelemek-
Fokok szama db bl épiil fel, igy barmikor lehetséges
Lépcsd délésszoge (standard: 60° vagy 45°) a ° annak testreszabasa vagy az
P . p alkatrészek cseréje.
Fliggbleges dobogomagassag A mm
Fokszélesség (standard 600 / 800 / 1000) B mm Egyedi igélnyek szerint vé[tozlhat a
Méretek Teljes szélesség c mm sz0gek mérete, a szélesség €s a
o magassag, valamint az alkatrészek
Kiszogelés D mm egyedi szinezése megoldhato.
Fokmélység E mm
A fok(?k mgx. terhele’se (standard 150 kg) kg A széllitas gyérilag elészerelt
Termék teljes terhelése kg allapotban térténik (Iépcsék /
. | Baloldali Iépcsé kapaszkodd kihtzhato korlatok).
Kapaszkodo — - o X
Jobb oldali Iépcsd kapaszkodd kihizhatd
Fels6 rogzit6lemez Kl Figyelem:
Rogzités Homlokoldali felsd rogzitosin |2 A csavarok tulnydlasanak merteket
p o a DIN 78 szabvany szerint valasztjuk
Als( talajrogzité lemez meg.
Lépcsafokok jeldlése A kidllo csavarvégek fekete
Biztonsagi korlat miianyag dugdkkal vannak lefedve.
Tartozékok | Biztonsagilanc
Csliszasgatld kapaszkodo
Fokok alatti homloklap
Gyartoi megfeleldségi nyilatkozat
Miiszaki Fliggetlen vizsgaldintézet tanusitvanyai*
igazolas Szerkezet statikai szamitasa* * = dijkételes kiegészitd
Egyéb szolgéltatas
Egyéb Vazlatrajz —
a
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