
Rögzített létrák – Rendszerelemek

Háttámaszkengyel / Köztes pihenő / Pihenő

Rögzített létrák – Rendszerelemek

Köztes dobogó
+ Osztott kivitelű rögzített létrákhoz
+ A kengyelbe hegesztett rács
+ A következő létrafok támasztja meg

Kivitel Súly (kg) Cikkszám

Acélhoz 18,6 835444

Alumíniumhoz 18,6 838117

A KRAUSE  
előnye: Az előszerelt csavaroknak köszönhetően gyors a létrán és a háttámaszlécen való szerelés.

Köztes pihenő, felhajtható
+ Pihenő az egyrészes kivitelű rögzített

létráknál
+ 652 x 350 mm
+ Egy kiegészítő háttámaszkengyelbe

van beépítve
+ Egy hosszabb kengyelzárral

(nem a csomag része) lezárható

Pihenő, felhajtható
+ Lábbal könnyen használható
+ Alumínium és acél létrákhoz alkalmas
+ A létra távolsága a faltól minimum

200 mm

Kivitel Súly (kg) Cikkszám

Acélhoz 9,3 835475

Alumíniumhoz 9,0 838124

Kivitel Súly (kg) Cikkszám

Horganyzott acél 4,2 837011

A KRAUSE  
előnye: Akkor kell alkalmazni, ha egy osztott kivitelű rögzített létra telepítése helyhiány miatt nem lehetséges. A KRAUSE  

előnye: Felhajtott állapotban a pihenő a létra mögött található, így nem szűkíti az átjárót.

Összekötő dupla kengyelhez
+ Összeköt két 3/4 kivitelű

háttámaszkengyelt

Kapaszkodó átlépőszakaszokhoz
+ A létraszárak között az EN ISO 14122-4

szabványnak megfelelően
+ Acél és alumínium létrákhoz is alkalmas

Kivitel Súly (kg) Cikkszám

Horganyzott acél 0,6 835413

Aluminium 0,1 838070
Kivitel Súly (kg) Cikkszám

Horganyzott acél 9,0 836366A KRAUSE  
előnye: A köztes dobogón lévő háttámasz gyorsan, egy rendszerelemmel zárható.

Háttámaszkengyel
+ ø 700 mm

Háttámaszléc
+ 3.000 mm

Háttámaszkengyel
+ ¾ Kivitel

Kivitel Súly (kg) Cikkszám

Horganyzott acél 2,4 835420

Aluminium 0,8 838056

Kivitel Súly (kg) Cikkszám

Horganyzott acél 1,6 835437

Aluminium 0,7 838063

Kivitel Súly (kg) Cikkszám

Horganyzott acél 2,5 835567

Aluminium 1,1 838094

A KRAUSE  
előnye:

A háttámaszkengyelek előszerelt, V2A csavarjai és a létraszárankhoz tartozó egy-egy csavar
a háttámasz gyors szerelését teszik lehetővé.

A KRAUSE  
előnye:

Szerelésnél a háttámaszléc egyszerű betolása a háttámaszkengyelekbe. A háttámaszléc az acél
összekötők segítségével (1 darab lécenként, előszerelt) tetszőlegesen meghosszabbítható.

Biztosítókorlát
+ Szélesség kb. 650 mm
+ Önzáródó korlát az EN 18799-3 és az

EN ISO 14122-4 szabványnak megfelelően
+ Az EN ISO 14122-4 szabványnak

megfelelően kötelező a felszerelése a
kilépési ponthoz

+ A már meglévő rögzített létrák
utánszerelésére is alkalmas

+ Bal vagy jobb oldalra szerelhető
+ Különböző szár keresztmetszetekhez

(kerek és szögletes) használható

Hosszabbítás biztosítókorláthoz
+ A KRAUSE biztosítókorlátra való utólagos

felszereléshez
+ 700 mm széles átjárókat zár le
+ A biztosítókorlát automatikus reteszelő

funkciója megmarad

Kivitel Súly (kg) Cikkszám

Horganyzott acél 3,2 837073

A KRAUSE  
előnye:

A biztosító korlátot a szárhosszabbítóra vagy a létraszárral kell felcsavarozni. Minden elem előszerelt. Az önzáró 
korlát felszerelése gyors és egyszerű.

Kivitel Cikkszám

Kilépő Alumíniumhoz Horganyzott acélhozacél 837059

Pihenő Alumíniumhoz Horganyzott acélhozacél 837066



Rögzített létrák – Rendszerelemek

Alapdobogó / Bővítő dobogó

Rögzített létrák – Rendszerelemek

Alapdobogó

+ Horganyzott acél
+ Rácsos kialakítás, R12 csúszásmentességi

besorolással és két konzollal
+ Korlát a hossz- és homlokoldalon
+ A DIN 14094-1 (2017) szabványnak megfelelően a

bokavédelem magassága 100 mm
+ A DIN 14094-1 szabványnak megfelelően, a

837547 cikkszámú kiegészítő korlát megrendelése
is szükséges.Így a fali rögzítőknél 120 mm fölött a
háttámasznál nincs rés

+ A támaszték lapos lemeze csak alacsony falazati
magasságot igényel az ablakáthidalók felett

Kiegészítő korlát

+ Bezárja a rést a dobogó és a háttámasz között
+ Minden állítható fali rögzítőnél változó
+ Menekülőlétrák esetében kötelező a dobogóra felszerelni

Bővítődobogó 1.000 x 1.000 mm

+ Horganyzott acél
+ Rácsos kialakítás, R12 csúszásmentességi besorolással

és egy konzollal
+ Korlát a hosszanti oldalon korlátösszekötővel
+ A bővítő dobogókat egymáshoz lehet csavarozni
+ Az előírásoknak megfelelően az alapdobogót a szerelés

során zárásként rögzíteni kell

Bővítődobogó 500 x 1.000 mm

+ Horganyzott acél
+ Rácsos kialakítás, R12 csúszásmentességi besorolással

és egy konzollal
+ Korlát a hosszanti oldalon korlátösszekötővel
+ A bővítő dobogókat egymáshoz lehet csavarozni
+ Az előírásoknak megfelelően az alapdobogót a szerelés

során zárásként rögzíteni kell

Alapdobogó
+ 1.000 x 1.000 mm

Bővítődobogó
+ 500 x 1.000 mm

Méret (mm) Súly (kg) Cikkszám  

1.000 x 1.000 84,0 835574

Méret (mm) Súly (kg) Cikkszám  

1.000 x 1.000 63,0 837004

Méret (mm) Súly (kg) Cikkszám  

500 x 1.000 41,6 835581

Kivitel Súly (kg) Cikkszám  

Horganyzott acél 4,0 837547

Rendszer- 
elemek



Rögzített létrák – Rendszerelemek

Menekülőlétra / Feljárat lezáró / Biztonsági ajtó

Rögzített létrák – Rendszerelemek

Menekülőlétra

+ A létra automatikus kireteszelése felülről

+ Hosszúság a talajig 3,06 m

+ Háttámasz távolsága a talajtól max. 3,00 m

+ A menekülőlétrát a legfelső létrafokkal be kell akasztani egy
tartóba. A létrán felülről való lemászásnál a létra automatikusan
kireteszelődik és a vezetőkben lecsúszik a talajig

+ A létra átfedése a rögzített létrával és a vezetőkben való
illesztéssel a lemászást további tartók nélkül teszi lehetővé

+ A létra méretét az aljzatig kötelezően be kell tartani, ezáltal a
rögzített létra és a menekülőlétra átfedő létrafokai egy magasság-
ban vannak. Adott esetben az aljzat magasságát illeszteni kell

+ Azonban figyelembe kell venni, hogy a menekülőlétrának a
rögzített létrával mindig két létrafoknyi átfedésre van szüksége.
Ezenkívül a változtatható beakasztó szerkezet mindig csak a létra
legfelső fokán lehetséges

Feljárat lezáró

+ Alternatíva menekülőlétrára kisebb
magasságoknál.

+ A rács felülről reteszelhető ki
+ Kireteszelés után automatikusan

oldalra nyílik

Biztonsági ajtó

+ Az ajtó balra vagy jobbra nyílik
+ Átlépőkorlát a felső végén
+ Helyszíni lakattal
+ Zárható
+ Megakadályozza az illetéktelen

hozzáférést
+ A háttámaszhoz tartozó állítható

rögzítőelem megakadályozza a falnak
ütközést

+ Beépített zuhanás elleni védősínnel is
használható

Kivitel Súly (kg) Cikkszám

Acélhoz 9,2 835666

Alumíniumhoz 9,2 838148
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Kivitel Súly (kg) Cikkszám

Horganyzott acélhoz 6,9 837035

Kivitel Súly (kg) Cikkszám

Aluminium 12,1 837578




